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COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

RELAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE
(art. 106 comma 1 lettera ¢ del D.Lgs. 50/2016)
Premessa:

e con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di

indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Citta Metropolitana;

e con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 e stato quindi approvato il Piano

Operativo della Citta di Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da candidare al

finanziamento del Piano Strategico della Citta Metropolitana 2019/2021, tra le quali quella relativa

all'intervento di Riqualificazione del Parco del Viale del Poggio;

e con la deliberazione di Giunta Comunale n. 436 del 08/10/2019, ai fini dell’ammissione al

finanziamento del Piano Strategico della Citta Metropolitana 2019/2021, per l'intervento in parola &

stato redatto il progetto di fattibilita tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5 e 6 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato secondo il seguente quadro economico:

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL VIALE DEL POGGIO
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A.1 | Importo lavori €512.845,00
A.1.1 | di cui per costi diretti per la sicurezza €2.564,23
A.2 | Importo costi indiretti per la sicurezza € 15.385,35
A.3 [Importo complessivo lavori A.1+A.2 (A) €528.230,35
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 | Imprevisti €15.318,68
B.2 | Lavoriin economia €8.195,00
B.3 | Oneri smaltimento a discarica €39.500,00
B.4 | Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano € 6.000,00
di caratterizzazione
B.5 | Contributo a favore dell'autorita di vigilanza € 225,00
B.6 | Spese per pubblicita € 2.500,00
B.7 | Spese tecniche per progettazione esecutiva € 18.975,27
B.8 | Spese tecniche su imprevisti €612,75
Fondo per la progettazione e I'innovazione di cui all'art.113
B.9 del D.Lgs. n. 50/2016 €8.451,69
B.10 |IVA al 10% (su A.3 e B.1) € 54.354,90
B.11 |IVAal 22% (su B.2, B.3, B.4 e B.6) €12.362,90
B.12 | Onerial 4% (su B.7 e B.8) € 783,52
B.13 [ IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.7 e B.8) €4.481,74
Totale somme a disposizione (B) €171.761,44
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A) + (B) € 699.991,79
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COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

e in data 30 gennaio 2020 e stata sottoscritta la prima Convenzione per l'attuazione dei progetti
finanziati con I’Accordo di Programma siglato tra la Citta Metropolitana ed i comuni beneficiari del
finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Citta Metropolitana 2019/2021 e tra i
progetti ammessi a finanziamento e regolati da detta Convenzione attuativa, & ricompreso

I'intervento di Riqualificazione del Parco del Viale del Poggio. L'intervento & stato finanziato per

I'importo di euro 699.991,79.

e per l'esecuzione dell’intervento di riqualificazione in parola, si & proceduto all’affidamento della
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, avvalendosi della
facolta di omettere il livello di progettazione definitiva “purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della progettazione”, ai sensi del

comma 4 art. 23 del Codice;

e per l'intervento in oggetto e stato definito I'importo delle prestazioni dei servizi tecnici da affidare
per la redazione del progetto esecutivo, calcolati ai sensi e secondo le modalita stabilite dal Decreto

del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 che ammonta a € 28.913,05 oltre Iva e oneri di legge;

e con Disposizione n. 14/2020 DISP/2020/0001504, a seguito della definizione della parcella da porre a
base di gara per I'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica dell’incarico di redazione del
progetto esecutivo, € stata determinata una diversa previsione della voce B.7 per spese tecniche
rispetto a quanto stimato nel quadro economico del progetto di fattibilita approvato e pertanto &

stato approvato il seguente Quadro economico riformulato:

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL VIALE DEL POGGIO
QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A.1 | Importo lavori €512.845,00
A.1.1 | di cui per costi diretti per la sicurezza €2.564,23

A.2 | Importo costi indiretti per la sicurezza € 15.385,35
A.3 [Importo complessivo lavori A.1+A.2 (A) €528.230,35

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 | Imprevisti €15.318,68
B.2 | Lavoriin economia €8.195,00
B.3 | Oneri smaltimento a discarica €32.664,71
B.4 | Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano € 2.500,00

di caratterizzazione
B.5 | Contributo a favore dell'autorita di vigilanza € 225,00
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B.6 | Spese per pubblicita € 2.500,00
B.7 | Spese tecniche per progettazione esecutiva € 28.913,05
B.8 | Spese tecniche su imprevisti €612,75
Fondo per la progettazione e I'innovazione di cui all'art.113
B.9 del D.Lgs. n. 50/2016 €8.451,69
B.10 | IVA al 10% (su A.3 e B.1) € 54.354,90
B.11 |IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4 e B.6) €10.089,14
B.12 | Onerial 4% (su B.7 e B.8) €1.181,03
B.13 | IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.7 e B.8) €6.755,50
Totale somme a disposizione (B) €171.761,44
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A) + (B) € 699.991,79
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO € 699.991,79

e con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 07/04/2020 I.G. n. 563 del 14/05/2020, per le motivazioni
ivi contenute, si e stabilito di procedere all’affidamento degli incarichi di progettazione in parola,
mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2
lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, previa
consultazione di operatori economici individuati tramite avviso per manifestazione di interesse in cui

sono stabiliti i requisiti di partecipazione e la procedura di selezione;

e con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 10/11/2020 I.G. n. 1817 del 18/12/2020 sono stati
affidati, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, i servizi di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l'intervento di Riqualificazione del
Parco del Poggio, al costituendo RTP tra I'ing. Vincenzo Palma (capogruppo/mandatario) C.F. PLM
VCN 77E26 F839N e il dott. Agronomo Abate Federico (mandante) C.F. BTAFRC89C0O5F799D, con sede
legale/studio professionale in Giugliano in Campania (NA) — cap 80014- in via Giuglianiello n. 93, P.
IVA. 04849791217, per I'importo di € 13.499,50 (oltre IVA e oneri previdenziali), corrispondente al

ribasso percentuale del 53,31%;

e con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 22/12/2020 1.G. n. 2147 del 30/12/2020 ¢ stato
approvato il quadro economico dell’intervento di Riqualificazione del Parco del viale del Poggio,
finanziato con il Piano Strategico della Citta Metropolitana 2019/2021, riformulato a seguito
dell’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase

progettuale, come di seguito:

Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80135 Napoli - pec: grandiparchi@pec.comune.napoli.it - mail: grandiparchi@comune.napoli.it
pag. 3 di 20



mailto:grandiparchi@comune.napoli.it

COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
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RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL VIALE DEL POGGIO
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A.1 | Importo lavori €512.845,00
A.1.1 | di cui per costi diretti per la sicurezza €2.564,23
A.2 | Importo costi indiretti per la sicurezza € 15.385,35
A.3 |Importo complessivo lavori A.1+A.2 (A) € 528.230,35
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 | Imprevisti €15.318,68
B.2 | Lavoriin economia €8.195,00
B.3 | Oneri smaltimento a discarica €32.664,71
B.4 | Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano € 2.500,00
di caratterizzazione
B.5 | Contributo a favore dell'autorita di vigilanza € 225,00
B.6 | Spese per pubblicita € 2.500,00
B.7 | Spese tecniche per progettazione esecutiva €13.499,50
B.8 | Spese tecniche su imprevisti €612,75
Fondo per la progettazione e I'innovazione di cui all'art.113
B.S del D.Lgs. n. 50/2016 €8.451,69
B.10 |IVA al 10% (su A.3 e B.1) € 54.354,90
B.11 | IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4 e B.6) €10.089,14
B.12 | Oneri al 4% (su B.7 e B.8) € 564,49
B.13 | IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.7 e B.8) €3.228,88
B.14 | Accantonamento per affidamento servizi di ingegneria per direzione €15.413,55
lavori
B.15 | Oneri al 4% (su B.14) €616,54
B.16 |IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.14 e B.15) €3.526,62
Totale somme a disposizione (B) €171.761,44
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A) + (B) € 699.991,79
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO € 699.991,79

e con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 29/03/2023 ¢ stato deliberato, tra I'altro, quanto segue:

1. diprendere atto della nota n. 0210804 del 09/03/2023 dell’'U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione

con la quale & stata trasmessa la nota R.U. 32853 del 27/02/2023 della Citta Metropolitana, Ente

finanziatore del progetto, che consente I'utilizzo delle economie di gara per far fronte all'aumento

prezzi esclusivamente all’'interno del medesimo progetto in cui sono state maturate (pertanto sono

state assorbite le economie derivanti dall’affidamento dell'incarico di progettazione ed é stato

rimodulato I'importo dei lavori da eseguire adeguandolo al prezzario vigente);

2. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione del Parco del Viale del Poggio,

redatto ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con approvazione del seguente

guadro economico, rimodulato come di seguito:
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COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL VIALE DEL POGGIO
QUADRO ECONOMICO
Progetto Esecutivo
LAVORI
A.1 | Importo lavori €565.595,11
A.1.1 | di cui per costi diretti per la sicurezza €3.221,74
A.2 | Importo costi indiretti per la sicurezza €18.249,13
A.3 |Importo complessivo lavori A.1+A.2 (A) € 583.844,24
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 | Imprevisti €5.894,05
B.2 | Oneri smaltimento a discarica €20.000,00
B.3 | Contributo a favore dell'autorita di vigilanza €410,00
B.4 | Spese tecniche per progettazione esecutiva € 13.499,50
Fondo per la progettazione e I'innovazione di cui all'art.113
B.5 del D.Lgs. n. 50/2016 €9.341,51
B.6 |IVAal10% (suA.3eB.1) €58.973,83
B.7 |IVAal 22% (su B.2 e B.4) € 4.400,00
B.8 | Onerial 4% (su B.4) €539,98
B.9 |IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.4) € 3.088,69
Totale somme a disposizione (B) € 116.147,55
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A) + (B) € 699.991,79
ECONOMIE PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE €0,00
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO € 699.991,79

e con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 16/06/2023 (I.G. n. 1171 del 20/06/2023) del Servizio

Verde della Citta e stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. b) della legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il ricorso al
ME.PA attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), per un importo a base di gara di
583.844,24, di cui € 21.470,87 per oneri di sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso, oltre
IVA al 10%;

pertanto la procedura di gara ¢ stata indetta in data 14/06/2023, ovvero prima della data in cui il
nuovo Codice degli Appalti —il D.Lgs. 36/2023 — ha acquisito efficacia, ovvero prima del 01/07/2023.
In particolare 'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 recita che:

Art. 226 comma 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229,
comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi

esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o awvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

In conclusione per la gestione dell’appalto di cui trattasi continua ad applicarsi il D.Lgs. 50/2016 —
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COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

vecchio Codice dei Contratti.

e con Disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023 é stato costituito il nuovo Servizio
Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani, a cui e stata attribuita la competenza e la gestione

dell’intervento di che trattasi;

e con Determina senza impegno di spesa 1073E_003 del 30/11/2023 (DETDI/2023/0000809 del
01/12/2023) si & dato atto del quadro economico rimodulato al fine di utilizzare le economie di gara
derivanti dall’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva per I'incremento
delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori a seguito dell’adeguamento dei prezzi, a

conferma di quanto gia disposto con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 29/03/2023;

e con Determinazione Dirigenziale n. 1073K_017 del 12/12/2023 (I.G. n. 2024/0000084 del
03/01/2024) del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani, sulla scorta delle attivita
di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del Procedimento arch.
Francesca Spera é stato disposto, tra I’altro, quanto segue:

1. approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
cosi come formulata dal RUP nel verbale del 21 luglio 2023 relativo alle operazioni di gara
per I'affidamento dei lavori di Riqualificazione del Parco del Viale del Poggio approvati con
delibera di Giunta Comunale n. 83 del 29.03.2023, in favore della societa PIANETA VERDE
S.R.L., P.IVA: 04793851215, con sede in Melito di Napoli (NA) alla via L. Da Vinci n. 7 — CAP
80017, con il ribasso offerto di 29,7799%;

2. aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, I'appalto dei lavori in oggetto

in favore della societa PIANETA VERDE S.R.L., P.IVA: 04793851215, con sede in Melito di
Napoli (NA) alla via L. Da Vinci n. 7 — CAP 80017, con il ribasso offerto di 29,7799%
sull'importo a base di gara e che, pertanto, I'importo di aggiudicazione & pari ad euro
416.370,01 di cui euro 21.470,87 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al
10%;

3. prendere atto che le voci B.1 “Imprevisti” e B. 7 — “Spese Tecniche per progettazione
esecutiva” sono state rimodulate;

} pertanto, dare atto che il quadro economico dell’intervento, riformulato a seguito della
procedura di gara € il seguente:
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COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
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RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL VIALE DEL POGGIO
QUADRO ECONOMICO
Aggiudicazione lavori
LAVORI
A.1 | Importo lavori €398.120,88
A.1.1 | di cui per costi diretti per la sicurezza €3.221,74
A.2 | Importo costi indiretti per la sicurezza €18.249,13
A.3 |Importo complessivo lavori A.1+A.2 (A) €416.370,01
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 | Accantonamento per imprevisti €5.271,20
B.2 | Lavoriin economia €0,00
B.3 | Accantonamento per oneri smaltimento a discarica € 20.000,00
B.4 Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di €0,00
caratterizzazione
B.5 | Contributo a favore dell'autorita di vigilanza €410,00
B.6 | Spese per pubblicita €0,00
B.7 | Spese tecniche per progettazione esecutiva € 14.039,48
B.8 | Spese tecniche su imprevisti €0,00
Fondo per la progettazione e I'innovazione di cui all'art.113
B.9 del D.Lgs. n. 50/2016 €9.341,51
B.10 |IVA al 10% (su A.3 e B.1) €42.164,12
B.11 |IVAal 22% (su B.2, B.3 e B.4) €4.400,00
B.12 | Onerial 4% (su B.7 e B.8) €561,58
B.13 |IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.7 e B.8) €3.212,23
Economia da gara per affidamento Servizi di ingegneria per
B.14 |progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali e IVA al €0,00
22%)
Totale somme a disposizione (B) €99.400,12
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A) + (B) €515.770,14
ECONOMIE PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE €0,00
ECONOMIE PER AFFIDAMENTO LAVORI €184.221,65
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO € 699.991,79

e pertanto con I'aggiudicazione dei lavori viene ad essere determinata un’economia da ribasso di asta
determinata come segue:
a) Importo totale finanziato per esecuzione intervento = euro 699.991,79;
b) Importo totale dell’intervento determinato a seguito dell’aggiudicazione e del ribasso di asta del
29,7799 % = euro 515.770,14
c) Economia complessiva determinatasi a seguito del ribasso di asta = euro (699.991,79 -
515.770,14) = euro 184.221,65;
e con Contratto di Appalto stipulato in data 05/03/2024 sulla piattaforma MEPA — RDO 3632201 e
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relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 6667 del 23/04/2024 sono stati regolati i
rapporti con la societa PIANETA VERDE SRL per I'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

e con verbale acquisito al protocollo PG/2024/258558 in data 19/03/2024 & avvenuta la consegna dei
lavori da parte del direttore dei lavori Arch. Nicola Ucciero;

e con verbale acquisito al protocollo PG/2024/678616 in data 31/07/2024 é stata disposta la
sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, Arch. Nicola Ucciero;

e i lavori sono ripresi in data 10/09/2024, giusto Verbale sottoscritto in n.3 originali e agli atti del
Servizio, vidimato anche dal RUP, con il pieno consenso dell’operatore Economico PIANETA VERDE
SRL;

e con nota avente protocollo PG/2024/1110396 del 23/12/2024 I’Arch. Nicola Ucciero ha comunicato
che a seguito del trasferimento presso altro Ufficio & risultato nell'impossibilita, a far data dal
01/01/2025, di poter continuare ad espletare i compiti di Direzione dei Lavori e di RUP assegnati
nell’ambito del Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani”, e tra questi anche il
compito di Direttore dei Lavori dell’'intervento denominato “Riqualificazione del Parco del Poggio”.
Per tali motivazioni ha chiesto di essere sollevato dall’incarico di Direttore dei Lavori;

e con Ordine di Servizio n. 1073Z_02 del 02/01/2025 il Dirigente del Servizio “Progettazione e
Gestione Grandi Parchi Urbani”, Ing. Paolo Cupo, ha ordinato che I’Arch. Nicola Ucciero, in qualita di
Direttore dei Lavori dimissionario provveda a redigere lo Stato di Consistenza dei lavori eseguiti
dalla data di consegna dei lavori del 19/03/2024 fino all’atto della sostituzione con il funzionario —
istruttore direttivo tecnico ingegnere in servizio presso questo Servizio, Ing. Rocco Montalbetti, che
alla conclusione dello stato di consistenza verra nominato Direttore dei Lavori;

e con verbale acquisito al protocollo PG/2025/4577 in data 03/01/2025 & stata disposta la
sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori dimissionario, Arch. Nicola Ucciero, a far data
dal giorno 07/01/2025;

e con verbale acquisito al protocollo PG/2025/90654 del 30/01/2025 il direttore dei lavori
dimissionario Arch. Nicola Ucciero ha provveduto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori
svolti a tutto il 24/01/2025, a cui ha allegato i relativi atti contabili (giornale dei lavori, libretto delle
misure, contabilita dei lavori, elenco prezzi);

e con Disposizione Dirigenziale n. 10731_013 del 14/02/2025 il Dirigente del Servizio “Progettazione e
Gestione Grandi Parchi Urbani”, Ing. Paolo Cupo, ha preso atto che I’Arch. Nicola Ucciero ha redatto
la relazione sullo stato di consistenza dei lavori e i relativi atti contabili, i quali sono stati sottoscritti

anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice, Sig. Carmine Marrone, e dal Responsabile

Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80135 Napoli - pec: grandiparchi@pec.comune.napoli.it - mail: grandiparchi@comune.napoli.it
pag. 8 di 20



mailto:grandiparchi@comune.napoli.it

COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

del Procedimento, Arch. Francesca Spera. Contestualmente e stato nominato quale nuovo direttore
dei lavori I'lng. Rocco Montalbetti;

e con verbale acquisito al protocollo PG/2025/158419 del 19/02/2025 il direttore dei lavori Ing. Rocco
Montalbetti ha disposto la ripresa dei lavori a far data dal 17/02/2025, fissando come nuovo

termine per I'ultimazione degli stessi il giorno 07/06/2025.

PROGETTO DI VARIANTE, NATURA DELLA VARIANTE

Al fine di poter concludere i lavori e riqualificare il Parco del Viale del Poggio, in modo da consentire la
riapertura del Parco e la fruizione dello stesso da parte del pubblico € necessario proporre il presente

progetto di Variante.

Modifiche che non alterano la natura del finanziamento

1) E stata implementata la presenza di attrezzature per il gioco, con particolare riguardo ai cosiddetti giochi
inclusivi (in quota parte gia previsti nel progetto originario). Tutto cio nel pieno rispetto della Delibera di
Giunta Comunale n. 738 del 17/10/2014, la quale promuove i principi di uguaglianza ed inclusivita, senza
separazione fra giochi specifici per bambini con disabilita o aree dedicate esclusivamente a loro,

stimolando ogni bambino a raggiungere I'obiettivo del gioco in autonomia ed acquisire sicurezza con

nuove esperienze alla pari di tutti i coetanei. Tale implementazione ¢ ricavata da modifiche che non

alterano la natura del finanziamento, in quanto i costi per le ulteriori attrezzature ludiche sono ricavati

dalla soppressione o dalla riduzione delle quantita di attrezzature e/o lavorazioni gia previste nel

finanziamento originario.
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LAVORAZIONI RIDOTTE/SOPPRESSE DA FINANZIAMENTO ORIGINARIO

TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

E01.015.010.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30
mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L nel'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

-17,84

-£ 52,59

E.01.020.020.a

Scavo a sezione obbligato eseguito a8 mano Scavo a sezione obbligata,
eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
zecondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 'accantonamento in appositi
=iti indicati dal D.L. nellambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)

-8,11

125,01

-£1.013,83

E.03.010.020.b.CAM

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza 54, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme
tecniche vigenti. Fornito & messo in opera, compreso l'uso della pompa
e del vibratore, nonché gli =fridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

-8,32

€177,05

-£ 1.473,05

E.03.010.030.b.CAM

Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
prestazione garantita, con classe di consistenza 54, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
wigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
wibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi
le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

-1,23

£182,61

-£ 224,61

E03.030.010.b

Casseforme per strutture in cakestruzzo Casseforme di qualungue tipo
rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno,
nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
zuperficie effettiva delle casseforme a contatio con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.

-0,34

£34,97

-£ 326,62

E.03.030.020.a

Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntive per
paramenti a faccia vista.

-0,34

€383

-€£ 35,77

E.03.040.010.b.CAM

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
norme tecniche vigenti, tagliato @ misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acdaio in
rete elettrosaldata.

23,17

€270

£ 62,57

E.13.140.030.a

Pavimentazione con blocchett di tufo, dimensioni 13x29x39 on, a secco
=u letto di sabbia lavata dello spessore di 5 om opportunamente
lcompattata e su sottofondo resistente, comprese l'onere della
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana
finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm

-16,00

€31,04

-£ 496,64

E.19.010.070.c.CAM

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in
disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di
apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine  Ringhiere e inferriate semplici

-107,70

£10,24

-£1.102,85

NP 10/4

Fornitura e posinopera di Altalena a due posti, realizzata con montanti
della sezione di 9x9 cm, completi di supporto in acciaio zincato di
=pessore mm 4per fissaggio e trave orizzontale in legno lamellare di
pino mordico di sezione 15 X 9 cm. La parte lignea & impregnata in
autoclave con elementi raccordanti in acciaio zincato a caldo &mm.
L'assemblaggio & effettuato con viteria in acciaio zincato, protetio con
margheritine coprivite di sicurezza, decori fiorellino sugli incroci;
Completa di seggi i, catene e snodi di sicurezza, conformi alle norme
UNI 1176-2. Trave di sostegno a 230cm da terra. Area di ingombro: 420
®x 230 cm ; Area di sicurezza: 6,5 mx 3 m ca. + 50 cm di spazio libero
{privo di ostacoli}; Altezza seggiclino: 45-60 cm da terra; compreso
lopere murarie e gqunt'altro necessario per dar compiuto il lavoro a
regola d'arte.

-2,00

£162405

-£ 3.248,10

NP 10/C

Fornitura e posinopera di panchina composta da n. 2/3 supporti in
tubolare d'acciaio guadrato sezione mm. 30 x 30. Seduta e schienale
realizzati mediante doghe in tubolare owale d'acciaio sezione mm. 40 x
20 dotati di copritesta alettato in PE di colore nero. Dimensioni versione
150 cm - 150 x 58 x 82 h cm - altezza seduta 45 cm; Colori : verde efo
antracite. compreso opere murarie e gquant'altro necessaric per dar
lcompiuto il lavoro a regola d'arte.

-10,00

€ 303,40

-£ 3.034,00

NP 10/0

Fornitura e posinopera di Stazione per il salto dell'ostacolo del cane.
Attrezzo composto da due montanti sezione 9x9 e bastone in legno
posizionabile su diversi livelli di altezza, diametro 35 mm Dimensioni: L
100 x H 110 cm; compreso opere murarie e gquantaltro necessario per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

-2,00

€ 336,00

-£ 672,00

NP 10/R

Fornitura e posinopera di Fontana realizzata in ghisa, dotata di rubinetto
in ottone a pulsante & motivo omamentale in fusione nella parte
inferiore e superiore. Cappello a base guadrata in ghisa con motivi
ornamentali. Corredato alla base da una vasca di base di forma
zemicircolare munita di griglia superiore per 'appoggio. La fontana &
predisposta per fissaggio a terra tramite il prolungamento della base da

immergere nel terreno o in un plinto di fondazione.

-2,00

€601,83

-£ 1.383,66

TOTALE

-£ 153.166,2%9

Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80135 Napoli - pec: grandiparchi@pec.comune.napoli.it - mail: grandiparchi@comune.napoli.it

pag. 10 di 20


mailto:grandiparchi@comune.napoli.it

COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

LAVORAZIONI SOSTITUTIVE IN VARIANTE CHE NON ALTERANO LA NATURA DEL FINANZIAMENTO

TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

AP 19

Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva composta da: » Struttura
in legno per ambienti esterni di pino nordico impregnato a pressione in
autoclavi con sali minerali. Elementi sez.mm 90=x90 lamellare. = Trave
longitudinale sez.mm.90x160 lamellare; » Triangoli di collegamento
montanti in acdaio zincato a caldo e verniciati, realizzati con tecnologia
laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10; = N.02 - Sediolino piano
realizzato con anima interna in accaio zincato sottoposte a schiumatura
poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave cm.200.
Dim.cm.23 5x45%3 circa; * MN.02 - Sediolino 2 gabbia realizzato con
anima interna in acciaio zincato sottoposto a schiumatura poliuretanica
per iniezione di  colore, altezza sotto  trave  cm 200
Dim.cm.34,5x45,5x21,5 circa; * Sedile speciale indusivo; » Sospensioni
a doppio cuscinetto autolubrificante; = Catena a maglia stretta con
rivestimento di zinco, filo spess.mm6, luce interna mm_8; = Copri-
bulloni in plastica; * Viteria e staffe da cementare in acciaio
zincato/inox.

1,00

£ 5.093,85

£ 5.093,B5

AP 20

Fornitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla
MORMA UNI EN 1176. Ponte mobile in legno di conifere trattato a due
strati, selezionato ed essiccato, adatto all’ambiente esterno con
possibilitd di ancoraggio sia su massetto in ca. che nel terreno. La
struttura portante, I'attraversamento ed i corrimano sono composti da
pali di sezione gquadrata mmm 85x85. La catena & a maglia stretta in
accisio  zincato  antischiacciamerto di sostegno ai pali  di
attraversamento. Tutte le parti in legno sono trattate con primer
resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione,
atossico ad acqua e vemiciate con vernici acriliche ecologiche per uso
esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in
accisio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,75x% 2,17
x 1,06 h

1,00

£3.173,93

£3.173,93

AP 21

Fornitura e posa in opera di altalema bilico. Conforme alla Norma UNI
EM 1176. Altalena bilico a due posti interamente in legno di pino
lamellare impregnato trattato, adatto all'ambiente esterno con
possibilita di ancoraggio sia su massetto in ca. che su terreno con
caratteristiche corrispondenti ai carichi richiesti. La trave portante
oscillante & a sezione tonda di diametrolé om/sezione rettangolare di
dimensione cm 300x2, in legno di pino l[amellare impregnato trattato in
autoclave con sali atossici. 1| pemo di snodo centrale & fissato su paletti
laterali di sostegno e n.2 cuscinetti a sfera. Il cavalletto centrale & in
acciaio zincato a caldo e vemiciato a formo 180° con polvere epossidica.
Le due maniglie di tenuta sono in tubo di acdaio verniciato a forno 180°
con polvere epossidica fissate sulla trave osdillante. | due sediolini sono
realizzati in gomma piena antiurto con anima interna in profilato di
acciaio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri
bulloni in plastica. Ingombro max: m 3,00X 0,30 X 0,77 h

1,00

£1.056,19

£ 1.056,19

AP 22

Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla
Morma UNI EN 1176, Struttura in legno lamellare di pino impregnato
trattato in autoclave con sali atossici, adatta all'ambiente esterno con
possibilita di ancoraggio sia su massetto in ca che su terreno, composta
da due pali verticali a sezione guadrata in legno di pino impregnato con
due copripali in plastica, due pali orizzontali a sezione quadrata in legno
di pino trattato. Gli elementi di gioco verticali sono in polietilene. Tutt
gli elementi di fissaggio | viti, dadi, rondelle etc.) sono in acdaio zincato
icon copridadi in poilietilene. Ingombro max: m 0,84 x0,12x 1,36 h

1,00

£955,84

£955,84

AP 23

Fornitura e posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno indusiva.
Conforme alla Norma UNI EN 1176. Casetta gioco con panchine interne
zenza pannelo pavimento. E° un luogo ideale per giochi di ruolo,
riposarsi, chiacchierare e molto amata dai bambini. Struttura in legno di
conifere a due strati, selezionato ed essiccato adatto all'ambiente
esterno con possibilitd di ancoraggio sia su massetto in c.a che nel
terreno N_1 torre centrale di base quadrangolare con n. 4 montanti in
legno di sezione mm 85x83, rifinito in resina sintetica, con rivestimento
di vemice acrilica, progettato per resistere agli agenti atmosferid. M. 3
parapetti in multistrato impermeabile di spessore 1,5 cm |, rifinito in
resina sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre strati con
protezione UV M. 2 panchine di dimensione 78x18.,5 cm costituite da
struttura in legno e un pannello di compensato in legno di betulla ed
lontano rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno
sono trattate con primer resistente alla corrosione, impregnante
colorato ad alta penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con
vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di
fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acdaio zincato con copribulloni
in plastica. Ingombro max: m0,91 x 091 x1,61h

1,00

£ 2.533,07

£ 2.533,07

TOTALE

£12812,88
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2) E stata prevista I'implementazione, non prevista dal progetto originario, dell’impianto elettrico con la

predisposizione di un impianto di videosorveglianza. Cio al fine di garantire la massima sicurezza per i

fruitori e per le nuove attrezzature installate e di prevenire eventuali futuri atti vandalici. Tale

implementazione é ricavata da modifiche che non alterano la natura del finanziamento, in quanto i costi

per la realizzazione dell’'impianto di videosorveglianza sono ricavati dalla soppressione o dalla riduzione

delle quantita di segnapasso e di faretti orientabili gia previste nel finanziamento originario.

LAVORAZIONI RIDOTTE/SOPPRESSE DA FINANZIAMENTO ORIGINARIO

TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

MNP 23

SEGNA PASSO A PAVIMENTO CIRCOLARE

Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante tondo incasso da
pavimento, calpestabile, in struttura in pressofuso di alluminio, con
disco circolare in acciaio inox e diffusore in vetro trasparente
infrangibile con carico max di 500Kg, controscatola in termoplastico |,
lluminazione con 1 LED SMD, tipo SOVIL &fo similare, flusso illuminaso
120 LUMEN, grado di protezione IP67 ", completo di viteria esterna in
acciaio, lampada 2,5W LED - e guant'altro necessario per dar compiuto
il lavoro a pefetta regola d'arte.

-37,00

£137,82

-£ 5.095,34

NF 24

FARETTO ORIENTABILE

Fornitura e posa in opera di faretto orientabile in pressofusione di
glluminio, con picchedtto di supporto incluso, diffusore in wetro
traspasrente, illuminazione con 18 LED SMD, resa 150W, flusso
luminoso1100 lumen , pressacave PG7, grado di protezionelPES,
completo di viteria esterna in acciaio, lampada LED - e quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoroa pefetta regola d'arte.

-20,00

€ 109,69

-£ 2.193,B0

MNP 25

SEGMA PASSD RETTANGOLARE A MUROD - Fornitura e posa inopera di
cepnapasso illuminante ad incasso a muro in alluminio pressofuso di
dimensioni cm 25x9,8, con diffusore in termoplastico opalino,
controscatola in termoplastica, illuminazione con 12 LED SMD 3030,
flusso luminoso Lumen 560, luce naturale, Grado di protezione IPGES,
Tipo S0OVIL e/o similare, completo di viteria, lampada LED da 13W e
guant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

-29,00

£122,04

-£ 3.539,16

TOTALE

-£ 10.832,30
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LAVORAZIONI SOSTITUTIVE IN VARIANTE CHE NON ALTERANO LA NATURA DEL FINANZIAMENTO

TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

CAMZ3_L02.010.280.C

Cavo tripolare FG18{0)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile
di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualitd G16 sotto guaina
termonplastica di qualitad R16, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente
alle nomme EM 50575, EN 50575 A1, CEl WMEL 35318 35322, marchiatura
CE ed IMQ, Tensione mominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(0)R16 - 3 x 4 mmag

100,00

£4101

£491,00

CAMZ3_L10.010.020.F

Telecamera CCD a colori Teleamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS
Sony, risoluziome 2592x1520 (4MF), obiettivo telecamera 2,8-12 mm,
grado di protezione IPG6, assorbimento & W, alimentazione 12 V,
alimentazione POE Standard IEEE 802 3 Af

2,00

£569,01

£1.138,02

CAMZ3_L10.010.030.A

Custodia da estemo per telecamera Custodia da esterno per
telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore,
completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da
esterno per telecamera

2,00

€483 78

£1967,56

CAMZ3_U04.020.010D

Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per mmissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
S0wSxS0cm

2,00

£65,62

£131,24

CAMZ3_L10.010.060.A

Trasformatore monofase Trasformatore monofase, primario 230 V c.a-
secondario 12 f 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna,
Trasformatore monofase

2,00

£140,25

£280,50

CAMZ3_L09.030.200.A

Cavi fibra ottica OM2 Cavo 4 FO intfest loose OMZ2 50125 LSZH
EuroClass Eca

100,00

£5,64

£564,00

CAMZ3_L09.030.290.A

Cassette fibra otftica pre equipaggiate Cassetta ottica 1/2U per
applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con:
lato 1- 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

1,00

£536,45

£536,45

CAMZ3_L09.030.320.A

Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione
di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la
verifica di tutte le connessioni e guella dei parametri di trasmissione
attraverso ['utilizzo dello strumento certificatore. Mormative di
riferimento: CEl 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2.
Per punto certificato.

2,00

£2,88

£576

CAMZ3_L09.030.020.A

Armandi rack LAN - 24 U Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con
porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm,
24U

1,00

€1.342,86

£1.342,86

CAMZ3_L09.030.300.D

Pannelli di alimentazione per rack Panrello alimentazione rack 19" - 7
Schuko con protezione cortocircuiti

1,00

£241,10

£241,10

CAMZ3_L09.030.160.C

Patch cord rame cat. 6 Patch cord USUTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m

2,00

£ 16,88

£3376

CAMZ3_111.110.050.F

Alimentatori elettronici Convertitore DC/DC switching con ampio range
di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita:
24VDC/e0W

2,00

£751,11

£502,22

CAMZ3_L15.040.010.

Centrali e accessori di comando e controllo remoto Interfaccia di
collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore
Ethernet/RS485

2,00

£540,89

€1.0B1,78

AP 12

Fornitura e posa in opera di MVR per telecamere (fino a n. 16 elementi)
IP onvif fino a 8MP; la voce comprende la fornitura e posa in opera di
videoregistratore di rete per telecamere IP ONVIF, con numero di canali
16 IP onvif, risoluzione telecamere fino a EMP 25 f/s per canale,
compressione H265, H265+, H264, banda in ingresso 100 MBPS, uscite
video HDMI 1x4K, uscite video VGA 1x10B0P, 4 ingressi + 1 uscita
allarme, controllo remato da PC/cellulari con server doud PZP DSE, APP
gratuita DSE loVedo RK per i05, Android, software per PC/MAC incluso,
controllo PTZ IP, Motion detection, notifiche allarme via e-mail /FTP e
PUSH su cellulare, Upload su cloud google/dropbox, 1 HDD ETB. La voce
comprende altresi lo stoccaggio temporaneo dei materiali, la
cisternazione delle aree, il tracciamento delle opere, la valutazione di
eventuali interferenze da risolvere localmente, il carico, lo scarico, il tiro
in alto, il @lo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati
per gualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da
lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con
esclusione degli oneri di conferimento e qualsiasi altra necessita per
dare il [avoro finito a repola d'arte.

1,00

£582 85

£582,85

CAMZ3_L11.110.060.D

Interfacce di comunicazione GSM Modem GPRS/GSM industriale per il
montaggio su guida EN. G5M e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz.
Interfaccia R5-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme.

tensione d'alimentazione 24 V DC

1,00

€1.001,37

£1.001,37

TOTALE

£800047
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Cause impreviste e imprevedibili

Le motivazioni sono da individuare nel fatto che nel corso dei lavori si sono succedute le seguenti cause

impreviste e imprevedibili:

1) Durante l'esecuzione dei lavori & stato riscontrato che nell’area giochi, la porzione dell’area
originariamente rivestita con tappetino di erba sintetica, era totalmente deteriorata, e la situazione si
era modificata rispetto al momento della fase progettuale. Si & pertanto reso necessario lo
smantellamento, non previsto dal progetto, dell’intera pavimentazione, costituita in parte da quadrotti
in gomma vulcanizzata ed in parte in tappetini in erba sintetica, cosi come descritto nel verbale sullo
stato di consistenza dei lavori redatto dall’allora direttore dei lavori Arch. Nicola Ucciero ed acquisito al
protocollo PG/2025/90654 del 30/01/2025. Cio anche al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute
nel Parere della Soprintendenza SABAP per il Comune di Napoli, prot. 12509-A del 27/09/2022, che
prescrive per I'area giochi, la “necessita di garantire un’area pianeggiante ove situare I'area giochi, si
prevedera nondimento una pavimentazione anti-trauma ove strettamente necessario con ricorso a
materiali caratterizzati da un maggiore grado di compatibilita con i valori tutelati, quali ghiaia sabbia,
corteccia o altra tipologia di materiale da sottoporre preventivamente al nulla osta di questa
Soprintendenza. Sara evitato I'uso di gomma EPDM sia essa in piastre elastiche sia essa in piastra di
gomma colata;”. All'atto di detta rimozione, € stato rinvenuto uno strato di pavimentazione in cemento
collocato su un letto di sabbia. Si rende pertanto necessario un ripristino della permeabilita dei suoli
mediante la demolizione di tale pavimentazione e I'asportazione del sottofondo in sabbia. L'intervento
sara completato con lo spargimento di terreno vegetale e la formazione di tappeti erbosi a corredo
dell’area gioco costituita da sabbia di fiume lavata e vagliata, cosi come da progetto. Le lavorazioni

aggiuntive necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi e la permeabilita dei suoli dell’area gioco del

Parco sono da ascrivere a cause impreviste e imprevedibili e sono strettamente necessarie a permettere

la riapertura del Parco.

2) A seguito di sopralluoghi in corso d’opera e durante I'esecuzione dei lavori si & riscontrata la necessita di
sostituire integralmente le pavimentazioni lignee (piattaforma vasca, area antistante sala lettura,
passerella compresa tra cascata e area giochi), in quanto lo stato di degrado riscontrato ha reso
impossibile il recupero di parte delle superfici esistenti e la sostituzione parziale inizialmente prevista in
progetto. Mediante l'utilizzo di listoni in legno di larice di spessore 40 mm circa sara garantita una

maggiore durabilita delle nuove pavimentazioni rispetto al progetto originario che prevedeva listoni di
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spessore 21 mm, senza apportare alcun aumento sul prezzo unitario di progetto. Le quantita aggiuntive

necessarie per il ripristino in sicurezza delle pavimentazioni del Parco sono da ascrivere a cause

impreviste e imprevedibili, in quanto nell’intervallo di tempo intercorso tra la progettazione e

I’esecuzione dei lavori si € palesata la necessita della sostituzione totale di dette pavimentazioni onde

consentire la rigualificazione del Parco e, quindi, la sua riapertura.

3) Nel corso dei lavori e delle successive attivita a causa del fermo del cantiere si sono purtroppo succedute
una serie di eventi vandalici, commessi in genere nelle ore notturne da parte di ignoti. A seguito di tali
atti vandalici sono stati eseguiti danneggiamenti alle infrastrutture presenti nel Parco (pavimentazioni
lignee, sala lettura, locali custodi). Pertanto si rendono necessari ulteriori lavorazioni (rifacimenti di
intonaco, tinteggiature, riparazioni o sostituzioni di infissi e porte, rinnovo sanitari e arredo) per
ripristinare e riqualificare lo stato di degrado che si e verificato a causa di tali eventi vandalici. Le opere

aggiuntive necessarie per porre rimedio a tali eventi vandalici a danno del Parco sono da ascrivere a

cause impreviste e imprevedibili e sono strettamente necessarie a consentire la riqualificazione del

Parco e a consentire, quindi, la sua riapertura.

Normativa di riferimento

La normativa applicabile per la gestione dell’intervento come precisato in precedenza ¢ il D.Lgs. 50/2016 —
previgente Codice dei Contratti.

In particolare I'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 prevede che:

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
Comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere

autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il
RUP dipende. | contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi sequenti:

lettera c): ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli
appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita di modifica é determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per

I'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.
Tra le predette circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
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Comma 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto pud essere
modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto
iniziale. In caso di piti modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

Alla luce della normativa riportata in precedenza il presente progetto di variante viene redatto sulla base

del fatto che:

a) Le motivazioni della variante sono ascrivibili alle cause impreviste ed imprevedibili come elencate e
descritte in precedenza;

b) la modifica non altera la natura generale del contratto, che e riferita sempre alle attivita di
riqualificazione del Parco, al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza e per consentirne la sua
riapertura e la fruizione al pubblico, tutelando la pubblica e privata incolumita;

c) 'aumento del prezzo per consentire le ulteriori lavorazioni non eccede il 50 per cento del valore del
Contratto iniziale.

A tal proposito si evidenzia quanto segue:
1) |1l valore del Contratto iniziale € pari ad euro 416.370,01. Pertanto se ci si riferisce a tale valore
I'aumento non potra superare il valore di euro (0,50 x 416.370,01) = euro 208.185,01;

Si fara pertanto riferimento a tale valore di euro 208.185,01.

Lavorazioni aggiuntive da esequire previste dal presente progetto di variante

Le lavorazioni aggiuntive da realizzare non prevedono categorie di lavori differenti rispetto a quelle gia

previste nel progetto iniziale:

e Aumento delle lavorazioni relative alla parte arborea, consistenti in maggiori quantita di lavorazioni per
necessita di potature, piantumazioni e rimonde dal secco, interventi per risanamento degli arbusti e
delle siepi esistenti;

e Incremento della sostituzione delle pavimentazioni lignee fino alla totalita della superficie;

e Ripristino dei tappeti erbosi nell’area gioco, a seguito di demolizione delle pavimentazioni in cemento
rinvenute;

e Implementazione migliorativa dell’area gioco, al fine di una maggiore ottimizzazione dello spazio;

Aumento delle lavorazioni per pulizia e manutenzione delle aree a seguito degli eventi vandalici che si
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sono susseguiti nel tempo;
e Aumento delle lavorazioni relative alla verniciatura e risanamento degli arredi presenti;
e Implementazione impianto elettrico con predisposizione impianto di videosorveglianza.
Per eseguire tali lavorazioni sono stati introdotti anche Nuovi Prezzi all'interno del progetto che sono stati
redatti ai sensi dell’art. 8 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti — “ Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle

modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».”.

Per tali motivazioni non sono da richiedere ulteriori pareri e/o assensi sul progetto di variante.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO DI VARIANTE E QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
DI VARIANTE

Le lavorazioni complessivamente da eseguire sono contenute nel Computo Metrico Estimativo di Variante —
Allegato 2 — al presente Elaborato.

Nel predetto Computo Metrico Estimativo sono presenti le lavorazioni complessivamente da eseguire per
riqualificare il Parco del Viale del Poggio e sono costituite dalla somma delle lavorazioni originariamente

previste oltre quelle aggiuntive che si sono rese necessarie per le cause elencate in precedenza.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Il Computo Metrico Estimativo del progetto originariamente approvato ed affidato riportava le seguenti

risultanze:

Importo al lordo del ribasso di asta del Computo originario = euro 565.595,11

- Importo al netto del ribasso di asta del 29,7799 % come da progetto originariamente affidato = euro
398.120,88

- Importo degli oneri di sicurezza da progetto originario = euro 18.249,13

- Limporto al netto del ribasso di asta del 29,7799 % del progetto originario comprensivo di lavori e di
oneri di sicurezza é pari ad euro (398.120,88 + 18.249,13) = euro 416.370,01

- Le somme a disposizione sono pari ad euro 99.400,12

- 1l Costo dell’intervento originario quale somma dei lavori ed oneri di sicurezza e somme a disposizione
del quadro Economico & pari ad euro 515.770,14

- Economia originaria per affidamento servizi di progettazione pari ad euro 0,00;

- Economia originaria per affidamento dei lavori pari ad euro 184.221,65;
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Le Economie complessive rispetto al finanziamento concesso dalla Citta Metropolitana di Napoli sono

pari ad euro (699.991,79 - 515.770,14), ovvero pari ad euro (0,00 + 184.221,65) = euro 184.221,65

Il Computo Metrico Estimativo di variante riporta le seguenti risultanze:

Importo al lordo del ribasso di asta del Computo di variante = euro 765.604,72

Importo al netto del ribasso di asta del 29,7799 % come da progetto originariamente affidato = euro
416.370,01

Viene confermato I'importo degli oneri di sicurezza gia previsti da progetto originario = euro 18.249,13

Pertanto I'importo al netto del ribasso di asta del 29,7799 % del progetto di variante comprensivo di
lavori e di oneri di sicurezza & pari ad euro (538.567,83 + 18.249,13) = euro 556.816,96

Le somme a disposizione sono pari ad euro 143.096,50. Si evidenzia che la capienza della voce B.3
“Accantonamento per oneri smaltimento a discarica” e stata modificata in aumento poiché, come si
evince dalla motivazione n. 1 delle cause impreviste ed imprevedibili della presente relazione di
variante, “Durante I'esecuzione dei lavori é stato riscontrato che nell’area giochi, la porzione dell’area
originariamente rivestita con tappetino di erba sintetica, era totalmente deteriorata, e la situazione si
era modificata rispetto al momento della fase progettuale. Si é pertanto reso necessario lo
smantellamento, non previsto dal progetto, dell’intera pavimentazione, costituita in parte da quadrotti
in gomma vulcanizzata ed in parte in tappetini in erba sintetica” [...] “All’atto di detta rimozione, é
stato rinvenuto uno strato di pavimentazione in cemento collocato su un letto di sabbia. Si rende
pertanto necessario un ripristino della permeabilita dei suoli mediante la demolizione di tale
pavimentazione e I'asportazione del sottofondo in sabbia.”.

Dette lavorazioni aggiuntive, ascrivibili a cause impreviste e imprevedibili, fanno si che sia necessario
incrementare gli oneri di smaltimento a discarica, vista la maggiore quantita di materiali da smaltire
prodotta.

Il Costo dell’intervento a seguito della variante proposta quale somma dei lavori ed oneri di sicurezza
e somme a disposizione del quadro Economico & pari ad euro 699.913,46

L’utilizzo delle economie al fine di finanziare la variante in corso d’opera € pari ad euro (699.913,46 —
515.770,14) per un importo pari a € 184.143,32

Le Economie di Gara rispetto al finanziamento concesso dalla Citta Metropolitana di Napoli, a seguito
della proposta di variante in corso di opera, & pari ad euro (699.991,79 - 699.913,46), ovvero pari ad
euro (0,00 + 78,33) = euro 78,33
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Si evidenzia che con la variante in corso di opera che si propone I'importo in aumento dei lavori compreso

oneri di sicurezza al netto del ribasso di asta del 29,7799 % ¢ pari a: euro (556.816,96 - 416.370,01), = euro

140.446,95, che e inferiore al valore limite precedentemente calcolato di euro 208.185,01.

L’aumento dei lavori e quindi dell'importo del contratto e inferiore al 50% dell’importo originariamente

affidato. La variante @ ammissibile ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e dell’art. 106 comma 7 del

Codice dei Contratti applicabile per il caso in questione — D.Lgs. 50/2016.

Si allega il Quadro Economico del progetto di variante che si propone di approvare:

Riqualificazione del Parco del Viale del Poggio
QUADRO ECONOMICO - Quadro Economico del progetto di Variante
LAVORI
All Importo lavori al lordo originariamente assentiti € 565.595,11
A.1.2 Importo lavori al lordo aggiuntivi in variante €200.009,61
Al3 Totale lavori al lordo € 765.604,72
A.l4 di cui per costi diretti per la sicurezza che restano invariati €3.221,74
A.l5 Lavori da ribassare (A1.3 - Al.4) €762.382,98
A.1.6 Ribasso su A1.5. del 29,7799 % €227.036,89
A.1.7 Importo dei lavori al netto ribasso (A.1.5 - A.1.6) € 535.346,09
A.1.8 Oneri di sicurezza diretti €3.221,74
Importo dei lavori al netto del ribasso + oneri sicurezza
Al diretti (A.1.7 + A.1.8) € 538.567,83
A2 un'p(.)rto'costl indiretti per la sicurezza come da progetto €18.249,13
originario
A3 Importo complessivo lavori A.1+A.2 € 556.816,96
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Accantonamento per imprevisti € 4.500,00
B.2 Lavori in economia €0,00
B3 Accantonamento  per ' oneri smaltimento a discarica € 45.000,00
compreso spese generali (15%)
Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di
B.4 . . . . €0,00
settore e piano di caratterizzazione
B.5 Contributo a favore dell'autorita di vigilanza €410,00
B.6 Spese per pubblicita €0,00
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B.7 Spese tecniche per progettazione esecutiva € 13.499,50
B.8 Spese tecniche su imprevisti €0,00
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all’art. 113
B.9 del D.Lgs. n. 50/2016 €9.341,51
B.10 IVA al 10% (su A3 ¢ B.1) €56.131,70
B.11 IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4) €9.900,00
B.12.1 Oneri al 4% (su B.7 e B.8) € 539,98
B.12.2 Oneri al 4,16% (su B.7 e B.8) €561,58
B.12 Totale Oneri (su B.7 e B.8) €1.101,56
N - - - -
B.13 %SVE.S 22% su spese tecniche comprensive di oneri (su B.7 e €3212.23
Economia da gara per affidamento Servizi di ingegneria per
B.14 progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali e IVA €0,00
al 22%)
Totale somme a disposizione € 143.096,50
[C] Importo complessivo intervento € 699.913,46
[D] ECONOMIA SU AFFIDAMENTO LAVORI €78,33
[E] ECONOMIA SU AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE € 0,00
[C]+ D]+E] |IMPORTO FINANZIAMENTO € 699.991,79

Si allegano i seguenti Elaborati:

1) Quadro Economico rimodulato post-variante — Confronto tra il Quadro Economico dell’intervento
originariamente affidato e il Quadro Economico dell’intervento proposto di variante;

2) Computo metrico estimativo del progetto di variante — Computo metrico estimativo del progetto
originario — Quadro comparativo di confronto tra computo metrico estimativo del progetto esecutivo
originario e computo metrico estimativo del progetto esecutivo di variante;

3) Attirichiamati nella relazione del progetto di variante.
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-VARIANTE

MARRONE
CARMINE
03.06.2025
11:26:40
GMT+02:00

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Rocco Montalbetti

Arch. Francesca Spera

Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80135 Napoli - pec: grandiparchi@pec.comune.napoli.it - mail: grandiparchi@comune.napoli.it




COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

Riqualificazione del Parco del Viale del Poggio
QUADRO ECONOMICO - Quadro Economico del progetto di Variante
LAVORI
A.l.1 Importo lavori al lordo originariamente assentiti € 565.595,11
Al2 Importo lavori al lordo aggiuntivi in variante €200.009,61
Al3 Totale lavori al lordo € 765.604,72
A.l4 di cui per costi diretti per la sicurezza che restano invariati €3.221,74
A.l5 Lavori da ribassare (A1.3 - Al.4) €762.382,98
A.1.6 Ribasso su A1.5. del 29,7799 % € 227.036,89
A.1.7 Importo dei lavori al netto ribasso (A.1.5 - A.1.6) € 535.346,09
A.1.8 Oneri di sicurezza diretti €3.221,74
Importo dei lavori al netto del ribasso + oneri sicurezza
Al diretti (A.1.7 + A.1.8) € 538.567,83
A2 1m.p(-)rt0.c0st1 indiretti per la sicurezza come da progetto €18.249,13
originario
A3 Importo complessivo lavori A.1+A.2 € 556.816,96
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Accantonamento per imprevisti € 4.500,00
B.2 Lavori in economia € 0,00
B3 Accantonamento  per ‘ one;rl smaltimento a discarica € 45.000,00
compreso spese generali (15%)
Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di
B.4 . . . . €0,00
settore e piano di caratterizzazione
B.5 Contributo a favore dell'autorita di vigilanza € 410,00
B.6 Spese per pubblicita € 0,00
B.7 Spese tecniche per progettazione esecutiva € 13.499,50
B.§ Spese tecniche su imprevisti €0,00
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all’art. 113
B.9 del D.Lgs. n. 50/2016 €9.341,51
B.10 IVA al 10% (su A3 ¢ B.1) €56.131,70
B.11 IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4) € 9.900,00
B.12.1 Oneri al 4% (su B.7 ¢ B.8) € 539,98

Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80135 Napoli - pec: grandiparchi@pec.comune.napoli.it - mail: grandiparchi@comune.napoli.it
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COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

B.12.2 Oneri al 4,16% (su B.7 e B.8) €561,58
B.12 Totale Oneri (su B.7 ¢ B.8) €1.101,56
o - - - -
B.13 }SVSA) 22% su spese tecniche comprensive di oneri (su B.7 e €3212.23
Economia da gara per affidamento Servizi di ingegneria per
B.14 progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali e [IVA € 0,00
al 22%)
Totale somme a disposizione € 143.096,50
[C] Importo complessivo intervento € 699.913,46
[D] ECONOMIA SU AFFIDAMENTO LAVORI €78,33
[E] ECONOMIA SU AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE €0,00
[C]+ DI+[E] |IMPORTO FINANZIAMENTO € 699.991,79
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COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

CONFRONTO TRA IL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO ORIGINARIAMENTE AFFIDATO E
ILQUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO PROPOSTO DI VARIANTE

MARRONE
CARMINE
03.06.2025
11:26:40
GMT+02:00

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Rocco Montalbetti

Arch. Francesca Spera

Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80135 Napoli - pec: grandiparchi@pec.comune.napoli.it - mail: grandiparchi@comune.napoli.it




Riqualificazione del Parco del Viale del Poggio Riqualificazione del Parco del Viale del Poggio Differenze tra i due
QUADRO ECONOMICO - Quadro Economico rimodulato con aggiudica originaria QUADRO ECONOMICO - Quadro Economico del progetto di Variante Quadri Economici
LAVORI LAVORI
Importo Lavori al lordo originariamente assentiti € 565.595,11 A.1.1  |Importo Lavori al lordo originariamente assentiti €565.595,11
A.1.2  |Importo lavori al lordo aggiutnivi in variante €200.009,61
Totale lavori al lordo € 565.595,11 Al3 Totale lavori al lordo| € 765.604,72 €200.009,61
A1l di cui per costi diretti per la sicurezza €3.221,74 A.1.4  |di cui per costi diretti per la sicurezza invariati €3.221,74
A 12 Lavori da ribassare (Al - Al.l) 562.373,37 € A.1.5 [|Lavori da ribassare (Al - Al.l) 762.382,98 €
Ribasso su Al.2. del 29,7799 % 167.474,23 € A.1.6 |Ribasso su Al.5. del 29,7799 % 227.036,89 €
Importo dei lavori al netto del ribasso 394.899,14 € A.l1.7 Importo dei lavori al netto ribasso (A.1.5 - A.1.6) 535.346,09 €
Oneri di sicurezza diretti per la sicurezzal 3.221,74 € A.1.8 Oneri di sicurezza diretti per la sicurezzal 3.221,74 €
Al Importo dei lavori al netto dels il:ll:fszs;;d?:eiﬁl 398.120,88 € Al Importo dei la:i(élirilzgst;(;r(:ftliI;ill&).alszo: :Iie;; 538.567.83 € € 140.446.95
A2  limporto costi indiretti per la sicurezza €18.249,13 A2 ;“r‘g’g"erttt‘:) f)‘;fg“::fl‘(fe“‘ per Ia sicurezza come daf €18.249.13| €0.00)
A3 |Importo complessivo lavori A.1+A.2 € 416.370,01 A3 |Importo complessivo lavori A.1+A.2 € 556.816,96] € 140.446,95
SOMME A DISPOSIZIONE SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Accantonamento per imprevisti €5.271,20 B.1 Accantonamento per imprevisti €4.500,00 -€ 771,20
B.2 Lavori in economia € 0,00 B.2 Lavori in economia € 0,00 € 0,00
B3 CA(::n(;erl)r;'é(;I(iasr;zgéogggérglrile(rlisigaltimento a discarica €20.000,00 B3 CAocr;?)r;z:(;r;aerz?;ogé)rférglrilezrlisi/rsaltiment0 a discarica € 45.000,00 €25.000,00
B.5 Contributo a favore dell'autorita di vigilanza € 410,00 B.5 Contributo a favore dell'autorita di vigilanza € 410,00, € 0,00
B.6 Spese per pubblicita € 0,00 B.6 Spese per pubblicita € 0,00
B.7 Spese tecniche per progettazione esecutiva € 14.039,48 B.7 Spese tecniche per progettazione esecutiva € 13.499,50, -€ 539,98
B.8 Spese tecniche su imprevisti €0,00 B.8 Spese tecniche su imprevisti € 0,00 € 0,00
B.10 IVA al 10% (su A3 e B.1) €42.164,12 B.10 |IVA al 10% (su A3 e B.1) €56.131,70 € 13.967,57
B.11 IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4) € 4.400,00 B.11 IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4) €9.900,00 € 5.500,00
B.12.1 |oneri al 4% (su B.7 e B.8) € 539,98
B.12 oneri al 4% (su B.7 ¢ B.8) B.12.2  |oneri al 4,16% (su B.7 ¢ B.8) € 561,58
€561,58 B.12 Totale oneri (su B.7 ¢ B.8) €1.101,56 € 539,98
B.13 LYA)A( S2u2°BA> 751613 %p'fés)e tecniche comprensive di oneri al €3.212.23 B.13 iZIAB%Z?)B.sg) spese tecniche comprensive di oneri €3212.23 -€0,00
Totale somme a disposizione €99.400,12 Totale somme a disposizione € 143.096,50| € 43.696,37
IC] Importo complessivo intervento € 515.770,14 [C] Importo complessivo intervento € 699.913,46 € 184.143,32
[D] [ECONOMIA SU AFFIDAMENTO LAVORI € 184.221,65 [D] IECONOMIA SU AFFIDAMENTO LAVORI € 78,33
[E] ggg(N}g};’[TI:ZIONE SU AFFIDAMENTO| €0,00| [E] |EEg(N;g’Il\‘/ITI:ZIONE SU AFFIDAMENTO| €0,00|
€] J[rE[]D] * [IMPORTO FINANZIAMENTO €699.991,79  |[IC] J[’E[]D] * [IMPORTO FINANZIAMENTO € 699.991,79 €0,00




COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO DI VARIANTE

(art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016)

MARRONE
CARMINE
03.06.2025
11:26:40
GMT+02:00

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Rocco Montalbetti

Arch. Francesca Spera

Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80135 Napoli - pec: grandiparchi@pec.comune.napoli.it - mail: grandiparchi@comune.napoli.it
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COMPUTO VARIANTE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL VIALE DEL POGGIO

COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi
Urbani

MARRONE CARMINE
03.06.2025 11:26:40
GMT+02:00

Napoli, 14/04/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Rocco Montalbetti
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OGS3 - Opere Stradali (Cat 2)
Pavimentazione Viali (SbCat 1)
1/1 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.b.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
PER RIPRISTINO SEDE STRADALE
Si prevede pavimentazione di spessore circa cm 20
INGRESSO - mq 80,00
AREA ANTISTANTE INGRESSO - mq 180,00
AREA ANTISTANTE CUSTODE 15,00 4,000 60,00
2,20 7,200 15,84
VIALE PRINCIPALE 1
*(larg.=(3,90+3,66+3,98)/3) 89,20 3,847 343,15
(lung.=9,30+18) 27,30 4,000 109,20
VIALE PRINCIPALE 2
*(lung.=35,78+20,14+7,40)*(larg.=(2,13+1,54+1,35+2,11+
1,95)/5) 63,32 1,816 114,99
VIALE PRINCIPALE 4
*(lung.=17,25+20,50)*(larg.=(2,84+2,07+2,74)/3) 37,75 2,550 96,26
VIALE PRINCIPALE 6
*(lung.=4,25+2,96+3,83+12,56)* (larg.=(2,50+2,60)/2) 23,60 2,550 60,18
A detrarre ingombro zanella in pietra di tufo
(lung.=15,00+2,20+89,20+27,30+63,32+37,75+23,60) 2,00 258,37 0,250 -129,19
Sommano positivi mq 1059,62
Sommano negativi mq -129,19
SOMMANO mq 930,43 21,66 20°153,11
2/2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
a di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per livellamento piano di posa stradale
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 0,100 93,04
SOMMANO mc 93,04 5,19 482,88
3/3 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 0,150 139,56
SOMMANO mc 139,56 28,05 3'914,66
4/4 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020| (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
a densita non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 930,43
SOMMANO mq 930,43 2,04 1'898,08
A RIPORTARE 26°448,73

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26°448,73

5/5
NP11

6/6
NP13

7117
R.02.060.020
.a.CAM

8/8
R.02.060.022
.b.CAM

9/9
E.03.010.020
.b.CAM

10/10
E.13.140.030
.a

Fornitura e stesa in opera, con specifica attrezzatura meccanizzata o
manuale, di un calcestruzzo drenante tipo 1.IDRO DRAIN GRIGIO
confezionato con cemento Portland grigio CEM 42,5R 1I B-LL,
aggregati calcarei Dmax 4/10mm., Drain Kit Italcementi, compound
di additivi specifici; Costipazione e stesa manuale o a mezzo Roller
Drain e levigatura superficiale meccanizzata tramite utilizzo di
specifica attrezzatura; Realizzazione di giunti di dilatazione; il tutto
eseguito a regola d'arte per uno spessore di cm 15.

Per realizzazione sede stradale viali

Vedi voce n° 1 [mq 930.43]

SOMMANO m2

Sovraprezzo al calcestruzzo drenante per la colorazione con ossidi in
pasta con base i.dro DRAIN di colore pagliarino.
Vedi voce n° 5 [m2 930.43]

SOMMANO m2

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm,
compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
pavimento in lastroni in pietra

Si prevede spessore pavimento di circa cm15

ROTONDA ANFITEATRO - *(lung.=4*4%*3,14)

SOMMANO mq

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

ROTONDA ANFITREATRO

Si prevede spessore massetto di circa cm 20

Vedi voce n° 7 [mq 50.24]

SOMMANO mq

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35

ROTONDA ANFITEATRO- Sottofondo pavimentazione

Vedi voce n° 8 [mq 50.24]

SOMMANO mc

Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a
secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente
compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con
pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm
ROTONDA ANFITEATRO

Vedi voce n° 7 [mq 50.24]

SOMMANO mq

50,24

0,150

930,43

930,43

930,43

930,43

50,24

50,24

50,24

50,24

50,24

50,24

65,53

16,84

18,41

21,66

177,05

31,04

60'971,08

15'668,44

924,92

1'088,20

17334,96

1'559,45

A RIPORTARE

107°995,78

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107°995,78
11/11 Cordoli in tufo non inferiore a cm 25 ed altezza cm da 12 a 25,
NP17 lavorati sulla faccia vista e negli assetti, con spigoli arrotondati o
sfilettati, in opera con strato di allettamento di malta bastarda, il tutto
eseguito a regola d'arte, comprensivo di rimozione e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei cordoli fatiscenti e detiorati, rinterro,
carico e trasporto dei materiali di risulta.
In ragione del 15% dei cordoni oggetto di pulizia
Area antistante custodi 0,15 15,00 2,25
Area antistante ingresso *(lung.=2,71+1,18+1,24+1,37+1,78+2,13+
4,40+1,00+3,37+4,98+2,84+2,27+4,13+3,22+10,10+2,20+2,90) 0,15 51,82 7,77
VIALE PRINCIPALE 1 *(lung.=2*(89,20+9,30+18,00)) 0,15] 233,00 34,95
Traversa sx
*(lung.=2*(6,60+1,55+2,31+7,44)) 0,15 35,80 5,37
VIALE PRINCIPALE 2 *(lung.=2*(35,78+20,14+7,40)) 0,15] 126,64 19,00
Traversa dx *(lung.=2*(0,82+2,40+5,56+3,22+5,05)) 0,15 34,10 5,12
VIALE PRINCIPALE 6 *(lung.=2*(4,25+2,96+3,83+12,56)) 0,15 47,20 7,08
SOMMANO ml 81,54 18,20 17484,03
12/12 Zanella in tufo di lunghezza non inferiore a cm 39, larghezza cm 25,
NP16 altezza cm 12, lavorata sulla facciavista e negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfilettato, in opera con strato di allettamento di malta
bastarda, il tutto eseguito a regola d'arte, comprensivo di rimozione e
accatastamento nell'ambito del cantiere della zanella esistente e
fatiscente e detiorata, rinterro, carico e trasporto del materiale di
risulta.
Vedi voce n° 11 [ml 81.54] 81,54
SOMMANO ml 81,54 19,66 17603,08
13/13 Eliminazione dello strato esterno Eliminazione dello strato esterno
A.02.020.200 |decoeso non piu recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura
.a fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a
mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la
pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri
residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore
medio dello strato da eliminare finoa cm 5
Per rigenerazione pavimentazione in tufo
Rotonda altezza viale 2 - mq 90,00
Rotonda area botanica - mq *(lung.=4*4*3,14) 50,24 50,24
Rotonda area botanica - 1° anello *(lung.=19*3,14) 59,66 1,600 95,46
Rotonda area botanica - 2° anello *(lung.=35*3,14) 109,90 1,600 175,84
Rotonda area botanica - viale di collegamento - mq *(par.ug.=4*
(4,37+8,52)) 51,56 51,56
Cordoletti e zanelle in tufo lungo i viali
Area antistante custodi 15,00 0,500 7,50
Area antistante ingresso *(lung.=2,71+1,18+1,24+3,37+1,78+2,13+
4,40+1,00+1,37+4,98+2,84+2,27+4,13+3,22+10,10+2,20+2,90) 51,82 0,500 25,91
VIALE PRINCIPALE 1 *(lung.=2*(89,20+9,30+18,00)) 233,00 0,500 116,50
Traversa sx
*(lung.=2%(6,60+1,55+2,31+7,44)) 35,80 0,500 17,90
VIALE PRINCIPALE 2 *(lung.=2%*(35,78+20,14+7,40)) 126,64 0,500 63,32
Traversa dx *(lung.=2%(0,82+2,40+5,56+3,22+5,05)) 34,10 0,500 17,05
VIALE PRINCIPALE 6 *(lung.=2%(4,25+2,96+3,83+12,56)) 47,20 0,500 23,60
A detrarre cordoni e zanelle da sostituire
Vedi voce n° 11 [ml 81.54] 0,150 -12,23
Vedi voce n° 12 [ml 81.54] 0,250 -20,39
Sommano positivi mq 734,88
Sommano negativi mq -32,62
A RIPORTARE 702,26 111°082,89

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

702,26

111°082,89

14/ 14
E.01.000.010
a

15/15
NP19

16/ 16
U.05.020.020
a

17/17
U.05.020.020
.a

18/18
NP18

19/19
E.01.015.010
.a

SOMMANO mq

Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
profondita di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno
con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato

Per pulizia area antistante vasca - mq

SOMMANO mq

Pavimentazione in pietrisco ¢/o ghiaia sciolta, realizzata in pietrisco
e/o ghiaia lavata, di spessore reso compattato cm 5, con sottostante
sottofondo di sabbia di cava lavata e vagliata di spessore reso
compattato cm 5. Il pietrisco dovra essere di pezzature di
ganulometria 3/6 mm, e fornita asciutta, privo di sostanze organiche
diverse da prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo, in opera
con idonea attrezzatura. La compattazione sara computata a parte. Il
tutto eseguito a regola d'arte per uno spessore reso compattato totale
di cm 10 (cm5+5).

Per area antistante vasca - mq

SOMMANO m2

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

per compattazione strato di sabbia - pavimentazione area antistante
vasca - mq

SOMMANO mq

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densita non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Per compattazione strato di pietrisco - pavimentazione area antistante
vasca - mq

SOMMANO mq

Rimozione di cordoli in tufo compreso il sottofondo, il trasporto
nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro necessario per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Viale adiacente area vasca *(par.ug.=2*41)

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per realizzazione pavimentazione in cls drenante

Viale adiacente area vasca

(larg.=(3,79+3,90)/2)

SOMMANO mc

82,00

41,00

3,845

0,250

702,26

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

82,00

82,00

39,41

39,41

37,68

0,95

31,93

2,04

2,04

4,66

26°461,16

394,25

13250,95

846,60

846,60

382,12

204,54

A RIPORTARE

153°469,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

153°469,11

20/20
U.05.020.080
a

21/21
U.05.020.020
.a

22/22
NP12

23/23
NP13

24/27
NP17

25/28
NP26

26/29
U.05.010.082
b

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.

Viale adiacente area vasca

Vedi voce n° 19 [mc 39.41] *(par.ug.=1/0,25)

SOMMANO mc

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densita non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Viale adiacente area vasca

Vedi voce n° 20 [mc 23.65] *(par.ug.=1/0,15)

SOMMANO mq

Fornitura e stesa in opera, con specifica attrezzatura meccanizzata o
manuale, di un calcestruzzo drenante tipo 1.IDRO DRAIN GRIGIO
confezionato con cemento Portland grigio CEM 42,5R II B-LL,
aggregati calcarei Dmax 4/10mm., Drain Kit Italcementi, compound
di additivi specifici; Costipazione e stesa manuale o a mezzo Roller
Drain e levigatura superficiale meccanizzata tramite utilizzo di
specifica attrezzatura; Realizzazione di giunti di dilatazione; il tutto
eseguito a regola d'arte per uno spessore di cm 10.

Viale adiacente area vasca

Vedi voce n° 19 [mc 39.41] *(par.ug.=1/0,25)

SOMMANO m2

Sovraprezzo al calcestruzzo drenante per la colorazione con ossidi in
pasta con base i.dro DRAIN di colore pagliarino.

Viale adiacente area vasca

Vedi voce n° 22 [m2 157.64]

SOMMANO m2

Cordoli in tufo non inferiore a cm 25 ed altezza cm da 12 a 25,
lavorati sulla faccia vista e negli assetti, con spigoli arrotondati o
sfilettati, in opera con strato di allettamento di malta bastarda, il tutto
eseguito a regola d'arte, comprensivo di rimozione e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei cordoli fatiscenti e detiorati, rinterro,
carico e trasporto dei materiali di risulta.

Vedi voce n° 18 [m 82.00]

SOMMANO ml

Smontaggio e messa a quota di chiusini e griglie di qualsiasi tipologia
e dimensione compreso ogni onere ¢ magistero per dar compiuto il
lavori a regola d'arte.

Totale

SOMMANO cadauno

Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e
cunicoli, non praticabili a qualunque profondita, comprese le materie
putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione.
Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione
delle materie, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

4,00

6,67

4,00

0,150

23,65

23,65

157,75

157,75

157,64

157,64

157,64

157,64

82,00

82,00

45,00

45,00

28,05

2,04

50,66

16,84

18,20

29,49

663,38

321,81

7°986,04

2'654,66

1'492,40

1'327,05

A RIPORTARE

167°914,45
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167°914,45
RETE FOGNARIA ESISTENTE
ACQUE BIANCHE 830,00 0,500 0,600 249,00
ACQUE NERE 450,00 0,500 0,600 135,00
ALLACCI TRASVERSALI *(larg.=0,10%0,10*3,14) 250,00 0,031 7,75
SOMMANO mc 391,75 6,22 2°436,69
27/30 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del
U.05.010.070 |materiale depositatosi, ed il lavaggio.
a RETE ACQUE BIANCHE 15,00
RETE ACQUE NERE 7,00
GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE 11,00
CADITOIE 43,00
SOMMANO cad 76,00 1,83 139,08
OGl1 - Opere Edili (Cat 1)
28 /38 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 |squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
b profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli
stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani
porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm
Ripristino segnapassi rimossi - Area in cotto 39,00 0,300 11,70
SOMMANO mq 11,70 55,78 652,63
OGS3 - Opere Stradali (Cat 2)
29 /98 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 0,200 186,09
Vedi voce n° 2 [mc 93.04] 93,04
Vedi voce n° 7 [mq 50.24] 0,150 7,54
Vedi voce n° 8 [mq 50.24] 0,200 10,05
Vedi voce n° 13 [mq 702.26] 0,020 14,05
Vedi voce n° 14 [mq 415.00] 0,100 41,50
Vedi voce n° 18 [m §82.00] 0,120 0,200 1,97
Vedi voce n° 19 [mc 39.41] 39,41
Vedi voce n° 30 [cad 76.00] 0,40 0,400 0,400 4,86
SOMMANO mc 398,51 7,43 27960,93
30/101 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 |demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
.a a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per trasporti fino a
10 km
Vedi voce n° 98 [mc 398.51] 398,51
A RIPORTARE 398,51 174°103,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 398,51 174°103,78
SOMMANO mc 398,51 13,82 5'507,41
31/102 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
b provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Si prevede un distanza totale di circa 20Km
Vedi voce n° 101 [mc 398.51] 2,00 797,02
SOMMANO mc/
Skm 797,02 5,63 4'487,22
OG1 - Opere Edili (Cat 1)
32/301 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
U.05.010.065 | soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
.a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
Pulizia finale viali
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 930,43
SOMMANO mq 930,43 0,40 372,17
33/332 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
CAM23_RO02|Rimozione degli strati di finitura danneggiati
.040.030.A |- Pareti rivestite *(lung.=(1,1+1,5)¥2*3+(1,4+1,1)*2+1,10+1,4+1,8+
1,143,3+2,3) 0,50 31,60 1,200 18,96
- Pareti non rivestite *(lung.=(1,8+2,25)*2+(2+1,15)*2+(1,45+1,5)*
2+(4+2,85)*2) 0,50 34,00 2,800 47,60
SOMMANO mq 66,56 1,61 107,16
34/333 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
CAM23_RO02 |pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A |Rimozione degli strati di finitura danneggiati
Vedi voce n° 332 [mq 66.56] 66,56
SOMMANO mq 66,56 2,83 188,36
35/334 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
CAM23_RO2 |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.050.010.A (|Rimozione di apparecchi igienico sanitari
CAM) 7,00
SOMMANO cad 7,00 7,08 49,56
36/335 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
CAM23 RO2|vari Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
.050.030.A (|demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
CAM) civile
Sanitari 7,00 5,000 35,00
Quadro elettrico 1,00 50,000 50,00
SOMMANO kg 85,00 2,12 180,20
A RIPORTARE 1847995,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1847995,86
37/336 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23 RO2|interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
.025.030.A ( |leventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
CAM) delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
fino a 3 mq
Porte e bussole interne
5,00 0,700 2,100 7,35
2,00 0,800 2,100 3,36
SOMMANO mq 10,71 8,50 91,04
38/337 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
Vedi voce n° 332 [mq 66.56] 0,010 0,67
Vedi voce n° 333 [mq 66.56] 0,005 0,33
Vedi voce n° 334 [cad 7.00] 0,100 0,70
Vedi voce n° 335 [kg 85.00] 0,100 8,50
Vedi voce n° 336 [mq 10.71] 0,100 1,07
SOMMANO mc 11,27 44,16 497,68
39/338 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.B |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque
km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 337 [mc 11.27] 2,00 22,54
SOMMANO mc¢/ 5km 22,54 6,58 148,31
40/339 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di
CAM23_EI16 |superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici
.020.070.A (|normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello
CAM) spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali"
Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati
Pareti 150,00
SOMMANO mq 150,00 10,71 1'606,50
41/340 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
CAM23_E21 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.010.010.A (|acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine
CAM) acriliche
Vedi voce n° 339 [mq 150.00] 150,00
SOMMANO mq 150,00 3,65 547,50
42 /341 Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione
CAM23_E21 |degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo)
.020.020.A (|con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio
CAM) Vedi voce n° 340 [mq 150.00] 150,00
SOMMANO mq 150,00 4,75 712,50
43 /342 Revisione ¢ riparazione di infissi Grande riparazione infissi di
CAM23_MT |qualunque genere
.R.06.016 Locale custodi ingresso
A RIPORTARE 188'599,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 188°599,39
Porte di ingresso 2,00 1,000 2,200 4,40
Pareti vetrate 5,500 1,800 9,90
Finestre a nastro *(larg.=4,000+4+1) 9,000 0,600 5,40
Locale custodi/wc pubblici
Finestre 6,00 1,000 1,400 8,40
Porte 3,00 1,000 2,400 7,20
Porta locale tecnico 1,00 2,000 2,400 4,80
SOMMANO mq 40,10 17,83 714,98
44 /343 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura
E.21.050.005 |manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per
.c asportare formazioni superficiali di ruggine
Per profili IPE copertura (si considera una superficie di 0.768 mq/ml) 0,77 25,00 19,25
Per porta sul retro 2,00 1,30 2,600 6,76
Infissi locale custodi/wc pubblici 6,00 1,00 1,400 8,40
3,00 1,00 2,400 7,20
1,00 2,00 2,400 4,80
SOMMANO mq 46,41 4,43 205,60
45/344 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.a.CAM metalliche gia trattate. Al minio di piombo
Vedi voce n° 343 [mq 46.41] 46,41
SOMMANO mq 46,41 7,60 352,72
46 /345 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 344 [mq 46.41] 46,41
SOMMANO mq 46,41 12,08 560,63
47 /346 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo
CAM23 P03 |di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,
.010.020.A |altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
Per lavori in quota locale custodi 25,00
SOMMANO m 25,00 17,39 434,75
48 /347 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o
CAM23_RO02 |sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm Pulitura di
.015.040.A |superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione non inferiore a 2030 atm. Con acqua
Pulitura laterizi parete laterale 10,00
SOMMANO mq 10,00 12,15 121,50
49 /348 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
CAM23_EI18 |interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
.020.010.A |completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli
eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di
210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika,
mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
Nuove porte interne 7,00
SOMMANO cad 7,00 397,90 2'785,30
50/349 Serratura tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con
A RIPORTARE 193°774,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193°774,87
CAM23 _EI18 |scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi
.045.035.A  |e ferramenta.
Vedi voce n° 348 [cad 7.00] 7,00
Porta sul retro 1,00
Infissi locale custodi/wc pubblici 10,00
SOMMANO cad 18,00 17,69 318,42
51/350 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da
CAM23_E20 |due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di
.025.010.B |sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore
nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5
mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e
tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con
coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre,
porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o
telai in legno o metallici compresi altresi sfridi, tagli e sigillanti
siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)
Sostituzione infissi vetrata, porta di ingresso e finestre
Vedi voce n° 342 [mq 40.10] 40,10
SOMMANO mq 40,10 103,99 4'170,00
52/351 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
CAM23_E18 |cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.075.045.C  |sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
Porte di ingresso 2,00
SOMMANO cad 2,00 318,60 637,20
53/352 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti
CAM23 101 |oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di
.010.240.D |superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello
o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto
luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.
Revisione impianto elettrico con sostituzione frutti 30,00
SOMMANO cad 30,00 17,73 531,90
54/353 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo
CAM23_1.03 |in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente,
.050.020.B ( |cablata ¢ rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada
CAM) fluorescente 2x36 W - T8
Locale custodi 10,00
SOMMANO cad 10,00 148,48 1'484,80
55/354 Sensori di presenza Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco
CAM23 111 |Bagni pubblici locale custodi 3,00
.110.090.B
SOMMANO cad 3,00 73,63 220,89
56 /355 Illuminazione Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest:
CAM23 MT |6 W, aut. 1 h, SE
.L15.010.045 |Locale custodi 3,00
A
A RIPORTARE 3,00 201°138,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,00

201°138,08

57/356
CAM23_C08
.010.060.A

58/357
CAM23_I01.
020.020.A

59/358
CAM23_101.
020.060.A

60/ 147
U.04.020.010
.c

61/148
U.04.020.076
.a

SOMMANO cad

Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da
caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di
8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso
termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di
sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di
intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 1

Locale custodi

SOMMANO cad

Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di
scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella
con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la
raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete

Locale custodi

SOMMANO cad

Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di
gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,
pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al
pianale, compresi 1'uso dei materiali di consumo necessari per la posa
in opera del lavabo, 'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando

Locale custodi

SOMMANO cad

0OG10 - Pubblica Illuminazione (Cat 3)
Pubblica illuminazione (SbCat 2)

Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera per lallaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm

Per illuminazione lampioni

SOMMANO cad

Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende
certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi
le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica

3,00

1,00

1,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

199,06

183,06

262,07

292,30

56,18

597,18

183,06

1'048,28

876,90

224,72

A RIPORTARE

204°068,22

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

204°068,22

62/ 149
AP 24

63/150
CAM23_L04
.010.010.B

64/151
L.02.010.200
.c

65/152
L.05.020.010
.a

66 /153
NP21

67/ 154
L.02.220.030
a

Per lampioni

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di n. 1 plinto prefabbricato tipo Mod. BAS1
della Mignani manufatti o similare in calcestruzzo vibropressato dalle
dimensioni di 1100x650x600 mm, comprensivo di chiusini di
ispezione in ghisa sferoidale classe B125. La voce comprende altresi
lo stoccaggio temporaneo dei materiali, la sistemazione delle aree, il
tracciamento delle opere, la valutazione di eventuali interferenze da
risolvere localmente, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in
basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi
distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il
trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con esclusione
degli oneri di conferimento e qualsiasi altra necessita per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Plinto per corpo illuminante aggiuntivo

SOMMANO cad

Pali rastremati in acciaio zincato a caldo Pali rastremati in acciaio
zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m,
diametro base 90 mm

Per corpo illuminante aggiuntivo

SOMMANO cad

Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la
norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:
Cca- slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq
Linea terra - Per lampioni

SOMMANO m

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

Per lampioni

SOMMANO cad

Fornitura di muffula gelatinosa per giunzione e derivazione cavi,
compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola
d'arte.

Per lampioni

SOMMANO cad
Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4
barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A, da

240x180x125 mm, completa di 4 barre
Per lampioni

SOMMANO cad

4,00

600,00

40,000

160,00

160,00

1,00

1,00

1,00

1,00

600,00

600,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

2,98

944,16

166,85

8,50

91,80

49,07

84,73

476,80

944,16

166,85

5100,00

2'937,60

1'570,24

2'711,36

A RIPORTARE

217°975,23
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

217°975,23

68 /155
L.02.010.220
e

69 /156
L.02.010.220
K

70/ 157
L.02.010.210
b

71/158
L.02.080.130
d

72/ 159
L.02.080.130
.a

73 /160
NP15

Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la
norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:
Cca- slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq
Per alimentazione pubblica illuminazione su pali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

SOMMANO m

Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la
norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:
Cca- slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq
Per alimentazione segnapassi

SOMMANO m

Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la
norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:
Cca- slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq
Per collegamenti lampioni

Per alimentazione faretti scala adiacente vasca

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Ad integrazione e sostituzione dei cavidotti esistenti

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

Ad integrazione e sostituzione dei cavidotti esistenti

SOMMANO m

Rimozione della vecchia armatura e segnapasso, compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Armature

32,00

200,00
400,00
600,00

430,00

3,50
50,00

200,00

200,00

200,00
400,00
600,00

1'200,00

430,00

430,00

112,00
50,00

162,00

200,00

200,00

200,00

200,00

31,00

11,58

11,58

5,48

13896,00

4'979,40

575,10

1'096,00

678,00

A RIPORTARE

31,00

239199,73
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lung.
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RIPORTO

31,00

2397199,73

747161
CAM23_L04
.040.060.D (
CAM)

757162
NP09

76 /163
NP22

77/ 164
NP25

78 /165
NP20

Faretti orientabili

segnapasso a muro circolari

segnapasso a muro rettangolari

segnapasso circolari su pavimentazione in teki

segnapasso circolari a pavimento viale principale
LAVORAZIONE GIA'ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

Armature lampioni h=5 m

SOMMANO cadauno

Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio
pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro
temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere
con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla
corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni
568x333x85 mm. Potenza 157 W.

Nuove armature lampioni h=5 m

SOMMANO cad

ARMATURA STRADALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stradale a LED
"tipo INTEC "HIGHWAY 100 Watt- 12000LM, attacco 65mm ,
Driver incluso, CRI maggiore di 70, gradi IK06 , IP65, " e/o similare
completo di adattare 90° per imbocco palo, di viteria esterna in
acciaio, lampada LED 1x100Watt - e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

Per pubblica illuminazione

SOMMANO cadauno

SEGNA PASSO A MURO CIRCOLARE

Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante tondo in
temoplastico, con diffusore in temoplastico trasparente, illuminazione
con 12 LED SMD 2835, tipo SOVIL e/o similare, flusso illuminoso
180 LUMEN, grado di protezione IP65 " , completo di viteria
esterna in acciaio, lampada LED 2,2W - e quant'altro necessario per
dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

Per zona piazzetta fine viale principale 2

SOMMANO cad

SEGNA PASSO RETTANGOLARE A MURO - Fornitura e posa in
opera di segnapasso illuminante ad incasso a muro in alluminio
pressofuso di dimensioni cm 25x9,8, con diffusore in termoplastico
opalino, controscatola in termoplastica, illuminazione con 12 LED
SMD 3030, flusso luminoso Lumen 560, luce naturale, Grado di
protezione IP65, Tipo SOVIL e/o similare, completo di viteria,
lampada LED da 13W e quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a pefetta regola d'arte.

Per scala adiacente vasca

SOMMANO cadauno

SEGNA PASSO STRADALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di lampada segnapasso in alluminio con 4
aperture, calpestabile max 500Kg, diffusore termoplastico
trasparente, equipaggiato con 4 LED SMD 2525, flusso luminoso
400Lumen, temperatura di colore 4000°K. Luce naturale, Pressacavo
PGY, installazione a pavimento senza necessita di scasso, picchetto
per installazione a terra incluso, Grado di protezione IP65, tipo
SOVIL " e/o similare, completo di viteria, lampada LED - e

20,00

5,00
39,00
37,00
31,00

5,00

168,00

5,00

5,00

32,00

32,00

5,00

5,00

10,00

10,00

23,99

370,06

269,58

65,79

122,04

4°030,32

1'850,30

8'626,56

328,95

1220,40

A RIPORTARE

255256,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 255256,26
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola
d'arte.
Per viale principale 31,00
SOMMANO cadauno 31,00 165,41 5127,71
OGT1 - Opere Edili (Cat 1)
79/ 166 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura
E.21.050.005 jmanuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per
.c asportare formazioni superficiali di ruggine
Per pali impianto di illuminazione esistente *(lung.=3,14*0,10) 31,00 0,31 3,500 33,64
Per pali esistenti h=5 m *(lung.=3,14*0,10) 5,00 0,31 5,000 7,75
SOMMANO mq 41,39 4,43 183,36
80/ 167 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.a.CAM metalliche gia trattate. Al minio di piombo
Per pali impianto di illuminazione esistente
Vedi voce n° 166 [mq 41.39] 41,39
SOMMANO mq 41,39 7,60 314,56
81/168 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Per pali impianto di illuminazione esistente
Vedi voce n° 167 [mq 41.39] 41,39
SOMMANO mgq 41,39 12,08 499,99
82/236 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo
CAM23 P03 |di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,
.010.020.A |altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
Per verniciatura pali illuminazione 31,00
Per verniciatura pali illuminazione h=5 m 5,00
SOMMANO m 36,00 17,39 626,04
OG10 - Pubblica Illuminazione (Cat 3)
83 /237 Servizio di espurgo per condutture elettriche, necessario per la
AP 02 rimozione dei cavi elettrici da sostituire al fine del ripristino
dell’impianto di illuminazione
1,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO a corpo 1,00/  47270,76 4270,76
84 /305 Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine,
CAM23_1.05 |classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato,
.040.010.A |tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento >
1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero
tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente
da fulmine (10/350 microns) 25 kA
Quadro elettrico 1,00
SOMMANO cad 1,00 204,28 204,28
85/306 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.080.130 |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
A RIPORTARE 266'482,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

266°482,96

86/307
L.02.010.220
e

87/308
CAM23_L02
.010.280.C

88 /309
CAM23_L01
.020.010.S

89/310
CAM23_1.02
.190.030.B

90/311
CAM23_101
.030.070.A

in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
Per allaccio al quadro elettrico

SOMMANO m

Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la
norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:
Cca- slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq
Per allaccio al quadro elettrico

SOMMANO m

Cavo tripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la
norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 Al, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:
Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq
Alimentazione 24V telecamere PoE

Distribuzione videosorveglianza

SOMMANO m

Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola
di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per lapertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq +
T in canaline

Canalina e cavi per allaccio al nuovo QE

SOMMANO m

Armadio da parete in poliestere con portello trasparente Armadio da
parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP
55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di
apparecchiature scatolate ¢ modulari 800 x 600 x 300 mm

Quadro elettrico

SOMMANO cad

Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA
corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore
automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI
con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione
nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di
interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente
nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata;
Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione
secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20.
Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

50,00

50,00

10,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
50,00

100,00

10,00

10,00

1,00

1,00

5,48

11,58

4,91

20,59

484,25

274,00

579,00

491,00

205,90

484,25

A RIPORTARE

268'517,11
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

268'517,11

91/312
CAM23 101
.040.030.E

92/313
CAM23_101
.030.050.B

93/314
CAM23_1.01
.050.010.B

94/315
CAM23_1.01
.040.040.A

95/316
CAM23_L10
.010.020.F

96/317
CAM23_L10
.010.030.A

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" 0 "AC" 1P+N; In=0,5+6 A; 2m; A

Illuminazione

Riserva

Alimentatore

SOMMANO cad

Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,
Bipolare, fino a 20 A

Presenza rete

Crepuscolare

SOMMANO cad

Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale:
230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V
a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C;
Grado di protezione su morsetti [P20. Compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n.
poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P;
In=40 + 63 A; Im

SPD

SOMMANO cad

Contattori Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, ,
avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento
250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V
a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito
condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti [P20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di
potenza "Vn"; n. moduli "m" INO+INC; 230 V; 20 A; 250 V;
Imodulo

Illuminazione

SOMMANO cad

Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a.,
tempo di intervento, sensibilita ed isteresi regolabili, in contenitore
isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in
contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra
l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico
Crepuscolare

SOMMANO cad

Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/3"
CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera
2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W,
alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af
Ingresso

SOMMANO cad

Custodia da esterno per telecamera Custodia da esterno per
telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore,
completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia
da esterno per telecamera

Vedi voce n° 316 [cad 2.00]

5,00
1,00
1,00

7,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

226,81

51,10

79,33

36,63

138,11

569,01

1'587,67

102,20

79,33

36,63

138,11

17138,02

A RIPORTARE

2,00

271'599,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 271'599,07
SOMMANO cad 2,00 483,78 967,56
97/318 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23 _U04|pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.D  |cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera per lallaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm
Distribuzione TVCC 2,00
SOMMANO cad 2,00 65,62 131,24
98/319 Trasformatore monofase Trasformatore monofase, primario 230 V
CAM23 110 |c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante
.010.060.A |stagna, Trasformatore monofase
Alimentatore telecamere 2,00
SOMMANO cad 2,00 140,25 280,50
99 /320 Cavi fibra ottica OM2 Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH
CAM23_1.09 |EuroClass Eca
.030.200.A |Telecamera 1 60,00
Telecamera 2 40,00
SOMMANO m 100,00 5,64 564,00
100 /321 Cassette fibra ottica pre equipaggiate Cassetta ottica 1/2U per
CAM23_1.09 |applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con:
.030.290.A  |lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP
Cassetto ottico 1,00
SOMMANO cad 1,00 536,45 536,45
101/322 Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e
CAM23_1.09 |certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica,
.030.320.A |compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di
trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore.
Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 ¢ ISO/IEC
11801-14763/2. Per punto certificato.
Verifica rete TVCC 2,00
SOMMANO cad 2,00 2,88 5,76
102 /323 Armandi rack LAN - 24 U Armadio rack 19" a pavimento, 2
CAM23_1.09 |montanti, con porta anteriore in vetro ¢ pannello posteriore, dim.
.030.020.A  [1200x600x600 mm, 24 U
Rack TVCC 1,00
SOMMANO cad 1,00 1342,86 1'342,86
103 /324 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" -
CAM23_1.09 |7 Schuko con protezione cortocircuiti
.030.300.D  |Prese quadro rack 1,00
SOMMANO cad 1,00 241,10 241,10
104 /325 Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2
CAM23 109 im
.030.160.C | Collegamento media converter telecamera 2,00
A RIPORTARE 2,00 275'668,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

275'668,54

105/ 326
CAM23 L11
.110.050.F

106 /327
CAM23 115
.040.010.I

107 /328
AP 12

108 /329
CAM23 L11
.110.060.D

109 /80
E.01.015.010
.a

SOMMANO cad

Alimentatori elettronici Convertitore DC/DC switching con ampio
range di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V
DC, uscita: 24 VDC / 60 W

Media converter fibra rame

SOMMANO cad

Centrali e accessori di comando e controllo remoto Interfaccia di
collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi:
Convertitore Ethernet/RS485

Switch fibra

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di NVR per telecamere (fino a n. 16
elementi) IP onvif fino a 8MP; la voce comprende la fornitura e posa
in opera di videoregistratore di rete per telecamere IP ONVIF, con
numero di canali 16 IP onvif, risoluzione telecamere fino a 8MP 25 f/
s per canale, compressione H265, H265+, H264, banda in ingresso
100 MBPS, uscite video HDMI 1x4K, uscite video VGA 1x1080P, 4
ingressi + 1 uscita allarme, controllo remoto da PC/cellulari con
server cloud P2P DSE, APP gratuita DSE IoVedo.RK per iOS,
Android, software per PC/MAC incluso, controllo PTZ IP, Motion
detection, notifiche allarme via e-mail/FTP e PUSH su cellulare,
Upload su cloud google/dropbox, 1 HDD 8TB. La voce comprende
altresi lo stoccaggio temporaneo dei materiali, la sistemazione delle
aree, il tracciamento delle opere, la valutazione di eventuali
interferenze da risolvere localmente, il carico, lo scarico, il tiro in
alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e
inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del
materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali
di risulta con esclusione degli oneri di conferimento e qualsiasi altra
necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad

Interfacce di comunicazione GSM Modem GPRS/GSM industriale
per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 +
1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e
uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC

SOMMANO cad

OGT1 - Opere Edili (Cat 1)
Pavimentazione area attrezzata (SbCat 3)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per livellamento piano area giochi (ulteriori 10 cm)

SOMMANO mc

13,50 16,500
3,50 7,500

0,100
0,100

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

22,28
2,63

24,91

16,88

251,11

540,89

582,85

1°001,37

5,19

33,76

502,22

1'081,78

582,85

1'001,37

129,28

A RIPORTARE

2787999,80

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 21

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2787999,80

110/ 81
E.01.020.020
.a

111/82
E.03.040.010
.b.CAM

112/83
E.03.010.020
.b.CAM

113/84
E.08.010.010
b

114 /85
E.08.010.030
.a

115/86
U.05.020.020
.a

Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3
mc)

Per fondazione muretto di delimitazione area giochi

SOMMANO mc

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.

Per armatura fondazione

SOMMANO kg

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35

Per fondazione muretto

Vedi voce n° 81 [mc 9.90]

SOMMANO mc

Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli
stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani
porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

Per delimitazione area giochi

SOMMANO mq

Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior
compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con
malta di cemento a kg 400

Per parte a vista

Vedi voce n° 84 [mq 16.50]

SOMMANO mq

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densitd non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Per piano di posa pavimentazione area

SOMMANO mgq

66,00

66,00

66,00

13,00
3,50

0,250

16,000
7,000

0,150

4,480

0,250

73,92

73,92

16,50

16,50

16,50

16,50

208,00
24,50

232,50

125,01 1237,60

2,70 199,58

177,05 1'752,80

55,78 920,37

23,31 384,62

2,04 474,30

A RIPORTARE

2837969,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2837969,07

116/87
U.05.025.035
.a

117 /88
NP28

118 /89
E.01.015.010
a

119/90
E.01.020.020
.a

120/91
E.03.010.020
.b.CAM

Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in
TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/
m Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato
ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo
continuo Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente
e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un
unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche: Resistenza a trazione ( TD ¢ MD ) di 50 KN/m ,
deformazione a rottura ( TD ¢ MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD
e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e
permeabilita normale all'acqua di 55 1/mq/s

Per piano di posa pavimentazione antitrauma

Vedi voce n° 86 [mq 232.50]

SOMMANO mq

Pavimentazione antitrauma, realizzata in sabbia di fiume lavata e
vagliata di pezzatura 0,5/1 mm. La sabbia dovra essere fornita
asciutta e priva di sostanze organiche diverse dalla medesima e da
prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo, in opera costipata
con idonea attrezzatura, il tutto eseguito a regola d'arte e conforme
alla normativa EN 1177 ¢ EN 933-1.

Area giochi

Vedi voce n° 87 [mq 232.50]

SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per Area Workout

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3
mc)

Per realizzazione muretto di delimitazione area Workout

Fondazione

Fondazione

SOMMANO mc

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35

Per fondazione muretto di delimitazione

Vedi voce n° 90 [mc 1.28]

2,00
2,00

7,50

7,00
10,00

10,000

0,250
0,250

0,250

0,400

0,150
0,150

232,50

232,50

58,13

58,13

30,00

30,00

0,53
0,75

1,28

8,97 2°085,53

73,88 4'294,64

5,19 155,70

125,01 160,01

A RIPORTARE

290664,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,28

290°664,95

121/92
E.03.040.010
.b.CAM

122/93
E.08.010.010
b

123 /94
E.08.010.030
a

124 /95
U.05.020.020
a

125796
U.05.025.035
.a

126 /97
NP28

SOMMANO mc

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.

per armatura fondazione - rete diam mm§8 maglia cm 20x20

SOMMANO kg

Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli
stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani
porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

Per muretto di delimitazione area Workout

SOMMANO mq

Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior
compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con
malta di cemento a kg 400

Parte a vista muretto

SOMMANO mq

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densita non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Piano di posa

SOMMANO mq

Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in
TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/
m Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato
ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo
continuo Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente
e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un
unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche: Resistenza a trazione ( TD ¢ MD ) di 50 KN/m ,
deformazione a rottura ( TD ¢ MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD
e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e
permeabilita normale all'acqua di 55 1/mq/s

Per piano di posa pavimentazione antitrauma

Vedi voce n° 95 [mq 66.50]

SOMMANO mq

Pavimentazione antitrauma, realizzata in sabbia di fiume lavata e
vagliata di pezzatura 0,5/1 mm. La sabbia dovra essere fornita
asciutta e priva di sostanze organiche diverse dalla medesima e da
prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo, in opera costipata
con idonea attrezzatura, il tutto eseguito a regola d'arte e conforme
alla normativa EN 1177 e EN 933-1.

Per pavimentazione area Workout

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

7,00
10,00

7,00
10,00

7,00

10,00

7,00

7,00

0,250
0,250

9,500

9,500

4,480
4,480

0,400
0,400

0,250
0,250

0,400

1,28

15,68
22,40

38,08

5,60
8,00

13,60

3,50
5,00

8,50

66,50

66,50

66,50

66,50

26,60

177,05

2,70

55,78

23,31

2,04

8,97

226,62

102,82

758,61

198,14

135,66

596,51

A RIPORTARE

26,60

292°683,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26,60

292°683,31

127799
T.01.030.010
a

128 /103
T.01.010.010
a

1297104
T.01.010.010
b

130/107
A.11.010.060
a

SOMMANO m3

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 31 [mc 4.60]

Vedi voce n° 32 [mq 55.00]

Vedi voce n° 33 [mq 71.00]

Vedi voce n° 34 [mq 55.00]

QUOTA PARTE ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

Vedi voce n° 43 [mq 209.82]

Vedi voce n° 80 [mc 24.91]

Vedi voce n° 81 [mc 9.90]

Vedi voce n° 89 [mc 30.00]

Vedi voce n°® 90 [mc 1.28]

QUOTA PARTE NON ESEGUITA

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 99 [mc 97.96]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi 10

Si prevede una distanza totale di circa 20Km

Vedi voce n° 103 [mc 97.96]

SOMMANO mc/
S5km

Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate
o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e
pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di
almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco
Per area pavimentata in cotto

Recupero panche in muratura *(par.ug.=3,00*3)

Per zona biblioteca

Per muretti cascata

2,00

9,00

2,00
10,00
10,00

0,400
0,400
0,400

0,150
0,004
0,150

0,050

26,60

4,60
8,25
0,28
8,25

10,49
24,91
9,90
30,00
1,28

97,96

97,96

97,96

195,92

195,92

7,20
4,00
4,00

73,88

7,43

13,82

5,63

17965,21

727,84

1'353,81

1'103,03

A RIPORTARE

15,20

297°833,20
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,20 297°833,20
SOMMANO mq 15,20 222,44 37381,09
131/108 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 |squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
b profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli
stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani
porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm
per ripristino muri esistenti 1,50 0,300 0,45
1,50 0,300 0,45
1,50 0,300 0,45
6,00 0,300 1,80
5,00 0,300 1,50
4,00 0,300 1,20
10,00 0,300 3,00
SOMMANO mq 8,85 55,78 493,65
132/109 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
b armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Per realizzazione bauletti muri viale principale 3
2,00 50,00 0,200 20,00
Muri area pavimentata in cotto *(lung.=7*4*4) 2,00 112,00 0,200 44,80
SOMMANO mq 64,80 34,97 2°266,06
133/110 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
E.03.010.030 |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.b.CAM massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
per realizzazione bauletti
50,00 0,400 0,150 3,00
(lung.=7*4*4) 112,00 0,400 0,150 6,72
SOMMANO mc 9,72 182,61 1'774,97
134/111 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.b.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.
Diam mm6 maglia cm 20x20 50,00 0,300 2,300 34,50
Diam mm6 maglia cm 20x20 *(lung.=7*4*4) 112,00 0,300 2,300 77,28
SOMMANO kg 111,78 2,70 301,81
135/112 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
E.07.010.010 |inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
.a.CAM pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti.
per superficia bauletti 50,00 0,400 20,00
SOMMANO mq 20,00 17,02 340,40
136/113 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per
E.03.030.020 |paramenti a faccia vista.
A RIPORTARE 3067391,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3067391,18

137/114
CAM23_A02
.010.100.A

138 /242
CAM23_R02
.060.080.A

139/279
CAM23_TO1
1020.010.A

140/ 280
CAM23_TO1
.020.010.B

141/ 281
CAM23_R02
1020.050.A (
CAM)

1427282

Vedi voce n° 109 [mq 64.80]

SOMMANO mgq

Aperture a sezione obbligata Aperture a sezione obbligata eseguita a
qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi,
aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a
mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere
provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell' Amm.ne, trasporto fino alla
piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e
allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il
disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta e finita su muratura di tufo di qualunque spessore

Taglio muretti in tufo per creazione accessi alle aree attrezzate

SOMMANO mc

Rimozione di pavimento in materiale plastico Rimozione di
pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti,
compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

NP non previsto da progetto originario

Prato sintetico (2 strati)

Pavimentazione antitrauma

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mq

0824 - Verde e Arredi (Cat 4)

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km

Tappeti erbosi e antitrauma

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque
km in piu oltre i primi 10

Vedi voce n° 279 [mc 100.00]

SOMMANO mc/ Skm

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore
finoa 10 cm

Pavimentazione area giochi *(par.ug.=900+139,25)

SOMMANO mc

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione

4,00

2,00

2,00

1039,25

900,00
139,25

0,300

64,80

64,80

0,500

0,100

1'800,00
139,25

1'939,25

100,00

100,00

200,00

200,00

103,93

103,93

473,47

2,83

44,16

130,02

248,18

340,90

5'488,08

4’416,00

1'316,00

137512,98

A RIPORTARE

331°713,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 331°713,32
CAM23_EOI |aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.010.010.A |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
Sottofondo in sabbia area giochi 1039,25 0,050 51,96
SOMMANO mc 51,96 4,48 232,78
143 /283 Spianamento generale dell'area Spianamento generale dell'area, al fine
CAM23_V02|di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una
.020.010.A (|altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto
CAM) onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con
mezzi meccanici a controllo automatico
Area giochi 1°039,25
SOMMANO mq 1°039,25 0,65 675,51
144 /284 Fornitura e spargimento di terreno vegetale. Fornitura e spargimento
AP 07 in pieno campo di terreno vegetale per usi agronomici nelle zone
interessate da miglioramento della struttura del terreno
Vedi voce n° 283 [mq 1 039.25] 0,100 103,93
A detrarre ingombro area giochi 13,50 16,500 0,100 -22,28
3,50 7,500 0,100 -2,63
Sommano positivi me 103,93
Sommano negativi me -24.91
SOMMANO mc 79,02 36,51 2'885,02
145 /285 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto Tappeto
CAM23_V02|erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori
.020.140.B ( |preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq
CAM) Vedi voce n° 284 [mc 79.02] *(par.ug.=1/0,1) 10,00 790,20
SOMMANO mq 790,20 10,88 8°597,38
146 /287 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
Vedi voce n° 114 [mc 0.72] 0,72
Vedi voce n° 281 [mc 103.93] 103,93
SOMMANO mc 104,65 44,16 4°621,34
147/ 288 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.B |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque
km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 287 [mc 104.65] 2,00 209,30
SOMMANO mc¢/ 5km 209,30 6,58 1'377,19
148 /289 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TOI |autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da
A RIPORTARE 3507102,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

350°102,54

.010.020.A

1497292
CAM23_T01
.010.020.B

150/ 115
NP14

151/116
NP 10/B1

1527117
NP 10/B2

lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico
anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 282 [mc 51.96]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da
lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico
anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per ogni cinque km in piu oltre i primi 10

Vedi voce n° 289 [mc 51.96]

SOMMANO mc/ Skm

Attrezzature (SbCat 4)
Rimozione dei vecchi giochi esistenti (n. 3 giochi a molle, n. 3
altalene, n. 1 gioco a leva, n. 1 gioco con torre e scivoli) , compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO a corpo

Fornitura e posinopera di gioco a molla mod. Pony. Sagoma in
polietilene estruso spessore 19 mm colorato in massa e resistente ai
raggi UV con un valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al
100%. Manopole e copridadi in polietilene. Staffa di collegamento
molla/sagoma realizzata in acciaio inox 304 a scomparsa. Staffa da
interrare realizzata in ferro zincata a caldo. Bulloneria in acciaio
zincato o inox. Dimensioni: L 86 x P 24 x H 93. Area di sicurezza:
7,5 mq ; compreso opere murarie e quantaltro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area giochi

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di gioco a molla tipo inclusivo modello
elefante, con schienale alto e adatto a tutti, avente le seguenti
caratteristiche:  Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm
colorato in massa e resistente agli UV con un valore di 8 (scala di
lana da 1 a 8) e riciclabile al 100%. Gli accessori quali manopole e
copridadi sono realizzati in polietilene con le stesse caratteristiche
della sagoma. Molla filo 20 mm con collegamento attraverso lo
spring-disk . Staffa di collegamento molla/sagoma a scomparsa
realizzata in FE zincata a caldo. Staffa da interrare realizzata in FE
zincata a caldo. Bulloneria in acciaio zincato o inox. Dimensioni: L
75 X P 45 x H 82 cm; Area di sicurezza: 7,5 mq Eta d’uso : 0 - 12
anni. Conforme alle norme EN1176 - 1/6 - 2018 e certificati dal
TUV. Area di sicurezza: 7,5 mq ; compreso opere murarie e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

2,00

51,96

51,96

103,92

103,92

1,00

1,00

1,00

1,00

35,01

1'095,38

471,79

1'819,12

683,79

1'095,38

477,19

A RIPORTARE

354°178,62
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

354'178,62

153 /118
NP 10/Z

154/119
NP 10/V

1557120
NP 10/C

156 /121
AP 19

1577122
AP 20

Per area giochi

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Castello fiorellino composto da torre, con
scala e scivolo in polietilene; struttura in pino nordico; Castello
Fiorellino, adatto a bimbi 3-12 anni struttura realizzata in legno
massello di pino nordico impregnato in autoclave, colore naturale,
rivestimenti multicolore in HPL sp.10mm indistruttibili e con colori
resistenti UV. Composto da una torre con scaletta e abbinato scivolo
in polietilene rotazionale. Sottostante, con pannelli in HPL, o in legno
uguale alla struttura, sabbiera 1 x 1 mt. Il gioco ¢ completamente
rifinito con viti dotate di tappo di chiusura. CONFORME NORME
UNI EN 1176.0; compreso opere murarie e quant'altro necessario per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area giochi

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Struttura in metallo per attivita di street
workout e parkour; Ingombro struttura: 280x410m ; cm H 210-260.
Struttura in metalo per attivita di street workout e parkour. Barre per
trazioni a diverse altezze, barre per addominali, parallele, traversi e
step-up, consentono la pratica di esercizi di forza ed equilibrio per il
mantenimento del benessere fisico.

ingombro struttura: 280 x 410cm H 210-260; compreso opere
murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola
darte.

Per area sport

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di panchina composta da n. 2/3 supporti in
tubolare d'acciaio quadrato sezione mm. 30 x 30. Seduta e schienale
realizzati mediante doghe in tubolare ovale d'acciaio sezione mm. 40
x 20 dotati di copritesta alettato in PE di colore nero. Dimensioni
versione 150 cm : 150 x 58 x 82 h cm - altezza seduta 45 cm; Colori
: verde e/o0 antracite. compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario
per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per varie zone del parco

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ posa in opera di altalena inclusiva composta da: ¢
Struttura in legno per ambienti esterni di pino nordico impregnato a
pressione in autoclavi con sali minerali. Elementi sez.mm.90x90
lamellare. * Trave longitudinale sez.mm.90x160 lamellare; « Triangoli
di collegamento montanti in acciaio zincato a caldo e verniciati,
realizzati con tecnologia laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10; ¢
N.02 - Sediolino piano realizzato con anima interna in acciaio zincato
sottoposto a schiumatura poliuretanica per iniezione di colore, altezza
sotto trave ¢cm.200. Dim.cm.23,5x45x3 circa; * N.02 - Sediolino a
gabbia realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a
schiumatura poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave
c¢m.200. Dim.cm.34,5x45,5%21,5 circa; * Sedile speciale inclusivo; ¢
Sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante; ¢ Catena a maglia
stretta con rivestimento di zinco, filo spess.mm.6, luce interna mm.8;
* Copri-bulloni in plastica; * Viteria e staffe da cementare in acciaio
zincato/inox.

Per area giochi

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla
NORMA UNI EN 1176. Ponte mobile in legno di conifere trattato a

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

700,52 700,52

2"751,00 5502,00

6'996,47 6'996,47

303,40 3034,00

5°093,85 5°093,85

A RIPORTARE

375°505,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

375'505,46

158/123
AP 21

159/124
AP 22

160/ 125
AP 23

due strati, selezionato ed essiccato, adatto all’ambiente esterno con
possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a. che nel terreno. La
struttura portante, 1’attraversamento ed i corrimano sono composti da
pali di sezione quadrata mmm 85x85. La catena ¢ a maglia stretta in
acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali di
attraversamento. Tutte le parti in legno sono trattate con primer
resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione,
atossico ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso
esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in
acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,75 x
2,17x 1,06 h

Per area giochi

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di altalena bilico. Conforme alla Norma
UNI EN 1176. Altalena bilico a due posti interamente in legno di
pino lamellare impregnato trattato, adatto allambiente esterno con
possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a. che su terreno con
caratteristiche corrispondenti ai carichi richiesti. La trave portante
oscillante ¢ a sezione tonda di diametrol6 cm/sezione rettangolare di
dimensione cm 300x9, in legno di pino lamellare impregnato trattato
in autoclave con sali atossici. Il perno di snodo centrale ¢ fissato su
paletti laterali di sostegno e n.2 cuscinetti a sfera. Il cavalletto centrale
¢ in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno 180° con polvere
epossidica. Le due maniglie di tenuta sono in tubo di acciaio
verniciato a forno 180° con polvere epossidica fissate sulla trave
oscillante. I due sediolini sono realizzati in gomma piena antiurto con
anima interna in profilato di acciaio. Assemblaggio mediante
bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in plastica. Ingombro
max: m 3,00 X 0,30 X 0,77 h

Per area giochi

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla
Norma UNI EN 1176. Struttura in legno lamellare di pino impregnato
trattato in autoclave con sali atossici, adatta all'ambiente esterno con
possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a che su terreno,
composta da due pali verticali a sezione quadrata in legno di pino
impregnato con due copripali in plastica, due pali orizzontali a
sezione quadrata in legno di pino trattato. Gli elementi di gioco
verticali sono in polietilene. Tutti gli elementi di fissaggio ( viti, dadi,
rondelle etc.) sono in acciaio zincato con copridadi in poilietilene.
Ingombro max: m 0,84 x 0,12 x 1,36 h

Per area giochi

SOMMANO cad

Fornitura ¢ posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno
inclusiva. Conforme alla Norma UNI EN 1176. Casetta gioco con
panchine interne senza pannelo pavimento. E’ un luogo ideale per
giochi di ruolo, riposarsi, chiacchierare e molto amata dai bambini.
Struttura in legno di conifere a due strati, selezionato ed essiccato
adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su
massetto in c.a che nel terreno N.lI torre centrale di base
quadrangolare con n. 4 montanti in legno di sezione mm 85x85,
rifinito in resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica,
progettato per resistere agli agenti atmosferici. N. 3 parapetti in
multistrato impermeabile di spessore 1,5 cm , rifinito in resina
sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre strati con protezione
U.V N. 2 panchine di dimensione 78x18,5 cm costituite da struttura
in legno e un pannello di compensato in legno di betulla ed ontano
rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno sono
trattate con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad
alta penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche
ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi,

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3173,93 3'173,93

1'056,19 1'056,19

955,84 955,84

A RIPORTARE

380°691,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

380°691,42

161/126
NP 10/D

162/127
NP 10/E

163 /128

NP 10/F

164 /129
NP 10/G

165/130
NP 10/H

rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in plastica.
Ingombro max: m 0,91 x 0,91 x 1,61 h
Per area giochi

SOMMANO cad

Fomitura e posinopera di Kit 3 cestelli per raccolta differenziata
realizzati in lamiera d'acciaio zincato dotati di fondo bombato in
lamiera d'acciaio zincato. Sostegno centrale, munito di piastra tonda
per l'ancoraggio al suolo, realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato
con elemento decorativo a sfera posto all'estremita superiore.Con
tettucci bombati. Sistema di svuotamento mediante sgancio con
chiave a brugola fornita in dotazione. Capacita del cestello: 32 litri ca.
cadauno. Dimensioni ingombro: 75 x 75 x 109 h. cm.; compreso
opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a
regola d'arte.

Per diverse aree di intervento

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Totem predisposto alla raccolta deiezioni
canine composto da un distributore di sacchetti e relativo cestino per
lo smaltimento. Il distributore, ¢ costruito in lamiera e dispone di una
fessura sul lato inferiore che consente una facile presa del sacchetto, i
quali sono inseribili tramite apertura a libro dello stesso. Il cestino, ¢
costruito in lamiera e dispone di un coperchio girevole che consente il
facile inserimento dei rifiuti e di una porta anteriore, che aperta,
facilita 'estrazione del contenitore interno per lo svuotamento dei
rifiuti. 1l distributore ed il cestino sono fissati ad un archetto in
tubolare D.38 mm fissato a terra tramite tasselli ad espansione.
Dimensioni: 42 x 25 x 180h cm ; Capacita: 30 It.; compreso opere
murarie ¢ quantaltro necessario per dar compiuto il lavoro a regola
darte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Tappa Slalom composta da 5 pali in legno
di pino nordico sezione 9x9 cm.

Altezza fuori terra: 100 cm, posti a distanza di 60 cm tra un palo e
l'altro.; compreso opere murarie € quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Stazione adatta al passaggio rialzato del
cane. Il ponticello realizzato interamente in legno di pino nordico
impregnato in autoclave ed ¢ posto su montanti a sezione 9x9cm.
Dimensioni: cm 3001x30px50h; compreso opere murarie e quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Tunnel per il passaggio del cane in legno di
pino nordico con foro di passaggio di 70 cm. Realizzata con tavole
collegate tra loro tramite profili circolari in acciaio verniciato. Area
d'ingombro: 150x80cm; compreso opere murarie e quantaltro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

6,00

6,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2'533,07

650,27

1'115,99

275,97

428,89

458,23

2'533,07

3'901,62

3'347,97

275,97

428,89

458,23

A RIPORTARE

391°637,17
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unitario

TOTALE

RIPORTO

391'637,17

166/ 131
NP 10/1

167 /132
NP 10/L

168 /133
NP 10/M

169/ 134
NP 10/N

170/ 135
NP 10/0

171/ 136
NP 10/P

172/ 137
NP 10/Q

Fornitura e posinopera di Stazione per il salto del cane attraverso
l'anello. L'anello realizzato in HPL colorato ¢ fissato su due montanti
in legno di pino nordico sezione 9x9cm. Diametro foro: 45 cm H
centro del foro: 60 cm; compreso opere murarie e quantaltro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Passerella d'equilibrio per il passaggio
rialzato del cane. Composta da tre travi di camminamento in carply
antiscivolo di uguale lunghezza con assi di salita e discesa dotate di
mezzi tronchetti intervallati atti a rendere il percorso meno scivoloso
per il cane. Area d'ingombro: L 550 x P 50 x H 100 cm; compreso
opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a
regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Ostacolo palizzata per la salita ¢ discesa del
cane con angolo di apertura agevolato. La rampa di salita ¢ composta
da tronchetti diametro 8 cm intervallati per agevolare il cane alla
scalata. Area ingombro: L 350 x P 50 x H 60 cm; compreso opere
murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola
d'arte.

Per area cani

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Stazione adatta allo sviluppo del controllo
dell'equilibrio del cane. L'attrezzo ¢ composto da asse oscillante in
multistrato di betulla per esterno posta su sistema di oscillazione con
meccanismo a fulcro. Area d'ingombro: cm L 200 x P 44 H max 85
cm H centro della pedana: 40 cm; compreso opere murarie e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Stazione per il salto dell'ostacolo del cane.
Attrezzo composto da due montanti sezione 9x9 e bastone in legno
posizionabile su diversi livelli di altezza, diametro 35 mm
Dimensioni: L 100 x H 110 cm; compreso opere murarie e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Set pic-nic con tettoia, monoblocco,
realizzato completamente in legno di pino nordico con impregnazione
ecologica a pressione che permette una protezione ottimale e duratura
del legno all'esterno, con rivestimento tettoia con perline. Area
d'ingombro: cm 190 x 190 x H240; compreso opere murarie e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area di sosta attrezzata

SOMMANO cad

Fomitura e posinopera di Set Relax, composto da panche e tavolo
completamente in legno. Struttura, supporti e rinforzi sono realizzati
con profili di sezione 12 x 4,5, i listoni sono piallati sui 4 lati e
raggiati in testa. Versione adulto (lunghezza 195 cm), con eventuale
estensione del tavolo per accesso con sedia a rotelle. Il legni dovra

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

281,67

822,75

673,35

526,13

336,00

2809,82

281,67

822,75

673,35

526,13

336,00

16'858,92

A RIPORTARE

411°135,99
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411°135,99

173 /138
NP 10/R

174 /139
NP 10/S

175/ 140
NP 10/T

176 / 141
E.01.020.020
.a

essere in pino nordico con impregnazione ecologica a pressione che
permette una protezione ottimale e duratura del legno all'esterno.
Piastra di fissaggio a terreno: n.ro 4 ART .50021075 - Dimensioni:
tavolo adulto - cm L 195 x P 72 x H 76,5 - tavolo inclusivo - cm L
195 + 50 x P 72 x H 76,5 - panca adulto - cm L 195 x P 54,5 x H
82,5; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area di sosta attrezzata

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Fontana realizzata in ghisa, dotata di
rubinetto in ottone a pulsante e motivo ornamentale in fusione nella
parte inferiore e superiore. Cappello a base quadrata in ghisa con
motivi ornamentali. Corredato alla base da una vasca di base di forma
semicircolare munita di griglia superiore per l'appoggio. La fontana ¢
predisposta per fissaggio a terra tramite il prolungamento della base
da immergere nel terreno o in un plinto di fondazione.

Dimensioni: L 46 x P 51 x H 124 cm - Peso: 80 kg; compreso opere
murarie ¢ quantaltro necessario per dar compiuto il lavoro a regola
darte.

Per vari punti del parco

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Portabiciclette composto da 2 sostegni ad
"U" capovolta realizzati in tubo tondo d'acciaio zincato completi di
piastra per l'ancoraggio al suolo. Spirale realizzata in tubo tondo
d'acciaio. Ancoraggio, filo al terreno. Gia' montato. Ingombro: cm L
315 x P 42 x H 42 cm - 9 posti.; compreso opere murarie €
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per zona ingresso parco

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Fontanella abbeveratoio per cani, composto
da fusto, dotato di rubinetto cromato a pulsante, in profilato d'acciaio
0150 mm e vasca in calcestruzzo armato vibrato e trattato
antidegrado @ 50 cm. Il fusto ¢ in acciaio zincatura a caldo secondo
norme UNI EN ISO 1461 e verniciatura a forno mediante polveri
poliestere atossiche. Colorazione RAL a discrezione del committente
- Ancoraggio filo al terreno. Dimensioni: cm L 60 x P 50 x H 30 -
Peso complessivo: kg. 40.; compreso opere murarie e quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3
mc)

Per ancoraggio attrezzature - vari giochi

Per cestini

Per Totem *(par.ug.=3*2)

Per slalom cani *(par.ug.=1*5)

Per ponticello basso *(par.ug.=1*4)

Per salto con cerchiuo *(par.ug.=1%2)

Per passerella *(par.ug.=1*8)

Per palizzata *(par.ug.=1*6)

Per pedana mobile *(par.ug.=1%*2)

20,00
6,00
5,00
4,00
2,00
8,00
6,00
2,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

7,00

7,00

3,00

3,00

1,00

1,00

2,00

2,00

0,54
0,16
0,18
0,14
0,07
0,29
0,22
0,07

1'112,85 7789,95

691,83 2°075,49

757,28 757,28

790,15 1'580,30

A RIPORTARE

1,67

423'339,01
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,67 4237339,01
Per salto con ostacolo *(par.ug.=3*2) 6,00 0,30 0,300 0,400 0,22
Per targhe varie 6,00 0,30 0,300 0,300 0,16
Per targa ingresso parco 2,00 0,30 0,300 0,300 0,05
SOMMANO mc 2,10 125,01 262,52
177/ 142 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante 1’utilizzo di
A.01.040.400 |piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo
.a spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e
pistonatura
Per slalom cani *(par.ug.=1*5) 5,00 0,30 0,300 0,400 0,18
Per ponticello basso *(par.ug.=1*4) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14
Per salto con cerchiuo *(par.ug.=1%2) 2,00 0,30 0,300 0,400 0,07
Per passerella *(par.ug.=1*8) 8,00 0,30 0,300 0,400 0,29
Per palizzata *(par.ug.=1*6) 6,00 0,30 0,300 0,400 0,22
Per pedana mobile *(par.ug.=1%2) 2,00 0,30 0,300 0,400 0,07
Per salto con ostacolo *(par.ug.=3*2) 6,00 0,30 0,300 0,400 0,22
Per targhe varie 6,00 0,30 0,300 0,300 0,16
SOMMANO mc 1,35 18,99 25,64
178 /143 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 141 [mc 2.10] 2,10
a detrarre
Vedi voce n° 142 [mc 1.35] -1,35
Sommano positivi me 2,10
Sommano negativi mc -1,35
SOMMANO mc 0,75 7,43 5,57
179/ 144 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 |demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
.a a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a
10 km
Vedi voce n° 143 [mc 0.75] 0,75
SOMMANO mc 0,75 13,82 10,37
180/ 145 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
b provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Si prevede una distanza di circa 20Km
Vedi voce n° 144 [mc 0.75] 2,00 1,50
A RIPORTARE 1,50 423°643,11
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,50

423°643,11

181/ 146
A.04.010.002

-g

182/277
AP 10

183/278
AP 11

184/293
AP 09

1857330
AP 13

186 /331
AP 14

SOMMANO mc/
Skm

Conglomerato composto (vari) Conglomerato composto da mc 0,4 di
sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 ql. di cemento tipo 325 — Tipo G

Per cestini

Per Totem *(par.ug.=3*2)

Per targa ingresso parco

SOMMANO mc

Realizzazione di basamento di dimensioni 60x60x60 cm per
l'ancoraggio al suolo delle attrezzature ludiche, comprensivo di
operazioni di scavo, getto del plinto, fissaggio delle attrezzature e
ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Altalena inclusiva

Ponte mobile

Pannello gioco inclusivo

Altalena bilico

Casetta inclusiva

SOMMANO cad

Fornitura ed installazione di defibrillatore semiautomatico (DAE),
comprensivo di ogni onere per il trasporto ed il montaggio

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cartellonistica realizzata in legno per
identificare attrezzature di vario genere, ognuna di queste composta
dai seguenti elementi: n. 1 palo in legno con dimensioni 90x90x2500
mm; n. 1 cartello composto da pannello in multistrato rifinito sui 4
lati con dimensioni 550x150mm; bulloneria zincata per fissaggio
parti. La voce comprende la cartellonistica esplicativa delle
attrezzature con modalita d'uso, gli accessori per il montaggio nonché
tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni
progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il
calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per
qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da
lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con
esclusione degli oneri di conferimento e qualsiasi altra necessita per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di targa permanente di notevoli dimensioni
in luogo facilmente visibile al pubblico secondo le indicazioni della
D.L., di dimensioni minime formato minimo A4 e realizzata in ottone
trattato per utilizzo in esterno. Stampa serigrafia a colori ed eventuale
marcatura laser, applicato su pali o sulla facciata con distanziali ai 4
angoli. La targa dovra essere realizzata secondo il modello
predisposto dalla Citta Metropolitana di Napoli. La voce comprende
ogni altra necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Targa Parco

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di bacheca in metallo con pannello
regolamento. Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno
180° con polvere epossidica formato da n. 2 montanti verticali a
sezione circolare in acciaio zincato con sezione di cm @8 collegati
mediante un telaio in acciaio zincato e verniciato su cui ¢ assemblato

20,00
6,00
2,00

0,30
0,30
0,30

0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300

1,50

8,00
4,00
2,00
1,00
4,00

19,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

5,63

168,47

199,16

17969,69

195,63

242,52

8,45

126,35

3'784,04

17969,69

1'173,78

242,52

A RIPORTARE

430'947,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

430°947,94

187/59
U.01.030.070
.a.CAM

188 /60
U.01.030.070
.c.CAM

189 /61
U.01.030.070
.e.CAM

il pannello regolamento in forex. Assemblaggio mediante bulloneria
in acciaio zincato e copri bulloni in plastica. Ingombro max: m 1,18
X230h

Bacheca Regolamento Parco

SOMMANO cad

Impianto di irrigazione (SbCat 5)

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformita
alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di
conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve
essere formata per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in
rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio
e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20
mm spessore 2,0 mm

Per impianto di irrigazione

SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformita
alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di
conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve
essere formata per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in
rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio
e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32
mm spessore 3,0 mm

Per impianto di irrigazione

SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformita
alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di
conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve
essere formata per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in
rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio
e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50
mm spessore 4,6 mm

Per impianto di irrigazione

850,00

2168,00

278,00

1,00

1,00

850,00

850,00

2'168,00

2'168,00

278,00

998,96

4,89

998,96

4'156,50

12°617,76

A RIPORTARE

278,00

448°721,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 278,00 448°721,16
SOMMANO m 278,00 8,47 2'354,66
190/ 62 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
a di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per alloggio tubazioni
Vedi voce n° 59 [m 850.00] 0,300 0,400 102,00
Vedi voce n° 60 [m 2 168.00] 0,300 0,400 260,16
Vedi voce n° 61 [m 278.00] 0,300 0,400 33,36
SOMMANO mc 395,52 5,19 2'052,75
191/63 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.a selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 62 [mc 395.52] 395,52
SOMMANO mc 395,52 3,58 1'415,96
192 / 64 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 |sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di
.a.CAM pavimento in piastrelle di ceramica
Per attraversamento impianto di irrigazione - zona cotto 4,00 4,00 0,500 8,00
SOMMANO mq 8,00 8,50 68,00
193/ 65 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.b.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
Per attraversamento impianto di irrigazione - zona in cotto 4,00 4,00 0,500 8,00
SOMMANO mgq 8,00 21,66 173,28
194/ 66 Conglomerato composto (vari) Conglomerato composto da mc 0,4 di
A.04.010.002|sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 gl. di cemento tipo 325 — Tipo G
g Per ripristino 4,00 4,00 0,500 0,100 0,80
SOMMANO mc 0,80 168,47 134,78
195767 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello
E.13.050.010 |spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante
.n.CAM su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi
le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con
almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la
pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato
Per ripristino - zona in cotto 4,00 4,00 0,500 8,00
SOMMANO mgq 8,00 95,22 761,76
196/ 68 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
A RIPORTARE 455'682,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

455'682,35

T.01.030.010
.a

197/ 69
T.01.010.010
a

198 /70
T.01.010.010
b

199 /71
NP02

200/ 72
NPO3

demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 64 [mq 8.00]

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 68 [mc 1.60]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi 10

Vedi voce n° 69 [mc 1.60]

SOMMANO mc¢/
S5km

SENSORE DI PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia RAIN BIRD
modello RAIN CHECK in grado di interrompere, in modo del tutto
automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso).

Ripresa automatica del programma irriguo con possibilita' d
variare la soglia minima di intervento mediante lo spostamento di un
cursore mobile, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

SENSORE

SOMMANO cadauno

ELETTROVALVOLA - 100-PGA ELETTROVALVOLA "
IRRITROL

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana RAIN BIRD
della serie PGA in PVC antiurto avente le seguenti caratteristiche: -
Solenoide monoblocco ""EZ-Bleed"" a bassa potenza ed a bassa
tensione (24 V) con posizione di spurgo. - Installazione in linea o ad
angolo. - Pressione massima di esercizio 10 ATM. - Filtro sulla
membrana. - Regolatore di flusso. - Comando di apertura manuale
direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno -
Dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. -
Compatibile con sistema T-Bos Resa in opera completa di TEE di
derivazione, valvola a sfera di parzializzazione mod. VAL-BOCC in
PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone

2,00

0,200

1,60

1,60

1,60

1,60

2,00

2,00

7,43 11,89

13,82 22,11

5,63 18,02

128,86 257,72

A RIPORTARE

4557992,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

455'992,09

201/73
NP04

202 /74
NPO5

203/75
NP06

a tre pezzi della serie BOC, compreso ogni onere ¢ magistero per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.
ELETTROVALVOLA

SOMMANO cadauno

IRRIGATORE STATICO SOLL. 4' IRRITROL

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo IRRITROL di
tipo statico, seric UNISPRAY , con altezza di sollevamento
variabile da 5 a 30 cm a seconda dei modelli avente le seguenti
caratteristiche: - Corpo in ABS. - Molla di richiamo in acciaio inox. -
Compatibili con testine intercambiabili MPR con portata
proporzionale a settori fissi o ad angolo variabile in ABS. -
Compatibili con testine intercambiabili Ruotanti con pluviometria
fissa 15,2 mm/h disponibili con doppia gittata fino a 5,5 0 7,3 m -
Filtro estraibile dall'alto. - Guarnizione autopulente ""Wiper Seal""
incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare
fuoriuscite di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed
il rientro della testina. - Frizione per l'orientamento del getto anche ad
irrigatore gia installato. - Valvola di ritegno antiruscellamento
incorporata ""Seal-A-Matic"" (mod.SAM)per il mantenimento di una
colonna d'acqua di 1,8 mt. - Regolatore di pressione (mod.SAM-PRS)
- Altezza dei corpi: 1802 cm. 10,3 - 1803 cm. 12,0 - 1804 cm. 15,0 -
1806 cm. 24,0 - 1812 cm. 40,6 - Superficie visibile cm. 5,7 - Portata
da 0,3 a 16 litri/minuto - Pressione di esercizio da 1,0 a 2,1 BAR -
Raggio di funzionamento compreso tra 1,0 e 5,5 mt. (al variare delle
testine) Reso in opera completo di presa a staffa mod. PS per il
collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti della
seric SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga estensibile
mod.TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e
magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

IRRIGATORE STATICO SOLL. 4' IRRITROL

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina
lubrificata ad acqua IRRITROL della Serie 430 modello a cerchio
intero e settore variabile avente le seguenti caratteristiche:

- Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox. - Attacco inferiore
5” femmina - Guarnizione autopulente multifunzione per la pulizia
del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua - Vite di regolazione per
la riduzione della gittata fino al 25% - Regolazione del settore
dall’alto con un semplice cacciavite piatto con verifica rapida del
settore impostato, la regolazione potra essere effettuata sia con
irrigatore fermo che funzionante - Kit di 6 boccagli Uniformita+ in
dotazione: 3 con angolo di traettoria 25° ¢ 3 con angolo di 10° -
Statore a regolazione automatica che consente il cambio del boccaglio
senza altra regolazione - Altezza di sollevamento 10 cm. - Mod. PC
con dispositivo a settore variabile da 40° a 360° (cerchio intero con
ritorno) - Garanzia 3 anni - Valvola di ritegno SAM che mantenga
una colonna d’acqua di 2,1 m. (opzionale) - Portata: tra 2,0 e 17,3
litri/minuto - Prevalenza: 1,7 - 3,8 BAR - Raggio di funzionamento:
compreso tra 4,6 e 10,7 m. - Raggio minimo agendo sulla vite
riduttrice superiore: mt. 3,4 - Altezza: 16,8 cm. - Superficie esposta:
2,9 cm. Reso in opera completo di presa a staffa mod. PS per il
collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti della serie
SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga estensibile mod.TH-
75/50 per un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e
magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

IRRIGATORE TURBINA ATT. 1/2" 430-IRRITROL

SOMMANO cad.

IRRIGATORE A TURBINA SERIE 5000 PLUS

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbing
lubrificata ad acqua RAIN BIRD della Serie 5000 Plus modello a
settori variabili o cerchio intero avente le seguenti caratteristiche:

31,00

31,00

227,00

227,00

151,00

151,00

169,35 57249,85

20,40 4'630,80

41,29 6'234,79

A RIPORTARE

472°'107,53
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

472°107,53

204 /176
NPO7

- Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox. - Coperchio in
gomma - Guarnizione autopulente multifunzione ""Wiper Seal"" per
la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua - Vite di
regolazione per la riduzione della gittata fino al 25% con raggio
minimo m 5,7 - Dispositivo STC (stream control techonology)di
apertura e chiusura del getto “funzione acqua stop” integrato nel
percorso dell’acqua per assicurare il massimo rendimento. -
Dispositivo Debris Sentry integrato nella torretta dell’irrigatore a
protezione delle parti interne dalle impurita - Regolazione del settore
dall’alto con un semplice cacciavite piatto con verifica rapida del
settore impostato - Kit di boccagli in dotazione: con angolo di
traettoria 25° (Rain Curtain) e con angolo di 10° - Statore a
regolazione automatica che consente il cambio del boccaglio senza
altra regolazione - Altezza di sollevamento 10 cm. (mod. 5004), 15
cm. (mod. 5006), 30 cm. (mod. 5012) - Mod. PC con dispositivo a
settore variabile da 40° a 360° (cerchio intero con ritorno) - Mod. FC
a cerchio intero a rotazione continua - Valvola di ritegno Seal-A-
Matic (mod.SAM) che mantenga una colonna d’acqua di 2,1 m. -
Nuovo kit di boccagli in dotazione con rettificazione del passaggio tra
condotto e boccaglio con riduzione delle perdite di carico e
ottimizzazione delle prestazioni : 4 boccagli angolo basso (10°) e 8
boccagli Uniformita+ (25°) - Nuovi boccagli MPR (opzionali) a
precipitazione proporzionale - Portata: tra 2,8 e 36,5 litri/minuto -
Prevalenza: 1,7 - 4,5 atm - Raggio di funzionamento: compreso tra
7,6 e 15,2 m. - Altezza: mod. 5004 18,5 cm., mod. 5006 24,5 cm.,
mod. 5012 42,9 cm. - Superficie esposta: 8 cm.

- Garanzia 5 anni Reso in opera completo di presa a staffa mod. PS
per il collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti
della serie SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga estensibile
mod.TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e
magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

IRRIGATORE A TURBINA SERIE 5000 PLUS

SOMMANO cad.

POZZETTO RETTANGOLARE STANDARD

Fornitura e posa in opera di pozzetto RAIN della serie VB ad alta
resistenza avente

le seguenti caratteristiche: - Realizzato in polietilene alta densita -
Accesso superiore pitt ampio del 20% dei modelli di pari dimensioni -
Aperture pretagliate facilmente removibili per velocizzare e
semplificare [I’installazione le porzioni rimosse dalle aperture
pretagliate possono essere riposizionate in sede entro scanalature in
modo da proteggere ’interno del pozzetto dall’ingresso dei detriti -
Coste laterali di rinforzo ad aumentare la resistenza anche con
aperture pretagliate Rimosse - Foro pretagliato per il bullone sul
coperchio da lasciare in sede qualora non sia prevista la chiusura di
sicurezza - Scanalatura di accesso per la rapida rimozione del
coperchio - Profilo smussato del coperchio che riduce il rischio di
danneggiamento da parte delle macchine agricole impiegate nella
manutenzione del prato - Coperchio di chiusura a battuta antisporco -
Particolare sagomatura della base del pozzetto che ne consenta
I’incastro di due fondo - fondo in modo da supportare anche
installazioni delle tubazioni molto profonde (max 90 cm) -
Disponibilita di estensioni di altezza 17 cm per modello VB-STD e
VB-JMB - coperchi antivandalo (opzionali per pozzetti rettangolari)
in ghisa (mod. -CA) o in cemento (mod. -CR) su struttura di sostegno
in acciaio inox (per modello VB-STD e VB- JMB) - coperchio in
erba artificiale (opzionali per pozzetti rettangolari) mod. CGR (per
modello

VB-STD e VB-JMB) - griglia di drenaggio (opzionali per pozzetti
rettangolari) mod. -G (per modello VB-STD e VB-JMB) Fomnito in
opera appoggiato su basamento di mattoni posizionato a secco e con
pietrisco di drenaggio sul fondo, compreso ogni onere e magistero per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
POZZETTO RETTANGOLARE STANDARD

SOMMANO cad.

4,00

4,00

31,00

31,00

43,18 172,72

86,54 2682,74

A RIPORTARE

474°962,99
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RIPORTO

4747962,99

205/77
L.02.010.010
.a

206/78
L.02.080.130
.a

207 /286
T.01.030.010
.a

208 /385
AP 18

209/179
v.02.020.145
.d.CAM

210/ 180
V.02.040.065
.a.CAM

Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in
PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra
riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la
provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq

CAVO ELETTRICO 1x1,5 mmq

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

a protezione cavo elettrico

Vedi voce n° 77 [m 2 850.00]

SOMMANO m

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 281 [mc 103.93]

Vedi voce n° 282 [mc 51.96]

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di programmatore modulare Centralina tipo
RAIN-BIRD ESP-LXD, avente le seguenti caratteristiche: - La
lunghezza dei cavi a due fili arriva fino a 4 km (2,5 miglia); - Pompe
di controllo pozzetto, booster, fertilizzazione e altro; - Fino a 96 ore di
funzionamento continuo, - Fino a 8 stazioni simultanee; -
Programmatore standard con decodificatore a due file e 50 stazioni,
espandibile a 200 stazioni con moduli di espansione da 75 stazioni; -
Aggiornabile per I’accesso remoto con ClimateMinder

SOMMANO cad

Alberatura (SbCat 6)
Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione
consistente in una fessurazione ¢/o bucatura, del cotico, asportazione
feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica,
semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/
m? di seme, esclusa irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq
Vedi voce n° 59 [m 850.00]
Vedi voce n° 60 [m 2 168.00]
Vedi voce n° 61 [m 278.00]

SOMMANO mq

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di
attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m

Per giardino botanico

2850,00

0,450
0,450
0,450

2850,00

2850,00

2850,00

2850,00

103,93
51,96

155,89

1,00

1,00

382,50
975,60
125,10

1'483,20

10,00

1,19

7,43

3°024,33

0,93

3'391,50

9'661,50

1'158,26

3'024,33

1'379,38

A RIPORTARE

10,00

493°577,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 493'577,96
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO cad 10,00 228,00 2'280,00
211/ 181 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
V.02.040.130 | vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
.a.CAM Per giardino botanico 115,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO mq 115,00 2,53 290,95
212/182 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175|di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM Per giardino botanico - mq 600,00
SOMMANO mq 600,00 1,26 756,00
213 /183 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo
V.02.040.135|e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
.a.CAM necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino
a200 cm
Per giardino botanico - mq 229,00
SOMMANO mq 229,00 1,68 384,72
214/ 184 Fornitura di pianta ornamentale tipo Lentisco Pistacia , vaso 18 1,
15061203 As |compreso il trasporti in loco
so Vede Per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 32,30 32,30
215/ 185 Fornitura di pianta ornamentale tipo Cytisus Laburnum ,di altezza
15070476 As |H=1,50-1,75 m e vaso 25 l,compreso il trasporto in loco.
so Verde Per giardino botanico 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 50,30 100,60
216/ 186 Fornitura di pianta ornamentale tipo Spartium Junceum ,di vaso 7
15061592 As |l,compreso il trasporto in loco.
so Verde per giardino botanico 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 13,00 26,00
217/ 187 Fornitura di pianta ornamentale tipo Nerium Oleader,di altezza
15061124 As |H=1.00-1.25 m e di vaso 30 l,compreso il trasporto in loco.
so Verde per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 44,70 44,70
218/ 188 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Ilex ,di circonferenza
150712115 A|12-14 cm,compreso il trasporto in loco.
sso Verde per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 99,90 99,90
219/189 Fornitura di pianta ornamentale tipo Arbutus Unedo,di circonferenza
15060047 As |8-10 cm,compreso il trasporto in loco.
so Verde per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 176,30 176,30
A RIPORTARE 4977769,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 497°769,43
220/ 190 Fornitura di pianta ornamentale tipo Fraxinus Ornus ,di circonferenza
15070638 As |8-10 cm,compreso il trasporto in loco.
so Verde per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 49,30 49,30
221/191 Fornitura di pianta ormamentale tipo Laurus Nobilis di altezza
150609519 A|H=2.00-2.50 ,compreso il trasporto in loco.
sso Verde per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 64,70 64,70
222/192 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dallimpresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba,
vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m -
diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200
1 di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a
16 cm
Vedi voce n° 184 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 185 [cadauno 2.00] 2,00
Vedi voce n° 186 [cadauno 2.00] 2,00
Vedi voce n° 187 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cad 6,00 92,28 553,68
223/193 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
V.02.020.095/a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba
vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di
ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una
bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la
pacciamatura.
Vedi voce n° 188 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 189 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 190 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 191 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cad 4,00 10,29 41,16
224 /194 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175 |di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM per Aiuola 2A - mq 350,00
SOMMANO mgq 350,00 1,26 441,00
225/195 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
V.02.040.130 |vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
.a.CAM per Aiuola 2A - mq 350,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO mq 350,00 2,53 885,50
226/ 196 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
V.02.030.045 |con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.b.CAM terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
per Aiuola 2A 1,00
SOMMANO cad 1,00 115,80 115,80
A RIPORTARE 499°920,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 499920,57
227/197 Formnitura di pianta ornamentale tipo Quercus Robur, di circonferenza
15071254 As |14 -16 e di vaso 50 1, compreso il trasporto in loco
so Verde per Aiuola 2A 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 162,20 162,20
228 /198 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba,
vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m -
diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200
1 di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a
16 cm
Vedi voce n° 197 [cadauno 1.00] 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,28 92,28
229/199 Vangatura manuale del terreno fino alla profondita di 0,2 m
V.02.020.020 |per Aiuola 2B - mq 40,00
.a.CAM
SOMMANO mq 40,00 6,58 263,20
230/200 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
V.02.030.045 |con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.b.CAM terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
per Aiuola 2B 5,00
SOMMANO cad 5,00 115,80 579,00
231/201 Fornitura di pianta ornamentale tipo Rose a cespuglio (escluse varieta
15061392 As |brevettate),vaso 9 l,compreso il trasporto in loco.
so Verde per Aiuola 2B 160,00
SOMMANO cadauno 160,00 14,40 2'304,00
232/202 Fornitura di pianta ornamentale tipo Carpinus Betulus, di
15070326 As |circonferenza 14-16 cm, compreso il trasporto in loco
so Verde per Aiuola 2B 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 141,00 423,00
233/203 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
Vv.02.020.095|a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba
vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di
ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una
bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la
pacciamatura.
Vedi voce n° 201 [cadauno 160.00] 160,00
SOMMANO cad 160,00 10,29 1646,40
234/204 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dallimpresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba,
vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di
A RIPORTARE 5057390,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 505°390,65
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m -
diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200
1 di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a
16 cm
Vedi voce n° 202 [cadauno 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 92,28 276,84
235/205 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo
V.02.040.135|e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
.a.CAM necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino
a200 cm
per Aiuola 2C - mq 170,00
SOMMANO mq 170,00 1,68 285,60
236 /206 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175 |di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM per Aiuola 2C - mq 170,00
SOMMANO mq 170,00 1,26 214,20
237/207 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
V.02.040.065 |ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di
.a.CAM attrezzatura, mezzo meccanico € raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m
per Aiuola 2C 10,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO cad 10,00 228,00 2'280,00
238 /208 Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa
V.04.010.055|in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
.a attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché
lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
per Aiuola 2C 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 193,06 193,06
239/209 Fornitura di pianta ornamentale tipo Berberis Thumbergii, di altezza
15060132 As |H= 0.60-0.80 m e di vaso 9 l,compreso il trasporto in loco.
so Verde Per Aiuola 2C 52,00
SOMMANO cadauno 52,00 14,00 728,00
240/210 Fornitura di pianta ornamentale tipo Aesculus Hippocastanum, di
150702311 A|circonferenza 14-16 cm, vaso 90 1, compreso il trasporto in loco
sso Verde Per Aiuola 2C 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 148,10 148,10
241/211 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
V.02.020.095|a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba
vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di
ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una
bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la
pacciamatura.
Vedi voce n° 209 [cadauno 52.00] 52,00
A RIPORTARE 52,00 509'516,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52,00 509°516,45
SOMMANO cad 52,00 10,29 535,08
242 /212 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba,
vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno di pino scortecciati, torniti ¢ impregnati in autoclave con sali
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m -
diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200
1 di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a
16 cm
Vedi voce n° 210 [cadauno 1.00] 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,28 92,28
243 /213 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
V.02.030.045 | con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.b.CAM terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
per Aiuola 2D 4,00
SOMMANO cad 4,00 115,80 463,20
244 /214 Fornitura di pianta ornamentale tipo Fraxinus Excelsior ,di
15070596 As |circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
so Verde per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 164,50 164,50
245/215 Fornitura di pianta ornamentale tipo Tilia Platyphyllos ,di
150714514 A|circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
sso Verde per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 170,00 170,00
246 /216 Fornitura di pianta ornamentale tipo Liquidambar Styracifula ,di
154070736 A |circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
sso Verde per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 211,50 211,50
247/217 Fornitura di pianta ornamentale tipo Acer Platanoides ,di
150701512 A |circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
sso Verde per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 282,00 282,00
248 /218 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Palustris ,di
150712213 A|circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
sso Verde Per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 235,10 235,10
249/219 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba,
vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali
A RIPORTARE 511'670,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 511°670,11
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m -
diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura ¢ la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200
1 di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a
16 cm
Vedi voce n° 214 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 215 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 216 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 217 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 218 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cad 5,00 92,28 461,40
250/220 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175 |di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM per Aiuola 2E - mq 90,00
SOMMANO mq 90,00 1,26 113,40
251/221 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
V.02.040.065 |ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di
.a.CAM attrezzatura, mezzo meccanico € raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m
per Aiuola 2E 3,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO cad 3,00 228,00 684,00
252/222 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
V.02.040.130 | vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
.a.CAM per Aiuola 2E - mq 100,00
SOMMANO mq 100,00 2,53 253,00
253 /223 Fornitura di pianta ornamentale tipo Osmanthus Fragrans sin. Olea
15061132 As |Fragrans ,vaso 18 l,compreso il trasporto in loco.
so Verde per Aiuola 2E 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 27,00 864,00
254 /224 Fornitura di pianta ornamentale tipo Viburnum Tinus ,di altezza
150615610 A |H=0.8-1.00 m e di vaso 18 1,compreso il trasporto in loco.
sso Verde per Aiuola 2E 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 37,00 370,00
255/225 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
V.02.020.095/a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba
vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di
ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una
bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la
pacciamatura.
Vedi voce n° 223 [cadauno 32.00] 32,00
Vedi voce n° 224 [cadauno 10.00] 10,00
SOMMANO cad 42,00 10,29 432,18
256 /226 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma
V.02.040.045 | piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita
.a.CAM dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta
cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento
A RIPORTARE 514'848,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 514°848,09
completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Atezza fino a 6
m
per Area 3 15,00
LAVORAZIONE GIA'ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO cad 15,00 96,92 17453,80
2571227 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
V.02.040.015 | comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.a.CAM taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
con diametro finoa 8 m
per Area 4 13,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO cad 13,00 136,26 17771,38
258 /228 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo
V.02.040.135|e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
.a.CAM necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino
a200 cm
per Area 4 - mq 63,00
SOMMANO mgq 63,00 1,68 105,84
259/229 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175|di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM per Area 4 - mq 63,00
SOMMANO mq 63,00 1,26 79,38
260 /230 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
V.02.040.065|ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di
.a.CAM attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m
Per Area 5 43,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO cad 43,00 228,00 9°804,00
261/231 Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa
V.04.010.055|in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
a attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché
lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
per Area 6 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 193,06 193,06
262 /232 Fornitura di pianta ornamentale tipo Prunus Serrulata, circonferenza
15071114 As|14- 16, comprenso il trasporto in loco
so Verde per Area 6 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 105,80 105,80
263 /233 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba,
vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali
A RIPORTARE 528361,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 528°361,35
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m -
diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura ¢ la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200
1 di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a
16 cm
Vedi voce n° 232 [cadauno 1.00] 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,28 92,28
264 /234 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
V.02.040.130 |vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
.a.CAM Per Area 7 218,00
SOMMANO mq 218,00 2,53 551,54
265/ 235 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
CAM23_V02|ilex, Ligustrum) in parchi e giardini Potatura di contenimento annuale
.040.065.C (|di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e
CAM) giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico ¢
raccolta: Altezza oltre 16 m
NP Pini non previsti da progetto originario 14,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO cad 14,00 592,81 8299,34
266 /291 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
V.02.020.095|a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba
vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di
ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una
bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la
pacciamatura.
Vedi voce n° 290 [cadauno 50.00] 50,00
SOMMANO cad 50,00 10,29 514,50
267 /359 Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso,
AP 16 taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura,
nonche di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza totale da 2 m a 3m -
CODICE PREZZO 30030109 - Prezzario Assoverde edizione 2023 -
2024
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 146,12 584,48
268 /360 Potatura di palma "Washingtonia filifera" ¢ W. robusta" mediante
CAM23 V02 |taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri,
.040.120.C ( |scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice
CAM) ed attrezzatura, nonche di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a
12,0 m
2,00
SOMMANO cad 2,00 391,15 782,30
269 /361 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
CAM23_V02|comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.040.015.A (|taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
CAM) meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
A RIPORTARE 539'185,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

539°185,79

270/ 362
CAM23_V02
.040.015.A (
CAM)

2717363
CAM23_V02
.060.040.S (
CAM)

272 /364
CAM23_V02
.040.015.A (
CAM)

273 /365
CAM23_ V02
010.025 F

274 /366

con diametro finoa 8 m

SOMMANO cad

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
con diametro fino a 8§ m

Per n°1 esemplare di Jacaranda (in legenda num.37)

SOMMANO cad

Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fomnitura
di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1
clt., zona costa: Rosmarinus officinalis

Per Viale principale lato sx, lungo il filare di Quercus ilex

SOMMANO cad

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa ¢ chioma
con diametro fino a 8 m

Per n°l esemplare di Prunus serrulata (in legenda num. 16)

SOMMANO cad

Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o
in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessita, gli
strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad
impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.

Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica,
debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena
assunzione di responsabilita, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;

- classificazione tassonomica;

- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro
della chioma);

- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;

- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco
e della chioma);

- descrizione delle indagini strumentali effettuate;

- classe di rischio fitostatico (FRC);

- giudizio sulle analisi strumentali;

- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi
effettuate;

- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei
singoli soggetti arborei.

Escluso noleggio di piattaforma aerea.

Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - @ 81 + 120
cm

Per n°1 esemplare di Pinus pinea (in legenda num.11)

SOMMANO cad

Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa

8,00

8,00

1,00

1,00

100,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

136,26

136,26

2,89

136,26

145,60

1'090,08

136,26

289,00

136,26

145,60

A RIPORTARE

540°982,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 540°982,99
V.04.010.055|in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
.a attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonche
lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
Per n°1 esemplare di Pinus pinea (in legenda num.11) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 193,06 193,06
27517367 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
CAM23_V02|con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.030.045.A (|terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm
CAM) 1,00
SOMMANO cad 1,00 67,94 67,94
276 /368 lintervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree
AP 17 (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o
con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di
insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di
principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi
come da prescrizioni tecniche, incluso fitofarmaco : piante di circ.
maggiore di cm.240 - Codice 30030167 - Prezzario Assoverde
edizione 2023/2024
Per n® 11 esemplari di Pinus pinea (in legenda num.11) 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 103,81 1'141,91
277 /369 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura
CAM23 V02 |di specie arborea posto a pi¢ d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm
.060.010.Z ( |dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e
CAM) con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda
grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea
1,00
SOMMANO cad 1,00 59,20 59,20
278 /370 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dallimpresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba,
vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m -
diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200
1 di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a
16 cm
Vedi voce n° 369 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,28 92,28
279 /371 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
CAM23_V02|comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.040.015.A (|taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
CAM) meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
con diametro fino a 8 m
24,00
SOMMANO cad 24,00 136,26 3270,24
A RIPORTARE 545'807,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 545°807,62
280/372 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
CAM23_V02|comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.040.015.B ( |taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
CAM) meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma
con diametro finoa 10 m
Per n°1 esemplare di Cinnamomum camphora (in legenda num.18) 1,00
SOMMANO cad 1,00 192,19 192,19
281/373 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
CAM23_V02|comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.040.015.A (|taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
CAM) meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
con diametro fino a 8 m
Per n°l esemplare di Ceratonia siliqua (in legenda num.26) 1,00
SOMMANO cad 1,00 136,26 136,26
282/374 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
CAM23_V02|comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.040.015.A (|taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
CAM) meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
con diametro fino a 8 m
Per n°l esemplare di Quercus ilex (in legenda num.3) 1,00
SOMMANO cad 1,00 136,26 136,26
283 /375 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
CAM23 V02 |con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.030.045.A ( |terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm
CAM) 1,00
SOMMANO cad 1,00 67,94 67,94
284 /376 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
CAM23_V02|con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.030.045.A (|terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm
CAM) 1,00
SOMMANO cad 1,00 67,94 67,94
285/377 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
CAM23_V02 |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.040.015.A (|taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
CAM) meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
con diametro fino a 8 m
Per n°l esemplare di Acer platanoide (in legenda num.9) 1,00
SOMMANO cad 1,00 136,26 136,26
286 /378 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
CAM23_V02 |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
A RIPORTARE 546'544,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 546°544,47
.040.015.A (|taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
CAM) meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
con diametro fino a 8 m
Per n°1 esemplare di Eucalyptus (in legenda num.8) 1,00
SOMMANO cad 1,00 136,26 136,26
287/379 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
CAM23_V02|comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.040.015.A (|taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
CAM) meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo
indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma
con diametro fino a 8 m
3,00
SOMMANO cad 3,00 136,26 408,78
288 /380 Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di specie
CAM23_V02 |arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura
.020.095.B ( |del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di
CAM) materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la
fornitura di 20 1 di ammendante, la preparazione del terreno,
Iimpianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la
fornitura di arbusti e la pacciamatura.
Per voce n°23-24 75,00
SOMMANO cad 75,00 19,47 1'460,25
289 /381 Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 ¢ 2m Fornitura
CAM23 V02 |di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3
.060.035.R ( |clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis
CAM) 25,00
SOMMANO cad 25,00 4,95 123,75
290 /382 Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 ¢ 3m Fornitura di
CAM23_V02|arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3
.060.030.J ( |clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus
CAM) 50,00
SOMMANO cad 50,00 6,46 323,00
291/383 Analisi di stabilita visiva approfondita seguita da analisi strumentale
2512045 Ass |con prove di trazione controllata da eseguirsi in area verde. Analisi di
o Verde stabilita di un esemplare arboreo suddivisa in due fasi. Fase 1: Analisi
visiva con schedatura individuale (o imputazione dei dati su un
gestionale o un data base contrattuale) di un esemplare arboreo che,
oltre alle voci gia indicate per l'analisi di stabilita visiva sintetica,
riporti anche chiare e dettagliate informazioni circa lo stato vegetativo
e strutturale (significativi ai fini della stabilita) di: prime vie radicali,
colletto, fusto, corona e chioma qualora presentino difetti visibili e
significativi ai fini della stabilita. In particolare dovra essere segnalata
la eventuale presenza di carpofori, cretti, necrosi, cortecce incluse,
danni meccanici, carie, cavita, inclinazione complessiva dell'albero ed
ogni altro aspetto riconducibile ad una possibile alterazione che possa
direttamente o indirettamente predisporre l'albero al cedimento
strutturale nel breve o nel medio periodo. Fase 2: Analisi strumentale
mediante prove a trazione controllata (pulling test). Il numero di
sensori o di prove applicato dovra essere sempre necessario e
sufficiente per la definizione di una curva di ribaltamento e di una
A RIPORTARE 5487996,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

548'996,51

292 /384
2512049 Ass
o Verde

293 /31
E.01.020.020
a

294 /32
R.02.060.020
.a.CAM

295733
R.02.090.070
.a

296 /34
R.02.060.022
.b.CAM

curva di rottura. Per ogni ulteriore prova con nuovo posizionamento
del cavo di trazione, dovra prevedersi un incremento del 50%. In caso
di albero sottoposto a tutela o protetto a norma di legge o comunque
ufficialmente inserito in registri di alberi monumentali, dovra
prevedersi un incremento del 30%. Sono esclusi gli oneri per
allestimento cantiere con moviere a terra, il nolo di piattaforma aerea
con operatore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione
prevista in fondo alla voce). a) Prezzo per 8 alberi e fino a 20.
(Prezzario Asso Verde edizione 2023/2024)

Per n°10 esemplari di Pinus Pinea

SOMMANO cad

Per allestimento cantiere, disponibilita di piattaforma aerea con
operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra,
maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata
intera di lavoro cad. (Prezzario Asso Verde edizione 2023/2024)

Vedi voce n° 383 [cad 10.00]

SOMMANO cad

OGI1 - Opere Edili (Cat1)

Pavimentazione area biblioteca (SbCat 7)
Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3
mc)
Aiuole - zona biblioteca *(lung.=2,50+4,70+2,70+2,70+2,00+3,80)
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mc

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm,
compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
pavimento in lastroni in pietra

Si prevede uno spessore pavimento di circa cm 15

copertura biblioteca - pavimentazione in mattoni tufacie - mq
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mq

Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate,
a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

Copertura area biblioteca

Area sottostante fioriera

LAVORAZIONE GIA'ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mq

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

Vedi voce n° 32 [mq 55.00]

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

18,40

0,500

0,500

10,00

10,00

10,00

10,00

4,60

4,60

55,00

55,00

55,00
16,00

71,00

55,00

571,20

180,00

125,01

18,41

4,96

5'712,00

1'800,00

575,05

1'012,55

352,16

A RIPORTARE

55,00

558°448,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

55,00

558°448,27

297/ 35
E.07.005.030
.a.CAM

298/36
E.07.005.010
.c.CAM

299 /37
E.12.015.010
b

300/39
E.08.010.030
.a

301 /42
E.13.140.030
a

302/43
R.02.060.070
.b.CAM

SOMMANO mq

Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni
e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura
liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidita
e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla
espansa, leganti e additivi, densita in opera 1000 kg/mc, resistenza
media a compressione 9 N/mm? pedonabile dopo 24 ore dalla posa,
spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera
steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere
il successivo strato

Vedi voce n° 33 [mq 71.00]

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mc

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento
rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/
m, su superfici inclinate

Vedi voce n° 35 [mc 7.10] *(par.ug.=1/0,10)

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mq

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita a
freddo - 25°C applicata a flamma con sovrapposizione dei sormonti
di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa
su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre
minerali spessore 4 mm

Vedi voce n° 36 [mq 71.00]

LAVORAZIONE GIA'ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mq

Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior
compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con
malta di cemento a kg 400

Vedi voce n° 32 [mq 55.00]

LAVORAZIONE ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mq

Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a
secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente
compattata e su sottofondo resistente, compreso lonere della
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con
pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm
Vedi voce n° 32 [mq 55.00]

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mq

Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al lnogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Incollato
sul fondo di cemento o altro materiale

Per ripristino di pavimentazione zona antistante area biblioteca

Per ripristino di pavimentazione passerella sopra cascata

10,00

0,100

55,00

71,00

71,00

71,00

71,00

55,00

55,00

55,00

55,00

95,00
95,00

21,66

659,92

20,72

21,98

23,31

31,04

1'191,30

4'685,43

17471,12

1'560,58

1282,05

1'707,20

A RIPORTARE

190,00

570°345,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190,00 570°345,95
Correnti di appoggio zona antistante biblioteca 230,00 0,050 11,50
Correnti di appoggio passerella sopra cascata *(lung.=(20,90+90)*
1,5) 166,35 0,050 8,32
SOMMANO mq 209,82 4,96 1'040,71
303 /44 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura
E.21.050.005 |manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per
.c asportare formazioni superficiali di ruggine
Per profilati tubolari quadrati di sostegno della pavimentazione
antistante area biblioteca 0,40, 230,00 92,00
Per profilati tubolari quadrati di sostegno della pavimentazione
passerella sopra cascata *(lung.=6+5,5+9,40) 0,40 20,90 8,36
SOMMANO mq 100,36 4,43 444,59
304 /45 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.a.CAM metalliche gia trattate. Al minio di piombo
Vedi voce n° 44 [mq 100.36] 100,36
SOMMANO mq 100,36 7,60 762,74
305/46 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 45 [mq 100.36] 100,36
SOMMANO mq 100,36 12,08 12212,35
306 /47 Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di larice sp. 40 mm,
AP 15 comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte
Zona antistante area biblioteca 95,00
Passerella sopra cascata 25,00
SOMMANO mq 120,00 250,00 30°000,00
307 /48 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove
E.21.040.040 |o gia preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino
.a.CAM cotto
Vedi voce n° 47 [mq 120.00] 120,00
SOMMANO mq 120,00 6,76 811,20
308 /49 Verniciatura a flatting Verniciatura trasparente al flatting su superfici
E.21.040.060 |in legno gia preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura.
.a.CAM Vernice trasparente al flatting
Vedi voce n° 48 [mq 120.00] 120,00
SOMMANO mq 120,00 8,80 1'056,00
309 /241 Sovrapprezzo per il ripristino del tetto giardino della biblioteca,
AP 06 comprensivo di impermeabilizzazione con tessuto antiradice, terreno
vegetale e formazione del prato naturale
NP non previsto da progetto originario 1,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO a corpo 1,00, 37009,37 3009,37
310/243 Rimozione di tutti gli arredi non fissi esistenti. Prima dell'inizio delle
AP 08 attivita di rimozione, verranno fornite alla Ditta Aggiudicataria
indicazioni sugli arredi eventualmente da conservare, che dovranno
essere opportunamente puliti, custoditi, imballati, trasportati e
A RIPORTARE 608'682,91
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 608'682,91
ordinati nei luoghi di deposito indicati dalla Stazione Appaltante
all'interno del cantiere. Comprensivo di ogni onere, tutto il materiale
da smaltire sara trasportato e conferito in discarica autorizzata. La
destinazione ed il corretto smaltimento dei materiali rimossi dovranno
essere comprovati da un documento rilasciato da ditta specializzata ed
autorizzata allo smaltimento dei materiali
Arredo sala lettura e locale custodi 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'031,32 1'031,32
311/244 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
CAM23_RO02 |compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.040.010.A (|delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
CAM) Intonaco ammalorato
- Soffitto (pregresse infiltrazioni) 10,00
- Parte bassa delle pareti attestate verso il terrapieno 15,00 0,500 7,50
SOMMANO mq 17,50 5,16 90,30
312/245 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
CAM23_RO02|Rimozione degli strati di finitura danneggiati
.040.030.A |- Soffitto 0,50 2,50 6,000 7,50
0,50 2,50 4,100 5,13
0,50 4,70 6,800 15,98
0,50 2,25 6,000 6,75
- Pareti *(lung.=2,25*2+6*2) 0,50 16,50 1,000 8,25
(lung.=6+7,2+4,1) 0,50 17,30 3,000 25,95
(lung.=2*2,5+2*6) 0,50 17,00 3,000 25,50
A detrarre intonaco spicconato
Vedi voce n° 244 [mq 17.50] -17,50
Sommano positivi mq 95,06
Sommano negativi mq -17,50
SOMMANO mq 77,56 1,61 124,87
313 /246 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
CAM23_RO02 |pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A |Rimozione degli strati di finitura danneggiati
- Soffitto 0,50 2,50 6,000 7,50
0,50 2,50 4,100 5,13
0,50 4,70 6,800 15,98
0,50 2,25 6,000 6,75
- Pareti *(lung.=2,25%2+6*2) 0,50 16,50 1,000 8,25
(lung.=6+7,2+4,1) 0,50 17,30 3,000 25,95
(lung.=2*2,5+2*6) 0,50 17,00 3,000 25,50
SOMMANO mq 95,06 2,83 269,02
314 /247 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
CAM23_R02 |compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.040.010.A (|delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
CAM) Intonaco ammalorato
- Soffitto (pregresse infiltrazioni) 10,00
- Parte bassa delle pareti attestate verso il terrapieno 15,00 0,500 7,50
SOMMANO mq 17,50 5,16 90,30
315/248 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
CAM23_RO02 |Rimozione degli strati di finitura danneggiati
.040.030.A |- Soffitto 0,50 2,50 6,000 7,50
0,50 2,50 4,100 5,13
0,50 4,70 6,800 15,98
0,50 2,25 6,000 6,75
- Pareti *(lung.=2,25%2+6*2) 0,50 16,50 1,000 8,25
A RIPORTARE 43,61 6107288,72
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43,61 610288,72
(lung.=6+7,2+4,1) 0,50 17,30 3,000 25,95
(lung.=2*2,5+2*6) 0,50 17,00 3,000 25,50
A detrarre intonaco spicconato
Vedi voce n° 247 [mq 17.50] -17,50
Sommano positivi mq 95,06
Sommano negativi mq -17,50
SOMMANO mq 77,56 1,61 124,87
316/249 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
CAM23_RO02 |pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A |Rimozione degli strati di finitura danneggiati
- Soffitto 0,50 2,50 6,000 7,50
0,50 2,50 4,100 5,13
0,50 4,70 6,800 15,98
0,50 2,25 6,000 6,75
- Pareti *(lung.=2,25%2+6*2) 0,50 16,50 1,000 8,25
(lung.=6+7,2+4,1) 0,50 17,30 3,000 25,95
(lung.=2*2,5+2*6) 0,50 17,00 3,000 25,50
SOMMANO mq 95,06 2,83 269,02
317/250 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
CAM23_RO02 |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.050.010.A ( |Rimozione di apparecchi igienico sanitari
CAM) 10,00
SOMMANO cad 10,00 7,08 70,80
318/251 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
CAM23 _RO2|vari Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
.050.030.A (|demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
CAM) civile
10,00 5,000 50,00
SOMMANO kg 50,00 2,12 106,00
319/252 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23 RO2|interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
.025.030.A (|l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
CAM) delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili ¢/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
fino a 3 mq
Porte ¢ bussole interne 3,00 1,000 2,100 6,30
3,00 0,700 2,100 4,41
1,00 0,850 2,100 1,79
SOMMANO mq 12,50 8,50 106,25
320/253 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
Vedi voce n° 243 [a corpo 1.00] 4,00 4,00
Vedi voce n° 247 [mq 17.50] 0,030 0,53
Vedi voce n° 248 [mq 77.56] 0,010 0,78
Vedi voce n° 249 [mq 95.06] 0,005 0,48
Vedi voce n° 250 [cad 10.00] 0,100 1,00
Vedi voce n° 251 [kg 50.00] 0,100 5,00
Vedi voce n° 252 [mq 12.50] 0,100 1,25
A RIPORTARE 13,04 6107965,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,04 6107965,66
SOMMANO mc 13,04 44,16 575,85
321/254 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.B |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque
km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 253 [mc 13.04] 2,00 26,08
SOMMANO mc¢/ 5km 26,08 6,58 171,61
322/255 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
CAM23_E16 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.020.030.B ( |(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
CAM) lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
Vedi voce n° 244 [mq 17.50] 17,50
SOMMANO mq 17,50 25,09 439,08
323 /256 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di
CAM23_EI16 |superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici
.020.070.A (|normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello
CAM) spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali"
Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati
Soffitti 70,00
Pareti 200,00
SOMMANO mq 270,00 10,71 2'891,70
324 /257 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
CAM23_E21 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.010.010.A (|acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine
CAM) acriliche
Vedi voce n° 256 [mq 270.00] 270,00
SOMMANO mq 270,00 3,65 985,50
325/258 Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione
CAM23_E21 |degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo)
.020.020.A (|con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio
CAM) Vedi voce n° 257 [mq 270.00] 270,00
SOMMANO mq 270,00 4,75 17282,50
326/259 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
CAM23_E11 |comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione
.040.030.D |di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali
per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad
interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato,
le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine.
Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato
preverniciato da 8/10
Scossalina sulla trave di ingresso (sviluppo 10+30+10) 20,00 0,500 10,00
SOMMANO mq 10,00 51,44 514,40
3277260 Revisione e riparazione di infissi Grande riparazione infissi di
CAM23_MT |qualunque genere
A RIPORTARE 617'826,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 617°826,30
.R.06.016 Porta di ingresso e parete vetrata 1,200 2,400 2,88
(larg.=2,6+5+1) 8,600 3,000 25,80
Finestra 1,000 1,200 1,20
SOMMANO mq 29,88 17,83 532,76
328 /261 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
CAM23_E18 |interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
.020.010.A  |completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli
eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di
210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika,
mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
Nuove porte interne 7,00
SOMMANO cad 7,00 397,90 2'785,30
329/262 Serratura tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con
CAM23_E18 |scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi
.045.035.A  |e ferramenta.
Vedi voce n° 261 [cad 7.00] 7,00
SOMMANO cad 7,00 17,69 123,83
330/263 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da
CAM23_E20 |due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di
.025.010.B |sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore
nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5
mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e
tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con
coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre,
porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o
telai in legno o metallici compresi altresi sfridi, tagli e sigillanti
siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)
Sostituzione infissi vetrata, porta di ingresso e finestre
Vedi voce n° 260 [mq 29.88] 29,88
SOMMANO mq 29,88 103,99 3'107,22
331/264 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
CAM23_E18 |cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.075.045.C  |sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
Porta di ingresso 2,00
SOMMANO cad 2,00 318,60 637,20
332/265 Copertura a tetto con lastre traslucide Copertura a tetto con lastre
CAM23_El1 |traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m?, a
.030.010.A |spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da
pagarsi a parte; comprese viti ¢ rondelle
Copertura pensilina ingresso biblioteca 3,00 1,500 4,50
SOMMANO mq 4,50 21,82 98,19
333 /266 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti
CAM23 101 |oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di
.010.240.D |superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello
o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato
A RIPORTARE 6257110,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 625°110,80
ed eseguito in conformitad delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto
luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.
Revisione impianto elettrico con sostituzione frutti 30,00
SOMMANO cad 30,00 17,73 531,90
334 /267 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo
CAM23 103 |in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente,
.050.020.B ( |cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada
CAM) fluorescente 2x36 W - T8
10,00
SOMMANO cad 10,00 148,48 1'484,80
335/268 Sensori di presenza Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco
CAM23 111 |Sensori bagni 4,00
.110.090.B
SOMMANO cad 4,00 73,63 294,52
336/269 Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a.,
CAM23 101 |tempo di intervento, sensibilita ed isteresi regolabili, in contenitore
.040.040.A |isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in
contenitore plastico IPSS5, con esclusione del collegamento tra
l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico
1,00
SOMMANO cad 1,00 138,11 138,11
337/270 Illuminazione Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest:
CAM23_MT |6 W, aut. | h, SE
.L15.010.045 2,00
A
SOMMANO cad 2,00 199,06 398,12
338/271 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da
CAM23_CO08 |caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di
.010.060.A |8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso
termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di
sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di
intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 1
1,00
SOMMANO cad 1,00 183,06 183,06
339/272 Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di
CAM23 _101. |scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
020.020.A  |polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella
con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la
raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete
We 3,00
SOMMANO cad 3,00 262,07 786,21
A RIPORTARE 628'927,52

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 62

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

628'927,52

340/273
CAM23_101.
020.060.A

341/274
CAM23_I01.
030.010.A

342 /275
CAM23_101.
030.020.A

343 /276
CAM23_P03
.010.020.A

3447302
CAM23_R02
.035.010.B (
CAM)

Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di
gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,
pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al
pianale, compresi 1'uso dei materiali di consumo necessari per la posa
in opera del lavabo, 'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando

SOMMANO cad

Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per
persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in
porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue,
del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacita non
minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore
con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno
verniciato, compreso I’allettamento su pavimento con cemento o I’
aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio
cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso
igienico - bidet per disabili

SOMMANO cad

Lavabo a mensola per persone disabili Lavabo a mensola, dimensioni
700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus -
china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per
rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga
rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico
flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone
disabili

SOMMANO cad

Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo
di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,
altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione

Per lavori in quota sala lettura

SOMMANO m

Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili,
compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP,
HEA, UPN, L, C e similari

Si considera un peso di 15 kg/ml

Profili tubolari di sostegno della passerella in legno *(lung.=(20+15)*
2+10*3)

SOMMANO kg

15,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00

30,00

1'500,00

1'500,00

292,30

1'070,83

585,31

17,39

0,55

292,30

1'070,83

585,31

521,70

825,00

A RIPORTARE

632°222,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6327222,66
OS24 - Verde e Arredi (Cat 4)
345/303 Fornitura e spargimento di terreno vegetale. Fornitura ¢ spargimento
AP 07 in pieno campo di terreno vegetale per usi agronomici nelle zone
interessate da miglioramento della struttura del terreno
Porzione di passerella da rimuovere per ripristino prato 80,00 0,300 24,00
SOMMANO mc 24,00 36,51 876,24
346 /304 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del
CAM23 V02 terreno Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale
.020.070.A (|del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)
CAM) Porzione di passerella da rimuovere per ripristino prato 80,00
SOMMANO mgq 80,00 3,23 258,40
OG1 - Opere Edili (Cat 1)
Recinzioni (SbCat 8)
347/ 24 Conglomerato composto (vari) Conglomerato composto da mec 0,4 di
A.04.010.002 |sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 ql. di cemento tipo 325 — Tipo G
g Per ancoraggio ringhiera vasca *(par.ug.=66/1,20) 55,00 0,40 0,400 0,250 2,20
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO mc 2,20 168,47 370,63
348 /25 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili,
assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli
incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
A protezione area vasca
Per protezione area adiacente vasca - si considera un peso di Kg 30 al
mq
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025 *
(lung.=9,01+8,78+11,78+8,35+11,14+10,22+6,37) 65,65 1,100 30,000|  27166,45
SOMMANO kg 2'166,45 10,24 22°184,45
349/26 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Ringhiera protezione area vasca 2,00 65,65 1,100 144,43
LAVORAZIONE GIA'ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO mq 144,43 12,08 1744,71
350/40 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili,
assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli
incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
Si prevede un peso a mq di Kg 30
Per protezione area biblioteca 25,00 0,600 30,000 450,00
SOMMANO kg 450,00 10,24 4'608,00
351/41 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
A RIPORTARE 662265,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

662265,09

.a.CAM

352/50
E.01.020.020
a

353/51
E.03.010.020
.b.CAM

354/52
E.19.010.070
.c.CAM

355/53
E.21.050.040
.a.CAM

356/ 54
V.01.110.010
a

Per ringhiera a protezione area antistante biblioteca

SOMMANO mgq

OS24 - Verde e Arredi (Cat 4)
Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
Per base di ancoraggio recinzioni
Staccionatura viale principale lato dx
Staccionatura area fitness
Staccionatura area pic-nic
Recinzione modulare zona vallone
Recinzione modulare adiacente salita Scudillo
Recinzione plastificata area cani
Cancello area da interdire
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mc

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

Per base di ancoraggio recinzioni

Vedi voce n° 50 [mc 16.00]

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mc

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
eventuali pannellature in lamiera ¢ intelaiature fisse o mobili,
assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli
incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici

Si considera un peso di Kg/mq 30

Per cancello area da interdire

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO kg

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco

Per cancello area da interdire

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mq

Recinzione in legno di pino Fornitura e posa in opera di staccionata in
pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i
montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse
massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza
fuoriterra di almeno 1 m ed interrato 50 cm.

Area fitness

Area pic-nic

Viale principale 1 lato dx

LAVORAZIONE GIA'ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

2,00

62,00
37,00
23,00
50,00
30,00
45,00

3,00

2,00

25,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

2,45

2,45

54,00
33,00
90,90

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

1,800

0,600

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

30,000

1,800

30,00

30,00

3,97
2,37
1,47
3,20
1,92
2,88
0,19

16,00

16,00

16,00

132,30

132,30

54,00
33,00
90,90

12,08

362,40

125,01 2°000,16,

177,05 2'832,80

10,24 1'354,75

12,08

106,55

A RIPORTARE

177,90

668921,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

177,90

6687921,75

357/55
V.01.110.020
.a.CAM

358/56
NP27

359/57
15060959 As
so Verde

360 /58
v.02.020.095
.b.CAM

361/100
T.01.030.010
.a

362 /105
T.01.010.010
.a

SOMMANO m

Recinzione in plastica riciclata Recinzione con pali a sezione
circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con
montanti di @ 9-12 cm e traversi 86/7 cm fornita a moduli di 240-300
cm di H.150-160 cm

Per cancello pedonale area cani

Per cancello carrabile area cani

SOMMANO m

Sovraprezzo alla recinzione "Art. V.01.110.020.a CAM" solo ed
esclusivamente per la realizzazione di cancelli apribili con barriera
visiva in legno e litatamente allo sviluppo degli stessi.

Vedi voce n° 55 [m 5.00]

SOMMANO m

Fornitura di pianta ornamentale tipo Laurus Nobilis vaso 7 - altezza
H=1,00-1,25 ,compreso il trasporto in loco.

Si prevede piantumazione di una pianta al ml

Per barriera visiva area sgambamento cani

SOMMANO cadauno

Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre
1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione
aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e
concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di ammendante, la
preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con
151 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.

Per barriera visiva area sgambamento cani

Vedi voce n° 57 [cadauno 128.00]

SOMMANO cad

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 50 [mc 16.00]

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 100 [me 16.00]

SOMMANO mc

2,00
1,00

1,00
3,00

128,00

177,90

2,00
3,00

5,00

5,00

5,00

128,00

128,00

128,00

128,00

16,00

16,00

16,00

16,00

87,65

71,25

73,42

15,40

19,47

7,43

13,82

15'592,94

356,25

367,10

1'971,20

2'492,16

118,88

221,12

A RIPORTARE

690°041,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

690°041,40

363 /106
T.01.010.010
b

364 /238
AP 03

365/239
AP 04

366 /240
AP 05

367 /290
15060959 As
so Verde

368 /294
E.19.010.070

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi 10

Si prevede una distanza totale di circa 20Km

Vedi voce n° 105 [mc 16.00]

SOMMANO mc¢/
Skm

OGl1 - Opere Edili (Cat 1)
Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli modulari
in acciaio zincato elettrosaldato e plastificato di colore verde a maglia
rettangolare, collegati attraverso fissaggi posizionati su pali tondi
verdi
NP non previsto da progetto originario
Per protezione zona vallone
Per protezione zona alveo adiacente salita Scudillo
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete elettrosaldata
e plastificata di colore verde a maglia rettangolare, posizionata su pali
tondi verdi plastificati e fissata mediante fascette blocca filo e
tenditori plastificati

NP non previsto da progetto originario

Per delimitazione area cani

LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO m

Smontaggio e rimozione di recinzione in rete metallica sostenuta da
paletti metallici

NP non previsto da progetto originario

Recinzione esistente

LAVORAZIONE GIA'ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025

SOMMANO a corpo

0824 - Verde e Arredi (Cat 4)
Fornitura di pianta ornamentale tipo Laurus Nobilis vaso 7 - altezza
H=1,00-1,25 ,compreso il trasporto in loco.
Si prevede piantumazione di una pianta al ml
Siepe zona inferiore area in cotto
Siepe a protezione fontana

SOMMANO cadauno

OGI1 - Opere Edili (Cat 1)
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

2,00

129,85
76,85

111,30

32,00

32,00

129,85
76,85

206,70

111,30

111,30

1,00

1,00

20,00
30,00

50,00

5,63

72,17

63,13

2'367,43

15,40

180,16

14'917,54

7°026,37

2367,43

770,00

A RIPORTARE

715°302,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 715°302,90
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
Si prevede un peso di 30 kg/mq
Cancelletto interdizione piattaforma 2,20 1,100 30,000 72,60
SOMMANO kg 72,60 10,24 743,42
369 /295 Vemiciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Cancelletto interdizione piattaforma 2,20 1,100 2,42
SOMMANO mq 2,42 12,08 29,23
370/ 296 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura
CAM23_E21 |accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole
.050.005.D |rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o
per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili
Cancelli e ringhiere ingresso *(lung.=7,87+3,16+3,94+2,67) 2,00 17,64 2,500 88,20
Panchine metalliche *(par.ug.=2*30,00) 60,00 2,000 1,600 192,00
Parapetto adiacente cascata 2,00 30,00 1,000 60,00
Corrimano adiacente cascata 30,00 0,500 15,00
Parapetto copertura biblioteca 25,00 0,500 12,50
SOMMANO mgq 367,70 5,20 1'912,04
371/297 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.a.CAM metalliche gia trattate. Al minio di piombo
Vedi voce n° 296 [mq 367.70] 367,70
SOMMANO mgq 367,70 7,60 2'794,52
3727298 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 296 [mq 367.70] 367,70
SOMMANO mgq 367,70 12,08 4'441,82
3737299 Revisione e riparazione di infissi Grande riparazione infissi di
CAM23_MT |qualunque genere
.R.06.016 Sostituzione cuscinetti e serrature per ripristinare la completa
funzionalita del cancello 5,00 3,000 15,00
SOMMANO mq 15,00 17,83 267,45
Intervento Vasca (SbCat 9)
374 /169 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di
CAM23_RO02 |pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
.035.010.B ( |qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
CAM) qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili,
compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto ¢
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP,
HEA, UPN, L, C e similari
Si considera un peso di 15 kg/ml
Scossalina perimetrale *(lung.=39+6) 15,00 45,00 675,00
SOMMANO kg 675,00 0,55 371,25
375/170 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo
A RIPORTARE 725°862,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

725'862,63

R.02.060.070
.b.CAM

376 /171
T.01.030.010
a

377/ 172
T.01.010.010
a

378 /173
T.01.010.010
b

379/174
E.21.040.010
.b.CAM

380/175
AP 15

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Incollato
sul fondo di cemento o altro materiale

Passerella zona vasca

N. 1 strato di pavimentazione esistente

SOMMANO mq

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 169 [kg 675.00]

Vedi voce n° 170 [mq 127.00]

SOMMANO mc

Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 171 [mc 13.10]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 g, per ogni cinque km in piu oltre i primi 10

Si prevede una distanza totale di circa 20Km

Vedi voce n° 172 [mc 13.10]

SOMMANO mc/
Skm

Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di
opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o
antifungo

Strato inferiore non rimosso

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di larice sp. 40 mm,
comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte
Nuovo strato superiore

SOMMANO mgq

0,01

2,00

127,00

0,050

127,00

127,00

6,75
6,35

13,10

13,10

13,10

26,20

26,20

127,00

127,00

127,00

127,00

4,96

7,43

13,82

5,63

5,43

629,92

97,33

181,04

147,51

689,61

250,00 31750,00

A RIPORTARE

759°358,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 759°358,04
381/176 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove
E.21.040.040 |o gia preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino
.a.CAM cotto
Vedi voce n° 174 [mq 127.00] 127,00
Vedi voce n° 175 [mq 127.00] 127,00
SOMMANO mq 254,00 6,76 1'717,04
382/177 Vemiciatura a flatting Verniciatura trasparente al flatting su superfici
E.21.040.060 |in legno gia preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura.
.a.CAM Vernice trasparente al flatting
Vedi voce n° 176 [mq 254.00] 254,00
SOMMANO mq 254,00 8,80 2235,20
383/178 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
CAM23_El1 |comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione
.040.030.D |di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali
per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad
interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato,
le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine.
Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato
preverniciato da 8/10
Scossalina perimetrale vasca (sviluppo 39+6) 45,00 0,300 13,50
SOMMANO mq 13,50 51,44 694,44
384/179 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
U.05.010.065 soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
Per pulizia e lavaggio vasca - mq 2°000,00
LAVORAZIONE GIA' ESEGUITA A TUTTO IL 24/01/2025
SOMMANO mq 2°000,00 0,40 800,00
385/300 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
U.05.010.065 |soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
.a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
Pulizia finale vasca 2°000,00
SOMMANO mq 2°000,00 0,40 800,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 765°604,72
TOTALE euro 765°604,72
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG] - Opere Edili 235216,99| 30,723
002 OG3 - Opere Stradali 183°445,78| 23,961
003 0G10 - Pubblica Iluminazione 73°403,07 9,588
004 0S24 - Verde e Arredi 273'538,88| 35,728
Totale CATEGORIE euro 765°604,72| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani
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Napoli, 14/04/2025

11 Direttore dei Lavori
Ing. Rocco Montalbetti

L'Impresa
Pianeta Verde s.r.1.

I1R.U.P.
Arch. Francesca Spera

MARRONE CARMINE
03.06.2025 11:26:40
GMT+02:00

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Pavimentazione Viali 203'843,50| 26,625
002 Pubblica illuminazione 75°027,02| 9,800
003 Pavimentazione area attrezzata 737734,93 9,631
004 Attrezzature 79°341,45| 10,363
005 Impianto di irrigazione 60251,68, 7,870
006 Alberatura 64°309,93| 8,400
007 Pavimentazione area biblioteca 76'848,79| 10,038
008 Recinzioni 92°134,08| 12,034
009 Intervento Vasca 40°113,34| 5,239
Totale SUB CATEGORIE euro 765°604,72| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani



COMUNE DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Progettazione e Gestione
Grandi Parchi Urbani

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO ORIGINARIO

MARRONE CARMINE
03.06.2025 11:26:40
GMT+02:00

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Rocco Montalbetti

Arch. Francesca Spera

Via Concezione a Montecalvario, 26 - 80135 Napoli - pec: grandiparchi@pec.comune.napoli.it - mail: grandiparchi@comune.napoli.it




CITTA METROPOLITANA

DI NAPOLI COMUNE DI NAPOLI

Comune di Napoli
Area Ambiente
Servizio Verde della Citta

PARCO VIALE DEL POGGIO

Viale Poggio di Capodimonte, 53
80131 Napoli NA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "PARCO DEL POGGIO"

PROGETTO ESECUTIVO

INTEGRAZIONE

TAV. 2 Computo metrico estimativo

Data

NOVEMBRE 2022

Il Responsabile del Procedimento |l Dirigente del Servizio Verde della Citta

Arch. Francesca SPERA dott.ssa Teresa BASTIA
Il Progettista Agronomo RTP
Ing. ingesea PALMA Dott. Agr. Federico ABATE Ing. Vincenzo PALMA

2023.03:15 18:36:05

CN=PALMA VINCENZO
C=IT.

2.5.4.4=PALMA
2,5.4.42=VINCENZO

Dott. Agr. Federico ABATE




COMUNE DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "PARCO DEL VIALE DEL POGGIO"

COMMITTENTE: | COMUNE DI NAPOLI

MARRONE CARMINE
03.06.2025 11:26:40
GMT+02:00

Data, 13/03/2023

IL TECNICO
R.T.P. Ing. Vincenzo PALMA - Dott. Agr. Federico
Abate

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OGS3 - Opere Stradali (Cat 2)
Pavimentazione Viali (SbCat 1)
1/1 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.b.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... Compresi
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
PER RIPRISTINO SEDE STRADALE
Si prevede pavimentazione di spessore circa cm 20
INGRESSO - mq 80,00
AREA ANTISTANTE INGRESSO - mq 180,00
AREA ANTISTANTE CUSTODE 15,00 4,000 60,00
2,20 7,200 15,84
VIALE PRINCIPALE 1
*(larg.=(3,90+3,66+3,98)/3) 89,20 3,847 343,15
(lung=9,30+18) 27,30 4,000 109,20
VIALE PRINCIPALE 2
*(lung.=35,78+20,14+7,40)*(larg.=(2,13+1,54+1,35+2,11+
1,95)/5) 63,32 1,816 114,99
VIALE PRINCIPALE 4
*(lung.=17,25+20,50)* (larg.=(2,84+2,07+2,74)/3) 37,75 2,550 96,26
VIALE PRINCIPALE 6
*(lung.=4,25+2,96+3,83+12,56)* (larg.=(2,50+2,60)/2) 23,60 2,550 60,18
A detrarre ingombro zanella in pietra di tufo
(lung.=15,00+2,20+89,20+27,30+63,32+37,75+23,60) 2,000 258,37 0,250 -129,19
Sommano positivi mq 1059,62
Sommano negativi mq -129,19
SOMMANO mq 930,43 21,66 20°153,11
2/2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
a di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per livellamento piano di posa stradale
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 0,100 93,04
SOMMANO mc 93,04 5,19 482,88
3/3 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 | naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione ¢ costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 0,150 139,56
SOMMANO mc 139,56 28,05 3'914,66
4/4 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020|(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
a densitd non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 930,43
SOMMANO mq 930,43 2,04 1'898,08
5/5 Fornitura e stesa in opera, con specifica attrezzatura meccanizzata o
A RIPORTARE 26'448,73

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26°448,73

NPI11

6/6
NP13

7117
R.02.060.020
.a.CAM

8/8
R.02.060.022
.b.CAM

9/9
E.03.010.020
.b.CAM

10/10
E.13.140.030
.a

11/11
NP17

manuale, di un calcestruzzo drenante tipo L.IDRO DRAIN GRIGIO
confezionato con cemento Portland grigio CEM 42 ... ica attrezzatura;
Realizzazione di giunti di dilatazione; il tutto eseguito a regola d'arte
per uno spessore di cm 15.

Per realizzazione sede stradale viali

Vedi voce n° 1 [mq 930.43]

SOMMANO m2

Sovraprezzo al calcestruzzo drenante per la colorazione con ossidi in
pasta con base i.dro DRAIN di colore pagliarino.
Vedi voce n° 5 [m2 930.43]

SOMMANO m2

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm,
compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
pavimento in lastroni in pietra

Si prevede spessore pavimento di circa cm15

ROTONDA ANFITEATRO - *(lung.=4*4%*3,14)

SOMMANO mq

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt .. . Compresi
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

ROTONDA ANFITREATRO

Si prevede spessore massetto di circa cm 20

Vedi voce n° 7 [mq 50.24]

SOMMANO mq

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

ROTONDA ANFITEATRO- Sottofondo pavimentazione

Vedi voce n° 8 [mq 50.24]

SOMMANO mc

Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a
secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente
compattata e su sottofondo resistente, compre ... one con apposita
piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti
di piatto, dimensione 39x29 cm

ROTONDA ANFITEATRO

Vedi voce n° 7 [mq 50.24]

SOMMANO mq

Cordoli in tufo non inferiore a cm 25 ed altezza cm da 12 a 25,
lavorati sulla faccia vista e negli assetti, con spigoli arrotondati o
sfilettati, in opera con strato di allettamen ... nell'ambito del cantiere
dei cordoli fatiscenti e detiorati, rinterro, carico e trasporto dei
materiali di risulta.

In ragione del 15% dei cordoni oggetto di pulizia

Area antistante custodi

Area antistante ingresso *(lung.=2,71+1,18+1,24+1,37+1,78+2,13+

0,15

50,24

15,00

0,150

930,43

930,43

930,43

930,43

50,24

50,24

50,24

50,24

50,24

50,24

2,25

65,53

16,84

18,41

21,66

177,05

31,04

60'971,08

15'668,44

924,92

1'088,20

17334,96

1'559,45

A RIPORTARE

2,25

107°995,78

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,25 107°995,78
4,40+1,00+3,37+4,98+2,84+2,27+4,13+3,22+10,10+2,20+2,90) 0,15 51,82 7,77
VIALE PRINCIPALE 1 *(lung.=2*(89,20+9,30+18,00)) 0,15 233,00 34,95
Traversa sx
*(lung.=2*(6,60+1,55+2,31+7,44)) 0,15 35,80 5,37
VIALE PRINCIPALE 2 *(lung.=2*(35,78+20,14+7,40)) 0,15 126,64 19,00
Traversa dx *(lung.=2*(0,82+2,40+5,56+3,22+5,05)) 0,15/ 34,10 5,12
VIALE PRINCIPALE 6 *(lung.=2%(4,25+2,96+3,83+12,56)) 0,15 47,20 7,08
SOMMANO ml 81,54 18,20 1'484,03
12/12 Zanella in tufo di lunghezza non inferiore a cm 39, larghezza cm 25,
NP16 altezza cm 12, lavorata sulla facciavista e negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfilettato, in opera con s ... del cantiere della zanella
esistente e fatiscente e detiorata, rinterro, carico e trasporto del
materiale di risulta.
Vedi voce n° 11 [ml 81.54] 81,54
SOMMANO ml 81,54 19,66 1'603,08
13713 Eliminazione dello strato esterno Eliminazione dello strato esterno
A.02.020.200 |decoeso non piu recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura
.a fino al raggiungimento della parte integra, ... le polveri residue
mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio
dello strato da eliminare fino a cm 5
Per rigenerazione pavimentazione in tufo
Rotonda altezza viale 2 - mq 90,00
Rotonda area botanica - mq *(lung.=4*4*3,14) 50,24 50,24
Rotonda area botanica - 1° anello *(lung.=19*3,14) 59,66 1,600 95,46
Rotonda area botanica - 2° anello *(lung.=35*3,14) 109,90 1,600 175,84
Rotonda area botanica - viale di collegamento - mq *(par.ug.=4*
(4,37+8,52)) 51,56 51,56
Cordoletti e zanelle in tufo lungo i viali
Area antistante custodi 15,00 0,500 7,50
Area antistante ingresso *(lung.=2,71+1,18+1,24+3,37+1,78+2,13+
4,40+1,00+1,37+4,98+2,84+2,27+4,13+3,22+10,10+2,20+2,90) 51,82 0,500 25,91
VIALE PRINCIPALE 1 *(lung.=2%*(89,20+9,30+18,00)) 233,00 0,500 116,50
Traversa sx
*(lung.=2*(6,60+1,55+2,31+7,44)) 35,80 0,500 17,90
VIALE PRINCIPALE 2 *(lung.=2%*(35,78+20,14+7,40)) 126,64 0,500 63,32
Traversa dx *(lung.=2%(0,82+2,40+5,56+3,22+5,05)) 34,10 0,500 17,05
VIALE PRINCIPALE 6 *(lung.=2%(4,25+2,96+3,83+12,56)) 47,20 0,500 23,60
A detrarre cordoni e zanelle da sostituire
Vedi voce n° 11 [ml 81.54] 0,150 -12,23
Vedi voce n° 12 [ml 81.54] 0,250 -20,39
Sommano positivi mq 734,88
Sommano negativi mq -32,62
SOMMANO mq 702,26 37,68 26'461,16
14/14 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
E.01.000.010 |mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
.a profondita di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato
Per pulizia area antistante vasca - mq 415,00
SOMMANO mq 415,00 0,95 394,25
A RIPORTARE 137°938,30

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

137°938,30

15/15
NP19

16/ 16
U.05.020.020
a

17/17
U.05.020.020
a

18/18
NP18

19/19
E.01.015.010
.a

20/20
U.05.020.080
.a

21/21
U.05.020.020
a

Pavimentazione in pietrisco ¢/o ghiaia sciolta, realizzata in pietrisco
e/o ghiaia lavata, di spessore reso compattato cm 5, con sottostante
sottofondo di sabbia di cava lavata e ... one sara computata a parte. 1l
tutto eseguito a regola d'arte per uno spessore reso compattato totale
di cm 10 (cm5+5).

Per area antistante vasca - mq

SOMMANO m2

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

per compattazione strato di sabbia - pavimentazione area antistante
vasca - mq

SOMMANO mq

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Per compattazione strato di pietrisco - pavimentazione area antistante
vasca - mq

SOMMANO mgq

Rimozione di cordoli in tufo compreso il sottofondo, il trasporto
nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro necessario per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Viale adiacente area vasca *(par.ug.=2*41)

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Per realizzazione pavimentazione in cls drenante

Viale adiacente area vasca

(larg.=(3,79+3,90)/2)

SOMMANO mc

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.

Viale adiacente area vasca

Vedi voce n° 19 [mc 39.41] *(par.ug.=1/0,25)

SOMMANO mc

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Viale adiacente area vasca

Vedi voce n° 20 [mc 23.65] *(par.ug.=1/0,15)

SOMMANO mq

82,00

4,00

6,67

41,00

3,845

0,250

0,150

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

82,00

82,00

39,41

39,41

23,65

23,65

157,75

157,75

31,93

2,04

2,04

4,66

28,05

2,04

137250,95

846,60

846,60

382,12

204,54

663,38

321,81

A RIPORTARE

154°454,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154°454,30
22/22 Fornitura e stesa in opera, con specifica attrezzatura meccanizzata o
NP12 manuale, di un calcestruzzo drenante tipo 1.IDRO DRAIN GRIGIO
confezionato con cemento Portland grigio CEM 42 ... ica attrezzatura;
Realizzazione di giunti di dilatazione; il tutto eseguito a regola d'arte
per uno spessore di cm 10.
Viale adiacente area vasca
Vedi voce n° 19 [mc 39.41] *(par.ug.=1/0,25) 4,00 157,64
SOMMANO m2 157,64 50,66 7986,04
23/23 Sovraprezzo al calcestruzzo drenante per la colorazione con ossidi in
NP13 pasta con base i.dro DRAIN di colore pagliarino.
Viale adiacente area vasca
Vedi voce n° 22 [m2 157.64] 157,64
SOMMANO m2 157,64 16,84 2'654,66
OG1 - Opere Edile (Cat 1)
Recinzioni (SbCat 8)
24 /24 Conglomerato composto (vari) Conglomerato composto da mc 0,4 di
A.04.010.002 |sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 ql. di cemento tipo 325 — Tipo G
g per ancoraggio ringhiera vasca *(par.ug.=66/1,20) 55,00 0,40 0,400 0,250 2,20
SOMMANO mc 2,20 168,47 370,63
25/25 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
A protezione area vasca
Per protezione area adiacente vasca - si prevede un peso di Kg 30 al
mq
(lung.=9,01+8,78+11,78+8,35+11,14+10,22+6,37) 65,65 1,100 30,000| 2°166,45
SOMMANO kg 2166,45 10,24 22°184,45
26/26 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Ringhiera protezione area vasca 2,00 65,65 1,100 144,43
SOMMANO mq 144,43 12,08 1'744,71
OGS3 - Opere Stradali (Cat 2)
Pavimentazione Viali (SbCat 1)
27127 Cordoli in tufo non inferiore a cm 25 ed altezza cm da 12 a 25,
NP17 lavorati sulla faccia vista e negli assetti, con spigoli arrotondati o
sfilettati, in opera con strato di allettamen ... nell'ambito del cantiere
dei cordoli fatiscenti e detiorati, rinterro, carico e trasporto dei
materiali di risulta.
Vedi voce n° 18 [m 82.00] 82,00
SOMMANO ml 82,00 18,20 1'492,40
28 /28 Smontaggio e messa a quota di chiusini e griglie di qualsiasi tipologia
NP26 e dimensione compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il
lavori a regola d'arte.
Totale 45,00
A RIPORTARE 45,00 190'887,19

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45,00 190°887,19
SOMMANO cadauno 45,00 29,49 17327,05
29/29 Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi
U.05.010.082|natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e
b cunicoli, non praticabili a qualunque profondi ... gli oneri per le
tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali
richiesti per lavori del genere.
RETE FOGNARIA ESISTENTE
ACQUE BIANCHE 830,00 0,500 0,600 249,00
ACQUE NERE 450,00 0,500 0,600 135,00
ALLACCI TRASVERSALI *(larg.=0,10*0,10%3,14) 250,00 0,031 7,75
SOMMANO mc 391,75 6,22 2'436,69
30/30 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del
U.05.010.070 | materiale depositatosi, ed il lavaggio.
a RETE ACQUE BIANCHE 15,00
RETE ACQUE NERE 7,00
GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE 11,00
CADITOIE 43,00
SOMMANO cad 76,00 1,83 139,08
OGT1 - Opere Edile (Cat 1)
Recinzioni (SbCat 8)
31/31 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.a.CAM metalliche gia trattate. Al minio di piombo
CANCELLI E RINGHIERE INGRESSO *(lung.=7,87+3,16+3,94+
2,67) 2,00 17,64 2,500 88,20
SOMMANO mq 88,20 7,60 670,32
32/32 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 31 [mq 88.20] 88,20
SOMMANO mq 88,20 12,08 1'065,46
Pavimentazione area biblioteca (SbCat 7)
33/33 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 |eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
Aiuole - zona biblioteca *(lung.=2,50+4,70+2,70+2,70+2,00+3,80) 18,40 0,500 0,500 4,60
SOMMANO mc 4,60 125,01 575,05
34 /34 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
R.02.020.010 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di
.a.CAM spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
Zona Biblioteca
Muretto di delimetazione area copertura biblioteca e fioriere *
(lung.=4,77+0,9342,98+2,66+4,27+1,80+2,69+3,22) 23,32 0,250 0,700 4,08
SOMMANO mc 4,08 127,48 520,12
A RIPORTARE 197°620,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197°620,96
35/35 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm,
R.02.060.020 |compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e
.a.CAM l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
pavimento in lastroni in pietra
Si prevede uno spessore pavimento di circa cm 15
copertura biblioteca - pavimentazione in mattoni tufacie - mq 55,00
SOMMANO mq 55,00 18,41 1'012,55
36/36 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate,
R.02.090.070 |a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al
.a luogo di deposito provvisorio.
Copertura area biblioteca - mq 55,00
area sottostante fioriera - mq 16,00
SOMMANO mq 71,00 4,96 352,16
37/37 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.b.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt .. . Compresi
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
Si prevede un massetto di spessore circa cm 15
Vedi voce n° 35 [mq 55.00] 55,00
SOMMANO mq 55,00 21,66 1'191,30
38/38 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni
E.07.005.030 |e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura
.a.CAM liscia idoneo per la posa dirett ... i e impastato con betoniera steso,
battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il
successivo strato
Vedi voce n° 37 [mq 55.00] 0,100 5,50
Area sottostante fioriera - mq 16,00 0,100 1,60
SOMMANO mc 7,10 659,92 4'685,43
39/39 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.005.010 |impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
.c.CAM regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento
rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/
m, su superfici inclinate
Vedi voce n° 38 [mc 7.10] *(par.ug.=1/0,10) 10,00 71,00
SOMMANO mq 71,00 20,72 1'471,12
40/ 40 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
E.12.015.010 |bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
b costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita ... ci
piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo
continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm
Vedi voce n° 39 [mq 71.00] 71,00
SOMMANO mq 71,00 21,98 1'560,58
41/41 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 |squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
b profondita o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli, curvature,
architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a
scarpa. Spessore 25 cm
Muretto di delimetazione area copertura biblioteca e fioriere *
(lung.=4,77+0,93+2,98+2,66+4,27+1,80+2,69+3,22) 23,32 0,700 16,32
A RIPORTARE 16,32 207°894,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,32 207'894,10
SOMMANO mq 16,32 55,78 910,33
42/42 Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior
E.08.010.030 |compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con
.a malta di cemento a kg 400
Vedi voce n° 41 [mq 16.32] 2,00 32,64
SOMMANO mq 32,64 23,31 760,84
43/43 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
b armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Per realizzazione bauletto 2,00 23,35 0,200 9,34
SOMMANO mq 9,34 34,97 326,62
44 /44 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per
E.03.030.020 |paramenti a faccia vista.
.a Vedi voce n° 43 [mq 9.34] 9,34
SOMMANO mq 9,34 3,83 35,77
45745 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.b.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.
Per armatura bauletto - rete diam mm8 maglia cm 20x20 23,35 0,350 4,480 36,61
SOMMANO kg 36,61 2,70 98,85
46/ 46 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
E.03.010.030 |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.b.CAM massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i
ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
Per bauletto 23,35 0,350 0,150 1,23
SOMMANO mc 1,23 182,61 224,61
Recinzioni (SbCat 8)
47/47 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
Si prevede un peso a mq di Kg 30
Per protezione area biblioteca 25,00 0,600 30,000 450,00
SOMMANO kg 450,00 10,24 4'608,00
48 /48 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Per ringhiera a protezione area antistante biblioteca 2,00 25,00 0,600 30,00
SOMMANO mq 30,00 12,08 362,40
A RIPORTARE 2157221,52

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2157221,52
Pavimentazione area biblioteca (SbCat 7)
49 /49 Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a
E.13.140.030 |secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente
.a compattata e su sottofondo resistente, compre ... one con apposita
piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti
di piatto, dimensione 39x29 cm
Vedi voce n° 39 [mq 71.00] 71,00
SOMMANO mq 71,00 31,04 2203,84
50/50 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo
R.02.060.070 |di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Incollato
.b.CAM sul fondo di cemento o altro materiale
Per ripristino di pavimentazione zona antistante area biblioteca - mq
In ragione del 30% di mq 95,00 0,30 95,00 28,50
SOMMANO mq 28,50 4,96 141,36
51/51 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm Pavimento in listoni
E.13.010.080 |di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno
.c.CAM massiccio nobile di 5 mm, uno strato cent ... l'eventuale fascia di
contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti
in Teak, spessore 21 mm
Vedi voce n° 50 [mq 28.50] 28,50
SOMMANO mq 28,50 294,42 8390,97
52/52 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di
E.21.040.010 |opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o
.b.CAM antifungo
Totale mq 95,00
Vedi voce n° 51 [mq 28.50] -28,50
Sommano positivi mq 95,00
Sommano negativi mq -28,50
SOMMANO mgq 66,50 5,43 361,10
53/53 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove
E.21.040.040 |0 gia preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino
.a.CAM cotto
Vedi voce n° 51 [mq 28.50] 28,50
Vedi voce n° 52 [mq 66.50] 66,50
SOMMANO mq 95,00 6,76 642,20
54 /54 Verniciatura a flatting Verniciatura trasparente al flatting su superfici
E.21.040.060 |in legno gia preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura.
.a.CAM Vernice trasparente al flatting
Vedi voce n° 53 [mq 95.00] 95,00
SOMMANO mq 95,00 8,80 836,00
0824 - Verde e Arredi (Cat 4)
Recinzioni (SbCat 8)
55/55 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 |eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
A RIPORTARE 227796,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227796,99
Per base di ancoraggio recinzione
Staccionatura 120,00 0,40 0,400 0,400 7,68
recinzione 130,00 0,40 0,400 0,400 8,32
per chiusura area da interdire 3,00 0,40 0,400 0,400 0,19
SOMMANO mc 16,19 125,01 2°023,91
56/56 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.b.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
Per base di ancoraggio recinzioni
Vedi voce n° 55 [mc 16.19] 16,19
SOMMANO mc 16,19 177,05 2'866,44
571757 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.c.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
Si prevede un peso di Kg/mq 30
per chiusura zona da interdire 4,00 2,000 30,000 240,00
SOMMANO kg 240,00 10,24 2°457,60
58/58 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Per inferriata area da interdire 2,00 4,00 2,000 16,00
SOMMANO mq 16,00 12,08 193,28
59/59 Recinzione in legno di pino Fornitura e posa in opera di staccionata in
V.01.110.010 |pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i
.a montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm ... rsa. Interasse massimo di
2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno
1 m ed interrato 50 cm.
Area attrezzata a sport *(lung.=4,18+3,40+4,88+30,54) 43,00 43,00
Area attrezzata a PIC-NIC *(lung.=2,46+11,99+23,47) 37,92 37,92
Viale principale 1 lato dx entrando *(lung.=89,19+9,28) 98,47 98,47
SOMMANO m 179,39 87,65 15'723,53
60/ 60 Recinzione in plastica riciclata Recinzione con pali a sezione
V.01.110.020 |circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con
.a.CAM montanti di ¢ 9-12 cm e traversi @6/7 cm fornita a moduli di 240-300
cm di H.150-160 cm
Per protezione zona vallone *(lung.=26,53+4,17+15,18+67,80+7,00) 120,68 120,68
Per protezione zona Alveo adiacente salita scudillo *(lung.=10,17+
31,35+3,98+9,35+2,65) 57,50 57,50
per delimitazione area cani *(lung.=4,99-+4,86+6,77+2,96+1,23+
2,69+2,44+4, 84+8,63+3,88+7,33+8,14+29,18+9,79+16,19+7,34+
8,32) 129,58 129,58
per cancello pedonale 2,00 1,00 2,00
Per cancello carrabile 1,00 3,00 3,00
SOMMANO m 312,76 71,25 22284,15
61/61 Sovraprezzo alla recinzione "Art. V.01.110.020.a CAM" solo ed
NP27 esclusivamente per la realizzazione di cancelli apribili con barriera
visiva in legno e litatamente allo sviluppo degli stessi.
Cancello pedonale 2,00 1,00 2,00
Cancello carrabile 1,00 3,00 3,00
A RIPORTARE 5,00 273°345,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 273'345,90
SOMMANO m 5,00 73,42 367,10
62 /62 Fornitura di rete romboidale plastificata a maglia sciolta 50x50mm ed
NPO8 un filo zincato di @1,80 plastificato con un diametro @¥2,40, di altezza
175 cm, data in opera su struttura in ... o con appositi fissaggi,
compreso filo di tenzione e quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.
Vedi voce n° 60 [m 312.76] 312,76
SOMMANO m 312,76 15,09 4719,55
63 /63 Fornitura di pianta ornamentale tipo Laurus Nobilis vaso 7 - altezza
15060959 H=1,00-1,25 ,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |Si prevede piantumazione di una pianta al ml
Per barriera visiva area sgampamento cani 1,00 128,00 128,00
SOMMANO cadauno 128,00 15,40 1971,20
64/ 64 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre
V.02.020.095|1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione
.b.CAM aerobica controllata di materiali veget ... | terreno, l'impianto degli
arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di
arbusti e la pacciamatura.
Per barriera visiva area sgampamento cani
Vedi voce n° 63 [cadauno 128.00] 128,00
SOMMANO cad 128,00 19,47 2'492,16
Impianto di irrigazione (SbCat 5)
65/ 65 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
U.01.030.070/100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.a.CAM Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm
Per impianto di irrigazione 850,00 850,00
SOMMANO m 850,00 4,89 4'156,50
66/ 66 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
U.01.030.070|100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.c.CAM Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
Per impianto di irrigazione 2168,00 2°168,00
SOMMANO m 2'168,00 5,82 12°617,76
67/67 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
U.01.030.070{100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.e.CAM Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
Per impianto di irrigazione 278,00 278,00
SOMMANO m 278,00 8,47 2'354,66
68 /68 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
a di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
A RIPORTARE 302°024,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 302°024,83
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per alloggio tubazioni
Vedi voce n° 65 [m 850.00] 0,300 0,400 102,00
Vedi voce n° 66 [m 2 168.00] 0,300 0,400 260,16
Vedi voce n° 67 [m 278.00] 0,300 0,400 33,36
SOMMANO mc 395,52 5,19 2'052,75
69 /69 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e¢ materiali
.a selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 68 [mc 395.52] 395,52
SOMMANO mc 395,52 3,58 1'415,96
70/70 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 |sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di
.a.CAM pavimento in piastrelle di ceramica
Per attraversamento impianto di irrigazione - zona cotto 4,00 4,00 0,500 8,00
SOMMANO mq 8,00 8,50 68,00
71/171 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.b.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt .. . Compresi
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
Per attraversamento impianto di irrigazione - zona in cotto 4,00 4,00 0,500 8,00
SOMMANO mgq 8,00 21,66 173,28
721772 Conglomerato composto (vari) Conglomerato composto da mc 0,4 di
A.04.010.002|sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 gl. di cemento tipo 325 — Tipo G
g Per ripristino 4,00 4,00 0,500 0,100 0,80
SOMMANO mc 0,80 168,47 134,78
73/73 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello
E.13.050.010 |spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante
n.CAM su massetto di sottofondo, i giunti conn ... con almeno due mani di
composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni
30x30 cm, in cotto arrotato
Per ripristino - zona in cotto 4,00 4,00 0,500 8,00
SOMMANO mq 8,00 95,22 761,76
74 /74 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione
dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 70 [mq 8.00] 0,200 1,60
SOMMANO mc 1,60 7,43 11,89
75175 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 |demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
.a a deposito secondo le modalita prescritte pe ... ventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 74 [mc 1.60] 1,60
A RIPORTARE 1,60 306°643,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,60

306°643,25

76 /76
T.01.010.010
b

77171
NPO1

78/78
NP02

797179
NPO03

80/80
NP04

81/81
NPO5

82/82
NP06

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piti oltre i primi 10

Vedi voce n° 75 [mc 1.60]

SOMMANO mc/
S5km

Programmatore modulare "Centralina"

Fornitura e posa in opera di programmatore di tipo modulare
"Centralina" RAIN BIRD ESP-ME avente le seguenti caratteristiche:
Programmatore ib ... ¢/Comando pompa Certificato a norme CE Reso
in opera provvisto di ogni collegamento necessario al perfetto
funzionamento

PROGRAMMATORE

SOMMANO cadauno

SENSORE DI PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia RAIN BIRD
modello RAIN CHECK in grado di interrompere, in modo del tutto
automatico, il ciclo irriguo (a ... diante lo spostamento di un cursore
mobile, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a
regola d'arte.

SENSORE

SOMMANO cadauno

ELETTROVALVOLA - 100-PGA ELETTROVALVOLA "
IRRITROL

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana RAIN BIRD
della serie PGA in PVC antiurto avente le seguenti caratter ... o0 a
bocchettone a tre pezzi della serie BOC, compreso ogni onere ¢
magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
ELETTROVALVOLA

SOMMANO cadauno

IRRIGATORE STATICO SOLL. 4' IRRITROL

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo IRRITROL di
tipo statico, seric UNISPRAY , con altezza di sollevamento
variabile da ... d. TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso
ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
IRRIGATORE STATICO SOLL. 4' IRRITROL

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina
lubrificata ad acqua IRRITROL della Serie 430 modello a cerchio
intero e settore variabile avente le seguenti cara ... od.TH-75/50 per
un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e magistero per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

IRRIGATORE TURBINA ATT. 1/2" 430-IRRITROL

SOMMANO cad.

IRRIGATORE A TURBINA SERIE 5000 PLUS
Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbine

2,00

1,60

1,00

1,00

2,00

2,00

31,00

31,00

227,00

227,00

151,00

151,00

13,82

5,63

2°100,34

128,86

169,35

20,40

41,29

22,11

18,02

2'100,34

257,72

57249,85

4'630,80

6'234,79

A RIPORTARE

325°156,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

325'156,88

83/83
NPO7

84 /84
L.02.010.010
.a

85/85
L.02.080.130
a

86 /86
v.02.020.145
.d.CAM

87/817
E.01.015.010
a

88/88
E.01.020.020

lubrificata ad acqua RAIN BIRD della Serie 5000 Plus modello a
settori var ... od. TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso
ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
IRRIGATORE A TURBINA SERIE 5000 PLUS

SOMMANO cad.

POZZETTO RETTANGOLARE STANDARD

Fornitura e posa in opera di pozzetto RAIN della serie VB ad alta
resistenza avente

le seguenti caratteristiche: - Realizzato in polietilene alta ... cco e
con pietrisco di drenaggio sul fondo, compreso ogni onere e
magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
POZZETTO RETTANGOLARE STANDARD

SOMMANO cad.

Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in
PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina d ... riportare
stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il
marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq

CAVO ELETTRICO 1x1,5 mmq

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

a protezione cavo elettrico

Vedi voce n° 84 [m 2 850.00]

SOMMANO m

Alberatura (SbCat 6)

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione
consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione
feltro, asportazione carote di terra e/o pas ... na meccanica con
miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m? di seme, esclusa
irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq

Vedi voce n° 65 [m 850.00]

Vedi voce n° 66 [m 2 168.00]

Vedi voce n° 67 [m 278.00]

SOMMANO mq

OG1 - Opere Edile (Cat 1)
Pavimentazione area attrezzata (SbCat 3)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per livellamento piano area giochi

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm

2850,00

9,50

0,450
0,450
0,450

18,000

0,250

4,00

4,00

31,00

31,00

2850,00

2850,00

2850,00

2850,00

382,50
975,60
125,10

1'483,20

42,75

42,75

43,18

86,54

1,19

0,93

172,72

2'682,74

3391,50

9'661,50

1'379,38

221,87

A RIPORTARE

342°666,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 342°666,59
a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
Per fondazione muretto di delimitazione area giochi 2,00 9,00 0,250 0,150 0,68
2,00 18,00 0,250 0,150 1,35
SOMMANO mc 2,03 125,01 253,77
89/89 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.b.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.
Per armatura fondazione 2,00 9,00 0,250 4,480 20,16
2,00 18,00 0,250 4,480 40,32
SOMMANO kg 60,48 2,70 163,30
90 /90 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.b.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
Per fondazione muretto
Vedi voce n° 88 [mc 2.03] 2,03
SOMMANO mc 2,03 177,05 359,41
91/91 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 |squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
b profondita o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli, curvature,
architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a
scarpa. Spessore 25 cm
Per delimitazione area giochi
2,00 9,00 0,250 4,50
2,00 18,00 0,250 9,00
SOMMANO mq 13,50 55,78 753,03
92/92 Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior
E.08.010.030 |compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con
.a malta di cemento a kg 400
Per parte a vista
2,00 9,00 0,250 4,50
2,00 18,00 0,250 9,00
SOMMANO mq 13,50 23,31 314,69
93/93 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020| (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.a densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Per piano di posa pavimentazione area 9,00 17,500 157,50
SOMMANO mq 157,50 2,04 321,30
94 /94 Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in
U.05.025.035| TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/
.a m Tessuto multi filamento in Poliestere ad ... za al 5% ( TD e MD )
di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e
permeabilita normale all'acqua di 55 I/mg/s
Per piano di posa pavimentazione antitrauma 9,00 17,500 157,50
SOMMANO mq 157,50 8,97 1'412,78
A RIPORTARE 346244,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 346°244,87
95/95 Pavimentazione antitrauma, realizzata in sabbia di fiume lavata e
NP28 vagliata di pezzatura 0,5/ mm. La sabbia dovra essere fornita
asciutta e priva di sostanze organiche diverse dal ... pera costipata con
idonea attrezzatura, il tutto eseguito a regola d'arte e conforme alla
normativa EN 1177 ¢ EN 933-1.
Area giochi 9,00 17,500 0,250 39,38
SOMMANO m3 39,38 73,88 2'909,39
96 /96 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
a di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
PerArea WORKOUT - 7,50 10,000 0,400 30,00
SOMMANO mc 30,00 5,19 155,70
97/97 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 |eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
Per realizzazione muretto di delimitazione area Workout
Fondazione 2,00 7,00 0,250 0,150 0,53
Fondazione 2,00 10,00 0,250 0,150 0,75
SOMMANO mc 1,28 125,01 160,01
98 /98 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.b.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
Per fondazione muretto di delimitazione
Vedi voce n° 97 [mc 1.28] 1,28
SOMMANO mc 1,28 177,05 226,62
99 /99 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.b.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.
per armatura fondazione - rete diam mm8& maglia cm 20x20 2,00 7,00 0,250 4,480 15,68
2,00 10,00 0,250 4,480 22,40
SOMMANO kg 38,08 2,70 102,82
100/ 100 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 |squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
b profondita o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli, curvature,
architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a
scarpa. Spessore 25 cm
per muretto di delimitazione areea Workout 2,00 7,00 0,400 5,60
2,00 10,00 0,400 8,00
SOMMANO mq 13,60 55,78 758,61
101/101 Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior
E.08.010.030 |compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con
a malta di cemento a kg 400
Parte a vista muretto 2,00 7,00 0,250 3,50
A RIPORTARE 3,50 350558,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,50 350°558,02
2,00 10,00 0,250 5,00
SOMMANO mgq 8,50 23,31 198,14
102 /102 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020| (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.a densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Piano di posa 7,00 9,500 66,50
SOMMANO mq 66,50 2,04 135,66
103 /103 Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in
U.05.025.035| TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/
.a m Tessuto multi filamento in Poliestere ad ... za al 5% ( TD e MD )
di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e
permeabilita normale all'acqua di 55 I/mq/s
Per piano di posa pavimentazione antitrauma 7,00 9,500 66,50
SOMMANO mgq 66,50 8,97 596,51
104 /104 Pavimentazione antitrauma, realizzata in sabbia di fiume lavata e
NP28 vagliata di pezzatura 0,5/1 mm. La sabbia dovra essere fornita
asciutta e priva di sostanze organiche diverse dal ... pera costipata con
idonea attrezzatura, il tutto eseguito a regola d'arte e conforme alla
normativa EN 1177 ¢ EN 933-1.
Per pavimentazione area Workout 7,00 9,500 0,400 26,60
SOMMANO m3 26,60 73,88 17965,21
OGS3 - Opere Stradali (Cat 2)
Pavimentazione Viali (SbCat 1)
105/ 105 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione
dei materiali. Movimentazione nellarea di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 1 [mq 930.43] 0,200 186,09
Vedi voce n° 2 [mc 93.04] 93,04
Vedi voce n° 7 [mq 50.24] 0,150 7,54
Vedi voce n° 8 [mq 50.24] 0,200 10,05
Vedi voce n° 13 [mq 702.26] 0,020 14,05
Vedi voce n° 14 [mq 415.00] 0,100 41,50
Vedi voce n° 18 [m 82.00] 0,120 0,200 1,97
Vedi voce n° 19 [mc 39.41] 39,41
Vedi voce n° 30 [cad 76.00] 0,40 0,400 0,400 4,86
SOMMANO mc 398,51 7,43 2'960,93
OG1 - Opere Edile (Cat 1)
Pavimentazione area attrezzata (SbCat 3)
106/ 106 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione
dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 33 [mc 4.60] 4,60
Vedi voce n° 34 [mc 4.08] 4,08
Vedi voce n° 35 [mq 55.00] 0,150 8,25
Vedi voce n° 36 [mq 71.00] 0,004 0,28
Vedi voce n° 37 [mq 55.00] 0,150 8,25
A RIPORTARE 25,46 356'414,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,46 356°414,47
Vedi voce n° 50 [mq 28.50] 0,050 1,43
Vedi voce n° 87 [mc 42.75] 42,75
Vedi voce n° 88 [mc 2.03] 2,03
Vedi voce n° 96 [mc 30.00] 30,00
Vedi voce n° 97 [mc 1.28] 1,28
SOMMANO mc 102,95 7,43 764,92
0824 - Verde e Arredi (Cat 4)
Recinzioni (SbCat 8)
107 /107 Movimentazione nellarea di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione
dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 55 [mc 16.19] 16,19
SOMMANO mc 16,19 7,43 120,29
OGS3 - Opere Stradali (Cat 2)
Pavimentazione Viali (SbCat 1)
108 /108 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 |demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
a a deposito secondo le modalita prescritte pe ... ventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
g, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 105 [mc 398.51] 398,51
SOMMANO mc 398,51 13,82 5'507,41
109 /109 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
b provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piti oltre i primi 10
Si prevede un distanza totale di circa 20Km
Vedi voce n° 108 [mc 398.51] 2,00 797,02
SOMMANO mc/
Skm 797,02 5,63 4'487,22
OG1 - Opere Edile (Cat 1)
Pavimentazione area attrezzata (SbCat 3)
110/110 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 |demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
a a deposito secondo le modalita prescritte pe ... ventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 106 [mec 102.95] 102,95
SOMMANO mc 102,95 13,82 1'422,77
111/111 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
b provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piti oltre i primi 10
Si prevede una distanza totale di circa 20Km
Vedi voce n° 110 [mc 102.95] 2,00 205,90
A RIPORTARE 205,90 3687717,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 205,90 368°717,08
SOMMANO mc¢/
Skm 205,90 5,63 1'159,22
0824 - Verde e Arredi (Cat 4)
Recinzioni (SbCat 8)
112/112 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 |demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
.a a deposito secondo le modalita prescritte pe ... ventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 107 [mc 16.19] 16,19
SOMMANO mc 16,19 13,82 223,75
113/113 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
b provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Si prevede una distanza totale di circa 20Km
Vedi voce n° 112 [mc 16.19] 2,00 32,38
SOMMANO mc/
Skm 32,38 5,63 182,30
OGI1 - Opere Edile (Cat 1)
Pavimentazione area attrezzata (SbCat 3)
114/114 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate
A.11.010.060 |o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e
.a pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di
almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco
Per area pavimentata in cotto
Recupero panche in muratura *(par.ug.=3,00*3) 9,00 2,00 0,400 7,20
Per zona biblioteca 10,00 0,400 4,00
Per muretti cascata 10,00 0,400 4,00
SOMMANO mq 15,20 222,44 37381,09
115/115 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e
E.08.010.010 |squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
b profondita o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli, curvature,
architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a
scarpa. Spessore 25 cm
per ripristino muri esistenti 1,50 0,300 0,45
1,50 0,300 0,45
1,50 0,300 0,45
6,00 0,300 1,80
5,00 0,300 1,50
4,00 0,300 1,20
10,00 0,300 3,00
SOMMANO mgq 8,85 55,78 493,65
116/ 116 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
E.03.030.010 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
b armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Per realizzazione bauletti muri viale principale 3
2,00 50,00 0,200 20,00
A RIPORTARE 20,00 374°157,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 374°157,09
Muri area pavimentata in cotto *(lung.=7*4*4) 2,000 112,00 0,200 44,80
SOMMANO mq 64,80 34,97 2'266,06
117 /117 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
E.03.010.030 |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.b.CAM massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i
ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XCI - XC2 Classe di resistenza C28/35
per realizzazione bauletti
50,00 0,400 0,150 3,00
(lung.=7*4%*4) 112,00 0,400 0,150 6,72
SOMMANO mc 9,72 182,61 1'774,97
118/118 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.b.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.
Diam mm6 maglia cm 20x20 50,00 0,300 2,300 34,50
Diam mm6 maglia cm 20x20 *(lung.=7*4*4) 112,00 0,300 2,300 77,28
SOMMANO kg 111,78 2,70 301,81
119/119 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
E.07.010.010 |inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
.a.CAM pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi I'eventuale
raccordo a guscio con le pareti.
per superficia bauletti 50,00 0,400 20,00
SOMMANO mq 20,00 17,02 340,40
120/ 120 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per
E.03.030.020 |paramenti a faccia vista.
.a Vedi voce n° 116 [mq 64.80] 64,80
SOMMANO mq 64,80 3,83 248,18
0824 - Verde e Arredi (Cat 4)
Attrezzature (SbCat 4)
121/ 121 Rimozione dei vecchi giochi esistenti (n. 3 giochi a molle, n. 3
NP14 altalene, n. 1 gioco a leva, n. 1 gioco con torre e scivoli) , compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'095,38 1'095,38
122 /122 Fornitura e posinopera di Altalena a due posti, realizzata con
NP 10/A montanti della sezione di 9x9 cm, completi di supporto in acciaio
zincato di spessore mm 4per fissaggio e trave orizz ... eggiolino: 45-
60 cm da terra; compreso opere murarie ¢ qunt'altro necessario per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Per area giochi 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'624,05 3248,10
123 /123 Fornitura e posinopera di gioco a molla mod. Pony. Sagoma in
NP 10/B1 polietilene estruso spessore 19 mm colorato in massa e resistente ai
raggi UV con un valore di 8 (scala di lana da 1 a ... Area di
sicurezza: 7,5 mq ; compreso opere murarie € quant'altro necessario
A RIPORTARE 383°431,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3837431,99

124/ 124
NP 10/B2

1257125
NP 10/Z

126 /126
NP 10/V

1277127
NP 10/C

128 /128
NP 10/D

1297129
NP 10/E

130/130
NP 10/F

per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Per area giochi

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di gioco a molla tipo inclusivo modello
elefante, con schienale alto e adatto a tutti, avente le seguenti
caratteristiche:  Sagoma in polietilene estruso spe ... Area di
sicurezza: 7,5 mq ; compreso opere murarie € quant'altro necessario
per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area giochi

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Castello fiorellino composto da torre, con
scala e scivolo in polietilene; struttura in pino nordico; Castello
Fiorellino, adatto a bimbi 3-12 anni strutt ... ONFORME NORME
UNIEN 1176.0; compreso opere murarie e quant'altro necessario per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area giochi

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Struttura in metallo per attivita di street
workout e parkour; Ingombro struttura: 280x410m ; cm H 210-260.
Struttura in metalo per attivita di street wor ... tura: 280 x 410cm H
210-260; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area sport

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di panchina composta da n. 2/3 supporti in
tubolare d'acciaio quadrato sezione mm. 30 x 30. Seduta e schienale
realizzati mediante doghe in tubolare ovale d' ... lori : verde e/o
antracite. compreso opere murarie e quantaltro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per varie zone del parco

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Kit 3 cestelli per raccolta differenziata
realizzati in lamiera d'acciaio zincato dotati di fondo bombato in
lamiera d'acciaio zincato. Sostegno centrale, ... ombro: 75 x 75 x 109
h. cm.; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per diverse aree di intervento

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Totem predisposto alla raccolta deiezioni
canine composto da un distributore di sacchetti e relativo cestino per
lo smaltimento. 1l distributore, € costru ... 180h cm ; Capacita: 30 It.;
compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Tappa Slalom composta da 5 pali in legno
di pino nordico sezione 9x9 cm.

Altezza fuori terra: 100 cm, posti a distanza di 60 cm tra un palo e
l'altro.; compreso opere murarie € quantaltro necessario per dar

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

20,00

20,00

6,00

6,00

3,00

3,00

471,719

700,52

2"751,00

6'996,47

303,40

650,27

1'115,99

471,19

700,52

5'502,00

6'996,47

6°068,00

3'901,62

3'347,97

A RIPORTARE

410426,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

410°426,36

131/131
NP 10/G

132/132
NP 10/H

133/133
NP 10/1

134/134
NP 10/L

135/135
NP 10/M

136 /136
NP 10/N

137/137
NP 10/0

compiuto il lavoro a regola d'arte.
Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Stazione adatta al passaggio rialzato del
cane. Il ponticello realizzato interamente in legno di pino nordico
impregnato in autoclave ed ¢ posto su montan ... imensioni: cm
3001x30px50h; compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Tunnel per il passaggio del cane in legno di
pino nordico con foro di passaggio di 70 cm. Realizzata con tavole
collegate tra loro tramite profili circol ... . Area d'ingombro:
150x80cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Stazione per il salto del cane attraverso
l'anello. L'anello realizzato in HPL colorato ¢ fissato su due montanti
in legno di pino nordico sezione 9x9cm. ... cm H centro del foro: 60
cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cadauno

Fornitura e posinopera di Passerella d'equilibrio per il passaggio
rialzato del cane. Composta da tre travi di camminamento in carply
antiscivolo di uguale lunghezza con assi di sa ... 0o: L 550 x P 50 x H
100 cm; compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Ostacolo palizzata per la salita e discesa del
cane con angolo di apertura agevolato. La rampa di salita ¢ composta
da tronchetti diametro 8 cm intervalla ... 0: L 350 x P 50 x H 60 c¢m;
compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

Per area cani

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Stazione adatta allo sviluppo del controllo
dell'equilibrio del cane. L'attrezzo ¢ composto da asse oscillante in
multistrato di betulla per esterno post ... centro della pedana: 40 cm;
compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

Per area

SOMMANO cad

Fornitura e posinopera di Stazione per il salto dell'ostacolo del cane.
Attrezzo composto da due montanti sezione 9x9 e bastone in legno
posizionabile su diversi livelli di altezza ... nsioni: L 100 x H 110 cm;
compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

275,97

428,89

458,23

281,67

822,75

673,35

526,13

275,97

428,89

458,23

281,67

822,75

673,35

526,13

A RIPORTARE

413'893,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 413'893,35
lavoro a regola d'arte.
Per area cani 3,00
SOMMANO cad 3,00 336,00 1'008,00
138 /138 Fornitura e posinopera di Set pic-nic con tettoia, monoblocco,
NP 10/P realizzato completamente in legno di pino nordico con impregnazione
ecologica a pressione che permette una protezione ... mbro: cm 190 x
190 x H240; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.
Per area di sosta attrezzata 6,00
SOMMANO cad 6,000  2'809,82 16'858,92
139/139 Fornitura e posinopera di Set Relax, composto da panche e tavolo
NP 10/Q completamente in legno. Struttura, supporti e rinforzi sono realizzati
con profili di sezione 12 x 4,5, i listoni s ... cm L 195 x P 54,5 x H
82,5; compreso opere murarie e quantaltro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.
Per area di sosta attrezzata 7,00
SOMMANO cad 7,00 1'112,85 7°789,95
140/ 140 Fornitura e posinopera di Fontana realizzata in ghisa, dotata di
NP 10/R rubinetto in ottone a pulsante ¢ motivo ornamentale in fusione nella
parte inferiore e superiore. Cappello a base q ... 51 x H 124 cm -
Peso: 80 kg; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.
Per vari punti del parco 5,00
SOMMANO cad 5,00 691,83 3'459,15
141/ 141 Fornitura e posinopera di Portabiciclette composto da 2 sostegni ad
NP 10/S "U" capovolta realizzati in tubo tondo d'acciaio zincato completi di
piastra per l'ancoraggio al suolo. Spiral ... P 42 x H 42 cm - 9 posti.;
compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.
Per zona ingresso parco 1,00
SOMMANO cad 1,00 757,28 757,28
142 /142 Fornitura e posinopera di Fontanella abbeveratoio per cani, composto
NP 10/T da fusto, dotato di rubinetto cromato a pulsante, in profilato d'acciaio
?150 mm e vasca in calcestruzzo armato ... Peso complessivo: kg.
40.; compreso opere murarie ¢ quantaltro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.
Per area cani 2,00
SOMMANO cad 2,00 790,15 1'580,30
143 /143 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 |eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
Per ancoraggio attrezzature - vari giochi
Per cestini 20,00 0,30 0,300 0,300 0,54
Per Totem *(par.ug.=3*2) 6,00 0,30 0,300 0,300 0,16
Per slalon cani *(par.ug.=1*5) 5,00 0,30 0,300 0,400 0,18
Per ponticello basso *(par.ug.=1%*4) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14
Per salto con cerchiuo *(par.ug.=1%*2) 2,00 0,30 0,300 0,400 0,07
Per passerella *(par.ug.=1*8) 8,00 0,30 0,300 0,400 0,29
Per palizzata *(par.ug.=1*6) 6,00 0,30 0,300 0,400 0,22
Per pedana mobile *(par.ug.=1%*2) 2,00 0,30 0,300 0,400 0,07
A RIPORTARE 1,67 4457346,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,67 445346,95
Per salto con ostacolo *(par.ug.=3*2) 6,00 0,30 0,300 0,400 0,22
SOMMANO mc 1,89 125,01 236,27
144/ 144 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante 1’utilizzo di
A.01.040.400 |piccolo mezzo meccanico e con |’ausilio di personale per lo
.a spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e
pistonatura
Per slalom cani *(par.ug.=1%*5) 5,00 0,30 0,300 0,400 0,18
Per ponticello basso *(par.ug.=1*4) 4,00 0,30 0,300 0,400 0,14
Per salto con cerchiuo *(par.ug.=1%2) 2,00 0,30 0,300 0,400 0,07
Per passerella *(par.ug.=1*8) 8,00 0,30 0,300 0,400 0,29
Per palizzata *(par.ug.=1*6) 6,00 0,30 0,300 0,400 0,22
Per pedana mobile *(par.ug.=1*2) 2,00 0,30 0,300 0,400 0,07
Per salto con ostacolo *(par.ug.=3*2) 6,00 0,30 0,300 0,400 0,22
SOMMANO mc 1,19 18,99 22,60
145/ 145 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione
dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 143 [mc 1.89] 1,89
a detrarre
Vedi voce n° 144 [mc 1.19] -1,19
Sommano positivi me 1,89
Sommano negativi mc -1,19
SOMMANO mc 0,70 7,43 5,20
146/ 146 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 |demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
.a a deposito secondo le modalita prescritte pe ... ventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 145 [mc 0.70] 0,70
SOMMANO mc 0,70 13,82 9,67
147 /147 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
b provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Si prevede una distanza di circa 20Km
Vedi voce n° 146 [mc 0.70] 2,00 1,40
SOMMANO mc/
Skm 1,40 5,63 7,88
148/ 148 Conglomerato composto (vari) Conglomerato composto da me 0,4 di
A.04.010.002 |sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 gl. di cemento tipo 325 — Tipo G
g Per cestini 20,00 0,30 0,300 0,300 0,54
Per Totem *(par.ug.=3*2) 6,00 0,30 0,300 0,300 0,16
SOMMANO mc 0,70 168,47 117,93
OG10 - Pubblica Illuminazione (Cat 3)
A RIPORTARE 4457746,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 445'746,50
Pubblica illuminazione (SbCat 2)
149/ 149 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
U.04.020.010|pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.c cemento vibrato con impronte laterali per 1 ... Icestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
Per illuminazione lampioni 4,00
SOMMANO cad 4,00 56,18 224,72
150/ 150 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
U.04.020.076|dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende
a certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi
le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
Per lampioni 4,00 40,000 160,00
SOMMANO kg 160,00 2,98 476,80
151/151 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.200 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
.c G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... ne
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmgq
Linea terra - Per lampioni 570,00 570,00
SOMMANO m 570,00 8,50 4'845,00
152/152 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
L.05.020.010 |bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
.a tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Per lampioni 31,00
SOMMANO cad 31,00 91,80 2'845,80
153/153 Fornitura di muffula gelatinosa per giunzione e derivazione cavi,
NP21 compreso ogni onere € magistero per dar compiuto il lavoro a regola
darte.
Per lampioni 31,00
SOMMANO cad 31,00 49,07 1'521,17
154/ 154 Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4
L.02.220.030 |barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A, da
.a 240x180x125 mm, completa di 4 barre
Per lampioni 31,00
SOMMANO cad 31,00 84,73 2'626,63
155/ 155 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.230 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
g G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con ... ne nominale:
Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq
Per alimentazione pubblica illuminazione su pali 597,00 597,00
SOMMANO m 597,00 29,18 17°420,46
A RIPORTARE 4757707,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

475"707,08

156 /156
L.02.010.220
€

157/ 157
L.02.010.210
b

158 /158
L.02.080.130
d

159 /159
L.02.080.130
.a

160/ 160
NP15

161/ 161
NP09

162 /162
NP24

Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa .. ne
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

Per alimentazione segnapassi

Per alimentazione faretti vasca

SOMMANO m

Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con par ... e nominale:
Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq

Per collegamenti lampioni

Per alimentazione faretti palchetto vasca

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm

Ad integrazione e sostituzione dei cavidotti esistenti

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm

Ad integrazione e sostituzione dei cavidotti esistenti

SOMMANO m

Rimozione della vecchia armatura e segnapasso, compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Armature

Faretti orientabili

segnapasso a muro circolari

segnapasso a muro rettangolari

segnapasso circolari su pavimentazione in teki

segnapasso circolari a pavimento viale principale

SOMMANO cadauno

ARMATURA STRADALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stradale a LED
"tipo INTEC "HIGHWAY 100 Watt- 12000LM, attacco 65mm |,
Driver inclu ... erna in acciaio, lampada LED 1x100Watt - e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola
darte.

Per pubblica illuminazione

SOMMANO cadauno

FARETTO ORIENTABILE

Fomitura e posa in opera di faretto orientabile in pressofusione di
alluminio, con picchedtto di supporto incluso, diffusore in vetro
traspasrente, illuminazi ... eria esterna in acciaio, lampada LED - e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola
darte.

31,00

430,00
158,00

3,50
50,00

200,00

200,00

430,00
158,00

588,00

108,50
50,00

158,50

200,00

200,00

200,00

200,00

31,00
20,00

5,00
39,00
37,00
31,00

163,00

31,00

31,00

11,58

5,48

23,99

269,58

6'809,04

562,68

17096,00

678,00

3910,37

87356,98

A RIPORTARE

497°120,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 497°120,15
Per zona perimetro vasca 20,00
SOMMANO cad 20,00 109,69 2'193,80
163 /163 SEGNA PASSO A MURO CIRCOLARE
NP22 Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante tondo in
temoplastico, con diffusore in temoplastico trasparente, illuminazione
con 12 LED SMD 283 ... esterna in acciaio, lampada LED 2,2W - e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola
darte.
Per zona piazzetta fine viale principale 2 5,00
SOMMANO cad 5,00 65,79 328,95
164 /164 SEGNA PASSO RETTANGOLARE A MURO - Fornitura e posa in
NP25 opera di segnapasso illuminante ad incasso a muro in alluminio
pressofuso di dimensioni cm 25x9,8, con diffusore in termoplas ...
completo di viteria, lampada LED da 13W e quant'altro necessario
per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.
Per zona area in cotto 39,00
SOMMANO cadauno 39,00 122,04 4"759,56
165/ 165 SEGNA PASSO A PAVIMENTO CIRCOLARE
NP23 Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante tondo incasso da
pavimento, calpestabile, in struttura in pressofuso di alluminio, con
disco ... esterna in acciaio, lampada 2,5W LED - e quantaltro
necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.
Per zona vasca su pavimento Tek 37,00
SOMMANO cad 37,00 137,82 5°099,34
166 / 166 SEGNA PASSO STRADALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NP20 Fornitura e posa in opera di lampada segnapasso in alluminio con 4
aperture, calpestabile max 500Kg, diffusore termoplastico traspar ...
e, completo di viteria, lampada LED - e quantaltro necessario per
dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.
Per viale principale 31,00
SOMMANO cadauno 31,00 165,41 5127,71
167/ 167 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura
E.21.050.005 |manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per
.c asportare formazioni superficiali di ruggine
Per pali impianto di illuminazione esistente *(lung.=3,14*0,10) 31,00 0,31 3,500 33,64
SOMMANO mq 33,64 4,43 149,03
168 /168 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.a.CAM metalliche gia trattate. Al minio di piombo
Per pali impianto di illuminazione esistente
Vedi voce n° 167 [mq 33.64] 33,64
SOMMANO mgq 33,64 7,60 255,66
169 /169 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Per pali impianto di illuminazione esistente
Vedi voce n° 168 [mq 33.64] 33,64
SOMMANO mq 33,64 12,08 406,37
A RIPORTARE 515°440,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 515°440,57
OGT1 - Opere Edile (Cat 1)
Intervento Vasca (SbCat 9)
170/ 170 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo
R.02.060.070 |di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Incollato
.b.CAM sul fondo di cemento o altro materiale
Passerella zona vasca - mq
0,30/ 127,00 38,10
SOMMANO mq 38,10 4,96 188,98
171/171 Movimentazione nellarea di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione
dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 170 [mq 38.10] 0,050 1,91
SOMMANO mc 1,91 743 14,19
172/ 172 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 |demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico
.a a deposito secondo le modalita prescritte pe ... ventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 171 [mc 1.91] 1,91
SOMMANO mc 1,91 13,82 26,40
173 /173 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
b provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Si prevede una distanza totale di circa 20Km
Vedi voce n® 172 [mc 1.91] 2,00 3,82
SOMMANO mc¢/
Skm 3,82 5,63 21,51
174 /174 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm Pavimento in listoni
E.13.010.080 |di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno
.c.CAM massiccio nobile di 5 mm, uno strato cent ... l'eventuale fascia di
contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti
in Teak, spessore 21 mm
Vedi voce n° 170 [mq 38.10] 38,10
SOMMANO mq 38,10 294,42 11217,40
175 /175 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di
E.21.040.010 |opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o
.b.CAM antifungo
Totale mq 127,00
Vedi voce n° 170 [mq 38.10] -38,10
Sommano positivi mq 127,00
Sommano negativi mq -38,10
SOMMANO mq 88,90 5,43 482,73
176 /176 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove
E.21.040.040 |o gia preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino
.a.CAM cotto
A RIPORTARE 5277391,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 527°391,78
Vedi voce n° 170 [mq 38.10] 38,10
Vedi voce n° 175 [mq 88.90] 88,90
SOMMANO mq 127,00 6,76 858,52
177/ 177 Verniciatura a flatting Verniciatura trasparente al flatting su superfici
E.21.040.060 |in legno gia preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura.
.a.CAM Vernice trasparente al flatting
Vedi voce n° 176 [mq 127.00] 127,00
SOMMANO mq 127,00 8,80 1'117,60
178 /178 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
U.05.010.065 |soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
Per pulizia e lavaggio vasca - mq 2°000,00
SOMMANO mq 2°000,00 0,40 800,00
0824 - Verde e Arredi (Cat 4)
Alberatura (SbCat 6)
179/179 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
V.02.040.065 |ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di
.a.CAM attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m
Per giardino botanico 10,00
SOMMANO cad 10,00 228,00 2°280,00
180/ 180 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
V.02.040.130 |vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
.a.CAM Per giardino botanico 115,00
SOMMANO mq 115,00 2,53 290,95
181 /181 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175 |di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM Per giardino botanico - mq 600,00
SOMMANO mq 600,00 1,26 756,00
182 /182 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo
V.02.040.135|e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
.a.CAM necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino
2200 cm
Per giardino botanico - mq 229,00
SOMMANO mq 229,00 1,68 384,72
183 /183 Fornitura di pianta ornamentale tipo Lentisco Pistacia , vaso 18 1,
15061203 compreso il trasporti in loco
Asso Vede  |Per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 32,30 32,30
184 /184 Fomitura di pianta ornamentale tipo Cytisus Laburnum ,di altezza
15070476 H=1,50-1,75 m e vaso 25 l,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |Per giardino botanico 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 50,30 100,60
A RIPORTARE 534°012,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 534°012,47
185/ 185 Fornitura di pianta ornamentale tipo Spartium Junceum ,di vaso 7
15061592 l,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per giardino botanico 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 13,00 26,00
186/ 186 Fornitura di pianta ornamentale tipo Nerium Oleader,di altezza
15061124 H=1.00-1.25 m e di vaso 30 1,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 44,70 44,70
187 /187 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Ilex ,di circonferenza
150712115 |12-14 cm,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 99,90 99,90
188 /188 Fornitura di pianta ornamentale tipo Arbutus Unedo,di circonferenza
15060047 8-10 cm,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 176,30 176,30
189 /189 Fornitura di pianta ornamentale tipo Fraxinus Ornus ,di circonferenza
15070638 8-10 cm,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 49,30 49,30
190/ 190 Fornitura di pianta ornamentale tipo Laurus Nobilis di altezza
150609519  |H=2.00-2.50 ,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per giardino botanico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 64,70 64,70
191/ 191 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dallimpresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di
circ. da12a 16 cm
Vedi voce n° 183 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 184 [cadauno 2.00] 2,00
Vedi voce n° 185 [cadauno 2.00] 2,00
Vedi voce n° 186 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cad 6,00 92,28 553,68
192/192 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
Vv.02.020.095|/a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vege ... 1 terreno,
l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la
fornitura di arbusti e la pacciamatura.
Vedi voce n° 187 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 188 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 189 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 190 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cad 4,00 10,29 41,16
A RIPORTARE 535°068,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 535°068,21
193 /193 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175|di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM per Aiuola 2A - mq 350,00
SOMMANO mq 350,00 1,26 441,00
194 /194 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
V.02.040.130 | vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
.a.CAM per Aiuola 2A - mq 350,00
SOMMANO mq 350,00 2,53 885,50
195/ 195 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
V.02.030.045 | con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.b.CAM terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
per Aiuola 2A 1,00
SOMMANO cad 1,00 115,80 115,80
196 / 196 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Robur, di circonferenza
15071254 14 -16 e di vaso 50 1, compreso il trasporto in loco
Asso Verde |per Aiuola 2A 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 162,20 162,20
197 /197 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di
circ. da 12 a 16 cm
Vedi voce n° 196 [cadauno 1.00] 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,28 92,28
198 /198 Vangatura manuale del terreno fino alla profondita di 0,2 m
V.02.020.020 |per Aiuola 2B - mq 40,00
.a.CAM
SOMMANO mq 40,00 6,58 263,20
199 /199 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
V.02.030.045 |con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.b.CAM terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
per Aiuola 2B 5,00
SOMMANO cad 5,00 115,80 579,00
200/ 200 Fornitura di pianta ornamentale tipo Rose a cespuglio (escluse varieta
15061392 brevettate),vaso 9 l,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per Aiuola 2B 160,00
SOMMANO cadauno 160,00 14,40 2'304,00
201/201 Fornitura di pianta ornamentale tipo Carpinus Betulus, di
15070326 circonferenza 14-16 cm, compreso il trasporto in loco
Asso Verde |per Aiuola 2B 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 141,00 423,00
202 /202 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
V.02.020.095/a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vege ... 1 terreno,
A RIPORTARE 5407334,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 540°334,19
I'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la
fornitura di arbusti e la pacciamatura.
Vedi voce n° 200 [cadauno 160.00] 160,00
SOMMANO cad 160,00 10,29 1646,40
203 /203 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dallimpresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di
circ. da 12 a 16 cm
Vedi voce n° 201 [cadauno 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 92,28 276,84
204 /204 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo
V.02.040.135|e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
.a.CAM necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino
a200 cm
per Aiuola 2C - mq 170,00
SOMMANO mq 170,00 1,68 285,60
205 /205 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175|di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM per Aiuola 2C - mq 170,00
SOMMANO mq 170,00 1,26 214,20
206/ 206 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
V.02.040.065|ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di
.a.CAM attrezzatura, mezzo meccanico € raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m
per Aiuola 2C 10,00
SOMMANO cad 10,00 228,00 2280,00
207 /207 Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa
V.04.010.055|in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
a attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché
lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
per Aiuola 2C 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 193,06 193,06
208 /208 Fornitura di pianta ornamentale tipo Berberis Thumbergii, di altezza
15060132 H=0.60-0.80 m e di vaso 9 L,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |Per Aiuola 2C 52,00
SOMMANO cadauno 52,00 14,00 728,00
209 /209 Fornitura di pianta ornamentale tipo Aesculus Hippocastanum, di
150702311 |circonferenza 14-16 cm, vaso 90 1, compreso il trasporto in loco
Asso Verde |Per Aiuola 2C 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 148,10 148,10
210/210 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
V.02.020.095|/a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vege ... | terreno,
Iimpianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la
fornitura di arbusti e la pacciamatura.
A RIPORTARE 546'106,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 546°106,39
Vedi voce n° 208 [cadauno 52.00] 52,00
SOMMANO cad 52,00 10,29 535,08
211/211 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di
circ. da12a 16 cm
Vedi voce n° 209 [cadauno 1.00] 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,28 92,28
212/212 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
V.02.030.045 |con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.b.CAM terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
per Aiuola 2D 4,00
SOMMANO cad 4,00 115,80 463,20
213/213 Fornitura di pianta ornamentale tipo Fraxinus Excelsior ,di
15070596 circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 164,50 164,50
214/214 Fornitura di pianta ornamentale tipo Tilia Platyphyllos ,di
150714514  |circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 170,00 170,00
215/215 Fornitura di pianta ornamentale tipo Liquidambar Styracifula ,di
154070736 |circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 211,50 211,50
216/216 Fornitura di pianta ornamentale tipo Acer Platanoides ,di
150701512  |circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 282,00 282,00
217/217 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Palustris ,di
150712213 |circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |Per Aiuola 2D 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 235,10 235,10
218/218 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pi¢ d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di
circ. da 12 a 16 cm
Vedi voce n° 213 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 214 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 215 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 216 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 217 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cad 5,00 92,28 461,40
A RIPORTARE 548721,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 548°721,45
219/219 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175 |di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM per Aiuola 2E - mq 90,00
SOMMANO mq 90,00 1,26 113,40
220/220 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
V.02.040.065 |ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di
.a.CAM attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m
per Aiuola 2E 3,00
SOMMANO cad 3,00 228,00 684,00
221/221 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
V.02.040.130 | vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
.a.CAM per Aiuola 2E - mq 100,00
SOMMANO mq 100,00 2,53 253,00
222/222 Fornitura di pianta ornamentale tipo Osmanthus Fragrans sin. Olea
15061132 Fragrans ,vaso 18 l,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per Aiuola 2E 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 27,00 864,00
223 /223 Fornitura di pianta ornamentale tipo Viburnum Tinus ,di altezza
150615610 |H=0.8-1.00 m e di vaso 18 1,compreso il trasporto in loco.
Asso Verde |per Aiuola 2E 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 37,00 370,00
224 /224 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino
V.02.020.095|/a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
.a.CAM compostazione aerobica controllata di materiali vege ... | terreno,
Iimpianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la
fornitura di arbusti e la pacciamatura.
Vedi voce n° 222 [cadauno 32.00] 32,00
Vedi voce n° 223 [cadauno 10.00] 10,00
SOMMANO cad 42,00 10,29 432,18
225/225 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma
V.02.040.045 |piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita
.a.CAM dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... ritorno: su
strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo
meccanico e raccolta: Atezza fino a 6 m
per Area 3 15,00
SOMMANO cad 15,00 96,92 1453,80
226 /226 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o
V.02.040.015 |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del
.a.CAM taglio di ritorno, intervento completo di ... ta o accatastamento nel
luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e
chioma con diametro finoa 8 m
per Area 4 13,00
SOMMANO cad 13,00 136,26 1'771,38
A RIPORTARE 554'663,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 554°663,21
227/227 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo
V.02.040.135|e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
.a.CAM necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino
a200 cm
per Area 4 - mq 63,00
SOMMANO mq 63,00 1,68 105,84
228 /228 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo
V.02.020.175 |di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM per Area 4 - mq 63,00
SOMMANO mq 63,00 1,26 79,38
229/229 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus
V.02.040.065 |ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di
.a.CAM attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m
Per Area 5 43,00
SOMMANO cad 43,00 228,00 9'804,00
230/230 Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa
V.04.010.055|in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
.a attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonche
lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
per Area 6 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 193,06 193,06
231/231 Fomitura di pianta ornamentale tipo Prunus Serrulata, circonferenza
15071114 14- 16, comprenso il trasporto in loco
Asso Verde |per Area 6 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 105,80 105,80
232/232 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
V.02.020.105 |posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.b.CAM compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di
circ. da 12 a 16 cm
Vedi voce n° 231 [cadauno 1.00] 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,28 92,28
233/233 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della
V.02.040.130 | vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
.a.CAM Per Area 7 218,00
SOMMANO mq 218,00 2,53 551,54
Parziale LAVORI A MISURA euro 565'595,11
TOTALE euro 565°595,11
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG] - Opere Edile 957195,99| 16,831
002 OG3 - Opere Stradali 183°445,78| 32,434
003 0G10 - Pubblica INuminazione 69°694,07 12,322
004 0S24 - Verde e Arredi 217°259,27| 38,413
Totale CATEGORIE euro 565'595,11| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI



pag. 38

Data, 13/03/2023

11 Tecnico
R.T.P. Ing. Vincenzo PALMA - Dott. Agr. Federico Abate

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Pavimentazione Viali 1837445,78| 32,434
002 Pubblica illuminazione 69°694,07| 12,322
003 Pavimentazione area attrezzata 23°161,89| 4,095
004 Attrezzature 66'657,99| 11,785
005 Impianto di irrigazione 58169,43| 10,285
006 Alberatura 36'806,59| 6,508
007 Pavimentazione area biblioteca 26°300,80| 4,650
008 Recinzioni 86'631,23| 15,317
009 Intervento Vasca 147727,33 2,604
Totale SUB CATEGORIE euro 565'595,11| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TZRiFF/—‘; DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura di pianta ornamentale tipo Arbutus Unedo,di circonferenza 8-10 cm,compreso il trasporto
15060047 As |in loco.
so Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 176,30 176,30 176,30
2 Fornitura di pianta ornamentale tipo Berberis Thumbergii, di altezza H= 0.60-0.80 m e di vaso 9
15060132 As |l,compreso il trasporto in loco.
so Verde Sommano cadauno 52,00 52,00 - 14,00 728,00 728,00
3 Fornitura di pianta ornamentale tipo Laurus Nobilis di altezza H=2.00-2.50 ,compreso il trasporto in
150609519 A |loco.
sso Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 64,70 64,70 64,70
4 Fornitura di pianta ornamentale tipo Laurus Nobilis vaso 7 - altezza H=1,00-1,25 ,compreso il
15060959 As |trasporto in loco.
so Verde Sommano cadauno 128,00 178,00 50,00 15,40 1971,20 2741,20 770,00 39,063
5 Fornitura di pianta ornamentale tipo Nerium Oleader,di altezza H=1.00-1.25 m e di vaso 30
15061124 As |l,compreso il trasporto in loco.
so Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 44,70 44,70 44,70
6 Fornitura di pianta ornamentale tipo Osmanthus Fragrans sin. Olea Fragrans ,vaso 18 l,compreso il
15061132 As |trasporto in loco.
so Verde Sommano cadauno 32,00 32,00 - 27,00 864,00 864,00
7 Formitura di pianta ornamentale tipo Lentisco Pistacia , vaso 18 1, compreso il trasporti in loco
15061203 As Sommano cadauno 1,00 1,00 - 32,30 32,30 32,30
so Vede
8 Fornitura di pianta ornamentale tipo Rose a cespuglio (escluse varieta brevettate),vaso 9 l,compreso
15061392 As |il trasporto in loco.
so Verde Sommano cadauno 160,00 160,00 - 14,40 2'304,00 2304,00
9 Fornitura di pianta ornamentale tipo Viburnum Tinus ,di altezza H=0.8-1.00 m e di vaso 18
150615610 A |l,compreso il trasporto in loco.
sso Verde Sommano cadauno 10,00 10,00 - 37,00 370,00 370,00
10 Fornitura di pianta ornamentale tipo Spartium Junceum ,di vaso 7 l,compreso il trasporto in loco.
15061592 As Sommano cadauno 2,00 2,00 - 13,00 26,00 26,00
so Verde
11 Fornitura di pianta ornamentale tipo Acer Platanoides ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il
150701512 A|trasporto in loco.
sso Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 282,00 282,00 282,00
A RIPORTARE 770,00
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TzRiFF/-‘; DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 770,00
12 Fornitura di pianta ornamentale tipo Aesculus Hippocastanum, di circonferenza 14-16 cm, vaso 90 1,
150702311 A|compreso il trasporto in loco
sso Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 -—- 148,10 148,10 148,10
13 Fornitura di pianta ornamentale tipo Carpinus Betulus, di circonferenza 14-16 cm, compreso il
15070326 As |trasporto in loco
so Verde Sommano cadauno 3,00 3,00 - 141,00 423,00 423,00
14 Fornitura di pianta ornamentale tipo Cytisus Laburnum ,di altezza H=1,50-1,75 m e vaso 25
15070476 As |l,compreso il trasporto in loco.
so Verde Sommano cadauno 2,00 2,00 - 50,30 100,60 100,60
15 Fornitura di pianta ornamentale tipo Fraxinus Excelsior ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il
15070596 As |trasporto in loco.
so Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 164,50 164,50 164,50
16 Fornitura di pianta ornamentale tipo Fraxinus Ornus ,di circonferenza 8-10 cm,compreso il trasporto
15070638 As |in loco.
so Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 49,30 49,30 49,30
17 Fornitura di pianta ornamentale tipo Prunus Serrulata, circonferenza 14- 16, comprenso il trasporto
15071114 As |in loco
so Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 105,80 105,80 105,80
18 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Ilex ,di circonferenza 12-14 cm,compreso il trasporto
150712115 A|in loco.
sso Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 99,90 99,90 99,90
19 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Palustris ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il
150712213 A|trasporto in loco.
sso Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 235,10 235,10 235,10
20 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Robur, di circonferenza 14 -16 e di vaso 50 1,
15071254 As |compreso il trasporto in loco
so Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 -—- 162,20 162,20 162,20
21 Fomnitura di pianta ornamentale tipo Tilia Platyphyllos ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il
150714514 A|trasporto in loco.
sso Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 170,00 170,00 170,00
22 Fornitura di pianta ornamentale tipo Liquidambar Styracifula ,di circonferenza 14-16 cm,compreso
154070736 A il trasporto in loco.
sso Verde Sommano cadauno 1,00 1,00 - 211,50 211,50 211,50
23 Analisi di stabilita visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata
A RIPORTARE 770,00
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 770,00
2512045 Ass |da eseguirsi in area verde. Analisi di stabilita di un esemplare arboreo suddivisa in due fasi. Fase 1:
o Verde Analisi visiva con schedatura individuale (o imputazione dei dati su un gestionale o un data base
contrattuale) di un esemplare arboreo che, oltre alle voci gia indicate per l'analisi di stabilita visiva
sintetica, riporti anche chiare e dettagliate informazioni circa lo stato vegetativo e strutturale
(significativi ai fini della stabilita) di: prime vie radicali, colletto, fusto, corona e chioma qualora
presentino difetti visibili e significativi ai fini della stabilita. In particolare dovra essere segnalata la
eventuale presenza di carpofori, cretti, necrosi, cortecce incluse, danni meccanici, carie, cavita,
inclinazione complessiva dell'albero ed ogni altro aspetto riconducibile ad una possibile alterazione
che possa direttamente o indirettamente predisporre l'albero al cedimento strutturale nel breve o nel
medio periodo. Fase 2: Analisi strumentale mediante prove a trazione controllata (pulling test). Il
numero di sensori o di prove applicato dovra essere sempre necessario e sufficiente per la
definizione di una curva di ribaltamento e di una curva di rottura. Per ogni ulteriore prova con nuovo
posizionamento del cavo di trazione, dovra prevedersi un incremento del 50%. In caso di albero
sottoposto a tutela o protetto a norma di legge o comunque ufficialmente inserito in registri di alberi
monumentali, dovra prevedersi un incremento del 30%. Sono esclusi gli oneri per allestimento
cantiere con moviere a terra, il nolo di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber
(vedi integrazione prevista in fondo alla voce). a) Prezzo per 8 alberi e fino a 20. (Prezzario Asso
Verde edizione 2023/2024)
Sommano cad - 10,00 10,00 571,20 - 5'712,00 5712,00
24 Per allestimento cantiere, disponibilita di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree
2512049 Ass |climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata
o Verde intera di lavoro cad. (Prezzario Asso Verde edizione 2023/2024)
Sommano cad - 10,00 10,00 180,00 - 1'800,00 1'800,00
25 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante 1’utilizzo di piccolo mezzo meccanico e
A.01.040.400 |con I’ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e
a pistonatura
Sommano mc 1,19 1,35 0,16 18,99 22,60 25,64 3,04 13,451
26 Eliminazione dello strato esterno Eliminazione dello strato esterno decoeso non pit recuperabile dei
A.02.020.200 |conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi
.a a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di
saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno
spessore medio dello strato da eliminare fino a cm 5
Sommano mq 702,26 702,26 - 37,68 26'461,16 26'461,16
27 Conglomerato composto (vari) Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3
A.04.010.002 |ql. di cemento tipo 325 — Tipo G
g Sommano mc 3,70 3,75 0,05 168,47 623,34 631,76 8,42 1,351
28 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista,
A.11.010.060 | poste in opera con malta di calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di
a almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco
Sommano mq 15,20 15,20 - 222,44 3'381,09 3'381,09
A RIPORTARE 8293,46
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 8293,46
29 Servizio di espurgo per condutture elettriche, necessario per la rimozione dei cavi elettrici da
AP 02 sostituire al fine del ripristino dell’impianto di illuminazione
Sommano a corpo - 1,00 1,000 47270,76 - 4270,76 4270,76
30 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli modulari in acciaio zincato
AP 03 elettrosaldato e plastificato di colore verde a maglia rettangolare, collegati attraverso fissaggi
posizionati su pali tondi verdi
Sommano m - 206,70 206,70 72,17 -- 14917,54 14917,54
31 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete elettrosaldata e plastificata di colore verde a
AP 04 maglia rettangolare, posizionata su pali tondi verdi plastificati e fissata mediante fascette blocca filo
e tenditori plastificati
Sommano m --- 111,30 111,30 63,13 - 7°026,37 7°026,37
32 Smontaggio e rimozione di recinzione in rete metallica sostenuta da paletti metallici
AP 05 Sommano a corpo - 1,00 1,000 27367,43 - 2'367,43 2'367,43
33 Sovrapprezzo per il ripristino del tetto giardino della biblioteca, comprensivo di
AP 06 impermeabilizzazione con tessuto antiradice, terreno vegetale e formazione del prato naturale
Sommano a corpo - 1,00 1,00 3'009,37 - 3°009,37 3°009,37
34 Fomitura e spargimento di terreno vegetale. Fornitura e spargimento in pieno campo di terreno
AP 07 vegetale per usi agronomici nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno
Sommano mc - 103,02 103,02 36,51 - 3'761,26 3761,26
35 Rimozione di tutti gli arredi non fissi esistenti. Prima dell'inizio delle attivita di rimozione, verranno
AP 08 fornite alla Ditta Aggiudicataria indicazioni sugli arredi eventualmente da conservare, che dovranno
essere opportunamente puliti, custoditi, imballati, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito indicati
dalla Stazione Appaltante all'interno del cantiere. Comprensivo di ogni onere, tutto il materiale da
smaltire sara trasportato e conferito in discarica autorizzata. La destinazione ed il corretto
smaltimento dei materiali rimossi dovranno essere comprovati da un documento rilasciato da ditta
specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei materiali
Sommano a corpo - 1,00 1,00 1031,32 - 1031,32 1031,32
36 Fornitura e posa in opera di cartellonistica realizzata in legno per identificare attrezzature di vario
AP 09 genere, ognuna di queste composta dai seguenti elementi: n. 1 palo in legno con dimensioni
90x90x2500 mm; n. 1 cartello composto da pannello in multistrato rifinito sui 4 lati con dimensioni
550x150mm; bulloneria zincata per fissaggio parti. La voce comprende la cartellonistica esplicativa
delle attrezzature con modalita d'uso, gli accessori per il montaggio nonché tutti i materiali necessari
a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in
alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o
dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei
materiali di risulta con esclusione degli oneri di conferimento e qualsiasi altra necessita per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 44°677,51
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44°6717,51

37
AP 10

38
AP 11

39
AP 12

40
AP 13

41
AP 14

42
AP 15

Sommano cad

Realizzazione di basamento di dimensioni 60x60x60 cm per l'ancoraggio al suolo delle attrezzature
ludiche, comprensivo di operazioni di scavo, getto del plinto, fissaggio delle attrezzature e ogni altro
onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sommano cad

Fornitura ed installazione di defibrillatore semiautomatico (DAE), comprensivo di ogni onere per il
trasporto ed il montaggio
Sommano cad

Fornitura e posa in opera di NVR per telecamere (fino a n. 16 elementi) IP onvif fino a SMP; la voce
comprende la fornitura e posa in opera di videoregistratore di rete per telecamere IP ONVIF, con
numero di canali 16 IP onvif, risoluzione telecamere fino a 8MP 25 f/s per canale, compressione
H265, H265+, H264, banda in ingresso 100 MBPS, uscite video HDMI 1x4K, uscite video VGA
1x1080P, 4 ingressi + 1 uscita allarme, controllo remoto da PC/cellulari con server cloud P2P DSE,
APP gratuita DSE IoVedo.RK per iOS, Android, software per PC/MAC incluso, controllo PTZ IP,
Motion detection, notifiche allarme via e-mail/FTP e PUSH su cellulare, Upload su cloud google/
dropbox, 1 HDD 8TB. La voce comprende altresi lo stoccaggio temporaneo dei materiali, la
sistemazione delle aree, il tracciamento delle opere, la valutazione di eventuali interferenze da
risolvere localmente, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani
orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare,
il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con esclusione degli oneri di conferimento e
qualsiasi altra necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di targa permanente di notevoli dimensioni in luogo facilmente visibile al
pubblico secondo le indicazioni della D.L., di dimensioni minime formato minimo A4 e realizzata in
ottone trattato per utilizzo in esterno. Stampa serigrafia a colori ed eventuale marcatura laser,
applicato su pali o sulla facciata con distanziali ai 4 angoli. La targa dovra essere realizzata secondo
il modello predisposto dalla Citta Metropolitana di Napoli. La voce comprende ogni altra necessita
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di bacheca in metallo con pannello regolamento. Struttura in acciaio
zincato a caldo e verniciato a forno 180° con polvere epossidica formato da n. 2 montanti verticali a
sezione circolare in acciaio zincato con sezione di cm @8 collegati mediante un telaio in acciaio
zincato e verniciato su cui ¢ assemblato il pannello regolamento in forex. Assemblaggio mediante
bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in plastica. Ingombro max: m 1,18 X 2,30 h

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di larice sp. 40 mm, comprensivo di ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d’arte
Sommano mq

6,00

19,00

1,00

1,00

1,00

1,00

247,00

6,00

19,00

1,00

1,00

1,00

1,00

247,00

195,63

199,16

17969,69

582,85

242,52

998,96

250,00

1'173,78

3'784,04

17969,69

582,85

242,52

998,96

61750,00

1'173,78

3784,04

17969,69

582,85

242,52

998,96

61750,00

A RIPORTARE

115°179,35
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1157179,35

43
AP 16

44
AP 17

45
AP 18

46
AP 19

47
AP 20

Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo
indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed
attrezzatura, nonch¢ di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello
smaltimento: esemplari di altezza totale da 2 m a 3m - CODICE PREZZO 30030109 - Prezzario
Assoverde edizione 2023 - 2024

Sommano cadauno

lintervento fitosanitario endoterapico (LF.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con
iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo
di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e
autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, incluso fitofarmaco :
piante di circ. maggiore di cm.240 - Codice 30030167 - Prezzario Assoverde edizione 2023/2024
Sommano cadauno

Fornitura e posa in opera di programmatore modulare Centralina tipo RAIN-BIRD ESP-LXD, avente
le seguenti caratteristiche: - La lunghezza dei cavi a due fili arriva fino a 4 km (2,5 miglia); - Pompe
di controllo pozzetto, booster, fertilizzazione e altro; - Fino a 96 ore di funzionamento continuo; -
Fino a 8 stazioni simultanee; - Programmatore standard con decodificatore a due file e 50 stazioni,
espandibile a 200 stazioni con moduli di espansione da 75 stazioni; - Aggiornabile per I’accesso
remoto con ClimateMinder

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva composta da: ¢ Struttura in legno per ambienti esterni
di pino nordico impregnato a pressione in autoclavi con sali minerali. Elementi sez.mm.90x90
lamellare. ¢ Trave longitudinale sez.mm.90x160 lamellare; * Triangoli di collegamento montanti in
acciaio zincato a caldo e verniciati, realizzati con tecnologia laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10;
* N.02 - Sediolino piano realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a schiumatura
poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave cm.200. Dim.cm.23,5x45x3 circa; ¢ N.02 -
Sediolino a gabbia realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a schiumatura
poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave ¢cm.200. Dim.cm.34,5x45,5x21,5 circa;
Sedile speciale inclusivo; ¢ Sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante; « Catena a maglia
stretta con rivestimento di zinco, filo spess.mm.6, luce interna mm.8; * Copri-bulloni in plastica; *
Viteria e staffe da cementare in acciaio zincato/inox.

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla NORMA UNI EN 1176. Ponte
mobile in legno di conifere trattato a due strati, selezionato ed essiccato, adatto all’ambiente esterno
con possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a. che nel terreno. La struttura portante,
I’attraversamento ed i corrimano sono composti da pali di sezione quadrata mmm 85x85. La catena ¢
a maglia stretta in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali di attraversamento. Tutte le
parti in legno sono trattate con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta
penetrazione, atossico ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli
elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in plastica.
Ingombro max: m 0,75 x2,17x 1,06 h

Sommano cad

4,00

11,00

1,00

1,00

1,00

4,00

11,00

1,00

1,00

1,00

146,12

103,81

3°024,33

5°093,85

3'173,93

584,48

1'141,91

3'024,33

5'093,85

37173,93

584,48

1'141,91

3°024,33

5'093,85

3'173,93

A RIPORTARE

128°197,85
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128°197,85

48
AP 21

49
AP 22

50

AP 23

51
AP 24

Fornitura e posa in opera di altalena bilico. Conforme alla Norma UNI EN 1176. Altalena bilico a|
due posti interamente in legno di pino lamellare impregnato trattato, adatto all'ambiente esterno con
possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a. che su terreno con caratteristiche corrispondenti ai
carichi richiesti. La trave portante oscillante ¢ a sezione tonda di diametrol6 cm/sezione rettangolare
di dimensione cm 300x9, in legno di pino lamellare impregnato trattato in autoclave con sali atossici.
1l perno di snodo centrale ¢ fissato su paletti laterali di sostegno e n.2 cuscinetti a sfera. Il cavalletto
centrale ¢ in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno 180° con polvere epossidica. Le due
maniglie di tenuta sono in tubo di acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica fissate sulla
trave oscillante. I due sediolini sono realizzati in gomma piena antiurto con anima interna in profilato
di acciaio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in plastica. Ingombro
max: m 3,00 X 0,30 X 0,77 h

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla Norma UNI EN 1176. Struttura
in legno lamellare di pino impregnato trattato in autoclave con sali atossici, adatta all'ambiente
esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a che su terreno, composta da due pali
verticali a sezione quadrata in legno di pino impregnato con due copripali in plastica, due pali
orizzontali a sezione quadrata in legno di pino trattato. Gli elementi di gioco verticali sono in
polietilene. Tutti gli elementi di fissaggio ( viti, dadi, rondelle etc.) sono in acciaio zincato con
copridadi in poilietilene. Ingombro max: m 0,84 x 0,12 x 1,36 h

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno inclusiva. Conforme alla Norma UNI
EN 1176. Casetta gioco con panchine interne senza pannelo pavimento. E’ un luogo ideale per
giochi di ruolo, riposarsi, chiacchierare e molto amata dai bambini. Struttura in legno di conifere a
due strati, selezionato ed essiccato adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su
massetto in c.a che nel terreno N.1 torre centrale di base quadrangolare con n. 4 montanti in legno di
sezione mm 85x85, rifinito in resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica, progettato per
resistere agli agenti atmosferici. N. 3 parapetti in multistrato impermeabile di spessore 1,5 cm ,
rifinito in resina sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre strati con protezione U.V N. 2
panchine di dimensione 78x18,5 cm costituite da struttura in legno e un pannello di compensato in
legno di betulla ed ontano rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno sono
trattate con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, ad
acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio,
viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,91 x
091x1,61h

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di n. 1 plinto prefabbricato tipo Mod. BAS1 della Mignani manufatti o
similare in calcestruzzo vibropressato dalle dimensioni di 1100x650x600 mm, comprensivo di
chiusini di ispezione in ghisa sferoidale classe B125. La voce comprende altresi lo stoccaggio
temporaneo dei materiali, la sistemazione delle aree, il tracciamento delle opere, la valutazione di
eventuali interferenze da risolvere localmente, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la
movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'056,19

955,84

2'533,07

1'056,19

955,84

2'533,07

1'056,19

955,84

2533,07

A RIPORTARE

1327742,95
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RIPORTO 132°742,95
del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con esclusione
degli oneri di conferimento e qualsiasi altra necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sommano cad - 1,00 1,00 944,16 - 944,16 944,16
52 Aperture a sezione obbligata Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno
CAM23_A02|che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e
.010.100.A |compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli
mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e
allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro,
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di tufo di qualunque spessore
Sommano mc -—- 0,72 0,72 473,47 - 340,90 340,90
53 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata
CAM23_CO08 |collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW,
.010.060.A  |compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere
di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.
Scaldacqua verticale elettrico da 10 1
Sommano cad --- 2,00 2,00 183,06 - 366,12 366,12
54 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento,
CAM23_EO01 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
.010.010.A  |compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Sommano mc - 51,96 51,96 4,48 - 232,78 232,78
55 Copertura a tetto con lastre traslucide Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina
CAM23_El1 |poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m? a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura
.030.010.A  |predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle
Sommano mq - 4,50 4,50 21,82 - 98,19 98,19
56 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
CAM23_E11 |compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi
.040.030.D |speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o
antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10
Sommano mq - 23,50 23,50 51,44 - 1208,84 1208,84
57 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato
CAM23_E16 |in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
A RIPORTARE 1357933,94
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RIPORTO 135'933,94
.020.030.B ( |lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm,
CAM) eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
Sommano mq - 17,50 17,50 25,09 - 439,08 439,08
58 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con
CAM23_E16 |premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato,
.020.070.A (|dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di
CAM) leganti idraulici normalizzati
Sommano mq - 420,00 420,00 10,71 - 4'498,20 4'498,20
59 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile
CAM23_E18 [tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
.020.010.A |spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano,
ciliegio, larice, pino, douglas
Sommano cad - 14,00 14,00 397,90 - 5'570,60 5°570,60
60 Serratura tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate,
CAM23_E18 |compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.
.045.035.A Sommano cad - 25,00 25,00 17,69 - 442,25 442,25
61 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione
CAM23_EI18 |antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
.075.045.C  |push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
Sommano cad - 4,00 4,00 318,60 - 1274,40 1274,40
62 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float
CAM23_E20 |incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543,
.025.010.B  |spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro
da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria
disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate;
Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresi sfridi,
tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)
Sommano mq - 69,98 69,98 103,99 - 7277,22 7277,22
63 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello,
CAM23_E21 |costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di
.010.010.A (|resine acriliche
CAM) Sommano mq - 420,00 420,00 3,65 - 1'533,00 1'533,00
64 Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
CAM23_E21 |parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio
A RIPORTARE 1567968,69
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RIPORTO 1567968,69
.020.020.A ( Sommano mq --- 420,00 420,00 4,75 - 17995,00 17995,00
CAM)
65 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura accurata manuale o meccanica con
CAM23_E21 |impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di
.050.005.D |arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili
Sommano mq - 367,70 367,70 5,20 - 1'912,04 1912,04
66 Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante
CAM23 _101. |silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella
020.020.A  |con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e
scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
Sommano cad - 7,00 7,00 262,07 - 1'834,49 1'834,49
67 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con
CAM23 _101. |scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi
020.060.A |al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento
o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china
con gruppo monocomando
Sommano cad - 4,00 4,00 292,30 - 1'169,20 1'169,20
68 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni
CAM23 _101. |400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue,
030.010.A  |del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di
scarico a zaino della capacita non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore
con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso
I’allettamento su pavimento con cemento o 1’ aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o
borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet
per disabili
Sommano cad - 1,00 1,00 1'070,83 - 1'070,83 1'070,83
69 Lavabo a mensola per persone disabili Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone
CAM23 _101. |disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo,
030.020.A  |bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di
miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e
scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili
Sommano cad - 1,00 1,00 585,31 - 585,31 585,31
70 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico
A RIPORTARE 165°535,56

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 12

Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 165°535,56
CAM23_1.01 |per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con
.010.240.D |eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra
pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista [P5X.
Sommano cad - 60,00 60,00 17,73 - 1'063,80 17063,80
71 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con
CAM23_1.01 |eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra;
.020.010.S  |[scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse
le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline
Sommano m - 10,00 10,00 20,59 - 205,90 205,90
72 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore
CAM23 101 |automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti
.030.050.B |caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di
interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 + 63 A; Im
Sommano cad - 1,00 1,00 79,33 - 79,33 79,33
73 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da
CAM23 101 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con
.030.070.A |marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di
isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA,
Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di
intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui
morsetti [P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5+6 A; 2m; A
Sommano cad --- 7,00 7,00 226,81 - 1'587,67 1'587,67
74 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a.,
CAM23_1.01 |in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A
.040.030.E Sommano cad - 2,00 2,00 51,10 - 102,20 102,20
75 Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilita ed
CAM23 101 |isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna
.040.040.A |in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore
crepuscolare elettronico
Sommano cad - 2,00 2,00 138,11 - 276,22 276,22
A RIPORTARE 168°850,68
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TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 168850,68
76 Contattori Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti
CAM23 101 |caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di
.050.010.B  |potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3
kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di
potenza "Vn"; n. moduli "m" INO+INC; 230 V; 20 A; 250 V; Imodulo
Sommano cad --- 1,00 1,00 36,63 - 36,63 36,63
77 Cavo tripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
CAM23_1.02 |isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari
.010.280.C |caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CET UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq
Sommano m --- 100,00 100,00 491 - 491,00 491,00
78 Armadio da parete in poliestere con portello trasparente Armadio da parete in poliestere, con portello
CAM23 102 |trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di
.190.030.B  |apparecchiature scatolate ¢ modulari 800 x 600 x 300 mm
Sommano cad --- 1,00 1,00 484,25 - 484,25 484,25
79 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
CAM23_1.03 |schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per
.050.020.B ( |lampada fluorescente 2x36 W - T8
CAM) Sommano cad - 20,00 20,00 148,48 - 27969,60 27969,60
80 Pali rastremati in acciaio zincato a caldo Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati
CAM23 104 |esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm
.010.010.B Sommano cad - 1,00 1,00 166,85 - 166,85 166,85
81 Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di
CAM23_1.04 |raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
.040.060.D ( |Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento
CAM) superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente
alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza
157 W.
Sommano cad - 5,00 5,00 370,06 - 1'850,30 1'850,30
82 Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8,
CAM23 105 |spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di
.040.010.A |isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare
per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA
Sommano cad -— 1,00 1,00 204,28 -— 204,28 204,28
83 Armandi rack LAN - 24 U Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e
A RIPORTARE 175°053,59
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RIPORTO 175°053,59
CAM23_1.09 |pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U
.030.020.A Sommano cad --- 1,00 1,00 17342,86 - 1342,86 1'342,86
84 Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m
CAM23_L09 Sommano cad - 2,00 2,00 16,88 - 33,76 33,76
.030.160.C
85 Cavi fibra ottica OM2 Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca
CAM23 109 Sommano m --- 100,00 100,00 5,64 - 564,00 564,00
.030.200.A
86 Cassette fibra ottica pre equipaggiate Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto;
CAM23_1.09 |fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP
.030.290.A Sommano cad - 1,00 1,00 536,45 - 536,45 536,45
87 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione
CAM23 109 |cortocircuiti
.030.300.D Sommano cad - 1,00 1,00 241,10 - 241,10 241,10
88 Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia
CAM23 109 |in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di
.030.320.A |trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10,
EN 50173-50174/2 ¢ ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.
Sommano cad - 2,00 2,00 2,88 - 5,76 5,76
89 Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione
CAM23 110 12592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W,
.010.020.F |alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af
Sommano cad --- 2,00 2,00 569,01 - 17138,02 17138,02
90 Custodia da esterno per telecamera Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66,
CAM23_L10 [tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia
.010.030.A |da esterno per telecamera
Sommano cad - 2,00 2,00 483,78 - 967,56 967,56
91 Trasformatore monofase Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a.,
CAM23_1.10 |potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase
.010.060.A Sommano cad --- 2,00 2,00 140,25 - 280,50 280,50
92 Alimentatori elettronici Convertitore DC/DC switching con ampio range di ingresso per il montaggio
CAM23_L11 |su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 VDC / 60 W
.110.050.F Sommano cad - 2,00 2,00 251,11 - 502,22 502,22
93 Interfacce di comunicazione GSM Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN.
CAM23_L11 |GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e
.110.060.D |uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC
Sommano cad - 1,00 1,00 1'001,37 - 1'001,37 1'001,37
A RIPORTARE 181°667,19
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Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 181667,19
94 Sensori di presenza Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco
CAM23 LIl Sommano cad - 7,00 7,00 73,63 - 515,41 515,41
.110.090.B
95 Centrali e accessori di comando e controllo remoto Interfaccia di collegamento per PC con centrale
CAM23 115 |di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485
.040.010.1 Sommano cad - 2,00 2,00 540,89 - 1'081,78 1'081,78
96 Illuminazione Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE
CAM23 MT Sommano cad - 5,00 5,00 199,06 - 995,30 995,30
.L15.010.045
A Revisione e riparazione di infissi Grande riparazione infissi di qualunque genere
97 Sommano mq -—- 84,98 84,98 17,83 - 1°'515,19 1'515,19
CAM23 MT
.R.06.016 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
98 aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
CAM23 P03 Sommano m - 91,00 91,00 17,39 - 1'582,49 1'582,49
.010.020.A
99 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di
CAM23_RO02 |vecchie tinteggiature
.015.010.A Sommano mq --- 256,68 256,68 2,83 - 726,40 726,40
100 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore
CAM23_RO02|a 2030 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice
.015.040.A |con pressione non inferiore a 20+30 atm. Con acqua
Sommano mq -—- 10,00 10,00 12,15 - 121,50 121,50
101 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione
CAM23_RO02|di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore
.020.050.A ( |finoa 10 cm
CAM) Sommano mc - 103,93 103,93 130,02 - 137512,98 13°512,98
102 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato
CAM23_RO02|sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
.025.030.A (|grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico,
CAM) trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Superficie fino a 3 mq
Sommano mq - 23,21 23,21 8,50 - 197,29 197,29
103 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
CAM23_R02 |ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo,
.035.010.B (|in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per
CAM) ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
Sommano kg -—-|  27175,00|  2°175,00 0,55 - 1'196,25 1'196,25
A RIPORTARE 203°111,78

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 16

Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 203°111,78
104 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione
CAM23 RO02 |anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.040.010.A ( Sommano mq - 35,00 35,00 5,16 - 180,60 180,60
CAM)
105 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
CAM23 RO02 Sommano mq - 221,68 221,68 1,61 - 356,90 356,90
.040.030.A
106 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
CAM23_RO02 |murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.050.010.A ( Sommano cad - 17,00 17,00 7,08 - 120,36 120,36
CAM)
107 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari Rimozione di tubazioni
CAM23_RO02 |varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
.050.030.A (|civile
CAM) Sommano kg --- 135,00 135,00 2,12 - 286,20 286,20
108 Rimozione di pavimento in materiale plastico Rimozione di pavimento in materiale plastico di
CAM23_RO02 |qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi
.060.080.A |eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico.
Sommano mq --- 1'939,25 1'939,25 2,83 - 5'488,08 5'488,08
109 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q
CAM23_TO1 |Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso
.010.020.A |carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto
di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
Sommano mc - 51,96 51,96 35,01 - 1'819,12 1'819,12
110 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q
CAM23_TO1 |Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso
.010.020.B |carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto
di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 g, per ogni
cinque km in piu oltre i primi 10
Sommano me/ Skm - 103,92 103,92 6,58 - 683,79 683,79
111 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di
CAM23_TOl |risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
A RIPORTARE 212°046,83
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RIPORTO 212°046,83
.020.010.A  |autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Sommano mc --- 228,96 228,96 44,16 - 10°110,87 10°110,87
112 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di
CAM23_TOl |risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
.020.010.B  |autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Sommano mc/ Skm - 457,92 457,92 6,58 - 3°013,11 3°013,11
113 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
CAM23_U04realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
.020.010.D |tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 50x50x50 cm
Sommano cad - 2,00 2,00 65,62 - 131,24 131,24
114 Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a
CAM23 V02 |seconda della necessita, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad
.010.025.F |impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.
Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico
responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilita, comprendente:
- ambito di appartenenza attribuito;
- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;
- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.
Escluso noleggio di piattaforma aerea.
Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - @ 81 + 120 cm
Sommano cad - 1,00 1,00 145,60 - 145,60 145,60
115 Spianamento generale dell'area Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di
CAM23_V02 |progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie
.020.010.A (|esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi
CAM) meccanici a controllo automatico
Sommano mq --- 1'039,25 1'039,25 0,65 - 675,51 675,51
116 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno Formazione di un terreno
CAM23_V02 |erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)
.020.070.A ( Sommano mq - 80,00 80,00 3,23 - 258,40 258,40
A RIPORTARE 226°381,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

226381,56

CAM)
117
CAM23_V02
1020.095.B (
CAM)

118
CAM23_V02
.020.140.B (
CAM)

119
CAM23_V02
1030.045.A (
CAM)

120
CAM23_ V02
.040.015.A (
CAM)

121
CAM23_ V02
.040.015.B (
CAM)

122
CAM23_V02
.040.065.C (
CAM)

123
CAM23_ V02
.040.120.C (
CAM)

124
CAM23_V02
.060.010.Z (
CAM)

Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze
oltre 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di
materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 | di ammendante, la
preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la
fornitura di arbusti e la pacciamatura.

Sommano cad

Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a
pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq
Sommano mq

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta,
compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm
Sommano cad

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il
criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro
superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato
dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m

Sommano cad

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita 0 comunque sempre secondo il
criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro
superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato
dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m

Sommano cad

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e
giardini Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in
parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m

Sommano cad

Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche,
infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice
ed attrezzatura, nonche di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m

Sommano cad

Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a pié
d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/
250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in
costa:Pinus halepensis - Pinus pinea

Sommano cad

75,00

790,20

3,00

41,00

1,00

14,00

2,00

1,00

75,00

790,20

3,00

41,00

1,00

14,00

2,00

1,00

19,47

10,88

67,94

136,26

192,19

592,81

391,15

59,20

1'460,25

8°597,38

203,82

5'586,66

192,19

8299,34

782,30

59,20

1'460,25

8597,38

203,82

5'586,66

192,19

8299,34

782,30

59,20

A RIPORTARE

251'562,70
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 251°562,70
125 Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 ¢ 3m Fornitura di arbusti con minimo tre
CAM23 V02 |ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus
.060.030.J ( Sommano cad - 50,00 50,00 6,46 - 323,00 323,00
CAM)
126 Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 ¢ 2m Fornitura di arbusti con minimo tre
CAM23 V02 |ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis
.060.035.R ( Sommano cad --- 25,00 25,00 4,95 - 123,75 123,75
CAM)
127 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ Im Fornitura di arbusti con minimo tre
CAM23_V02 |ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis
.060.040.S ( Sommano cad - 100,00 100,00 2,89 - 289,00 289,00
CAM)
128 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.01.000.010 |qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e
a radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione
di manufatti in muratura o conglomerato
Sommano mq 415,00 415,00 - 0,95 394,25 394,25
129 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con
E.01.015.010 |mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
a volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Sommano mc 600,72 582,88 -17,84 5,19 3'117,74 3'025,15 92,59 -2,970
130 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
E.01.020.020 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
a rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
Sommano mc 25,99 17,88 -8,11 125,01 37249,01 2°235,18 1'013,83] -31,204
131 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
E.01.020.020 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L.
.a nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino
a 0.3 mc)
Sommano mc --- 16,00 16,00 125,01 - 2°000,16 2°000,16
132 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con
E.01.040.010 |mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
.a compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
A RIPORTARE 254°298,61 1106,42
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TZRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 254'298,61 1'106,42
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
Sommano mc 395,52 395,52 - 3,58 1'415,96 1415,96
133 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.020 |con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle
.b.CAM norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
Sommano mc 27,04 18,72 -8,32 177,05 4'787,43 3'314,38 1'473,05| -30,769
134 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.020 |con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di
.b.CAM armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza
C28/35
Sommano mc - 16,00 16,00 177,05 - 2'832,80 2'832,80
135 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.030 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme
.b.CAM tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture
in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
Sommano mc 10,95 9,72 -1,23 182,61 17999,58 17774,97 224,611 -11,233
136 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura
b e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Sommano mq 74,14 64,80 -9,34 34,97 2'592,68 2266,06 326,62 -12,598
137 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista.
E.03.030.020 Sommano mq 74,14 64,80 -9,34 3,83 283,95 248,18 35,77 -12,597
.a
138 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 |misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
.b.CAM Acciaio in rete elettrosaldata.
Sommano kg 246,95 223,78 -23,17 2,70 666,78 604,21 62,57 -9,384
139 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello
E.07.005.010 |spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento
.c.CAM rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate
Sommano mq 71,00 71,00 - 20,72 1'471,12 1'471,12
140 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa
E.07.005.030 |idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad
.a.CAM umidita e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e
A RIPORTARE 257°131,41 37229,04
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TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 257°131,41 37229,04
additivi, densita in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm? pedonabile dopo
24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto,
spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato
Sommano mc 7,10 7,10 - 659,92 4'685,43 4'685,43
141 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di
E.07.010.010 |pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi
.a.CAM l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
Sommano mq 20,00 20,00 --- 17,02 340,40 340,40
142 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta
E.08.010.010 |bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi
b Iimpiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti,
la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e
finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm
Sommano mq 52,27 50,65 -1,62 55,78 2915,62 2'825,26 90,36/  -3,099
143 Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior compenso alle nuove murature di
E.08.010.030 |tufo per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400
.a Sommano mq 54,64 80,00 25,36 23,31 1273,67 1'864,81 591,14 46,412
144 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana
E.12.015.010 |impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita a freddo -
b 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15
cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da
filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm
Sommano mq 71,00 71,00 - 21,98 1'560,58 1'560,58
145 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da
E.13.010.080 |tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete
.c.CAM massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con
incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm,
posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e
livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia
di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm
Sommano mq 66,60 -—- -66,60 294,42 19°608,37 -—- 19°608,37| -100,000
146 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima
E.13.050.010 |scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento
.n.CAM puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine
e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato
A RIPORTARE 257°722,55 22°927,77
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RIPORTO 257°722,55 22°927,77
Sommano mq 8,00 8,00 - 95,22 761,76 761,76
147 Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata
E.13.140.030 | dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della
a compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di
piatto, dimensione 39x29 cm
Sommano mq 121,24 105,24 -16,00 31,04 3'763,29 3266,65 496,64 -13,197
148 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
E.19.010.070 |quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili,
.c.CAM assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura;
compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici
Sommano kg 2'856,45 2'748,75 -107,70 10,24 29°250,05 28°147,20 1102,85 -3,770
149 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
E.19.010.070 | quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie,
.c.CAM la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici
Sommano kg - 72,60 72,60 10,24 - 743,42 743,42
150 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di
E.21.040.010 |idonea soluzione antimuffa o antifungo
.b.CAM Sommano mq 155,40 127,00 -28,40 5,43 843,83 689,61 154,22 -18,276
151 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o gia preparate, prima della
E.21.040.040 |stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto
.a.CAM Sommano mq 222,00 374,00 152,00 6,76 1'500,72 2'528,24 1'027,52 68,468
152 Verniciatura a flatting Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno gia preparate, eseguita
E.21.040.060 |con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting
.a.CAM Sommano mq 222,00 374,00 152,00 8,80 1953,60 3291,20 1'337,60 68,468
153 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura manuale con impiego di spazzole
E.21.050.005 |metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine
.c Sommano mq 33,64 188,16 154,52 4,43 149,03 833,55 684,52 459,317
154 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo,
E.21.050.010 |eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate. Al minio di piombo
.a.CAM Sommano mq 121,84 555,86 434,02 7,60 925,98 4224,54 3298,56 356,224
155 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Vermiciatura in colori correnti chiari, a due mani a
E.21.050.040 |coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Sommano mq 312,27 739,11 426,34 12,08 3772,22 8'928,45 5156,23 136,690
156 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a
A RIPORTARE 269°970,40 24°681,48

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 23

Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 269°970,40 24'681,48
E.21.050.040 | coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Sommano mq - 2,42 2,42 12,08 - 29,23 29,23
157 Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.010 |propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di
.a mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x1,5 mmq
Sommanom|  2850,00(  2850,00 - 1,19 3'391,50 3'391,50
158 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.200 |isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
.c caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq
Sommano m 570,00 600,00 30,00 8,50 4'845,00 5100,00 255,00 5,263
159 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.210 |isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
b caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq
Sommano m 158,50 162,00 3,50 3,55 562,68 575,10 12,42 2,207
160 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.220 |isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
e caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CET UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq
Sommano m 588,00 17680,00 1092,00 11,58 6°809,04 19°454,40 12°645,36 185,714
161 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.230 |isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
g caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CET UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq
Sommano m 597,00 - -597,00 29,18 17°420,46 - 17°420,46| -100,000
162 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
L.02.080.130 |polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,
A RIPORTARE 282912,41 42'101,94
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 282912,41 42'101,94
.a curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
Sommanom|  3°050,00(  3050,00 - 3,39 10°339,50 10339,50
163 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
L.02.080.130 |polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,
d curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
Sommano m 200,00 250,00 50,00 5,48 1'096,00 17370,00 274,00 25,000
164 Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio
L.02.220.030 |Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre
.a Sommano cad 31,00 32,00 1,00 84,73 2'626,63 2'711,36 84,73 3,226
165 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro
L.05.020.010 |13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
a dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Sommano cad 31,00 32,00 1,00 91,80 2'845,80 2'937,60 91,80 3,226
166 Fornitura e posinopera di Altalena a due posti, realizzata con montanti della sezione di 9x9 cm,
NP 10/A completi di supporto in acciaio zincato di spessore mm 4per fissaggio e trave orizzontale in legno
lamellare di pino nordico di sezione 15 X 9 cm. La parte lignea ¢ impregnata in autoclave con
elementi raccordanti in acciaio zincato a caldo 8mm. L'assemblaggio ¢ effettuato con viteria in
acciaio zincato, protetto con margheritine coprivite di sicurezza, decori fiorellino sugli incroci;
Completa di seggiolini, catene e snodi di sicurezza, conformi alle norme UNI 1176-2. Trave di
sostegno a 230cm da terra. Area di ingombro: 420 x 230 cm ; Area di sicurezza: 6,5 m x 3 m ca. +
50 cm di spazio libero (privo di ostacoli); Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra; compreso opere
murarie e qunt'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cadauno 2,00 - -2,00 1'624,05 3248,10 --- 37248,10{ -100,000
167 Fornitura e posinopera di gioco a molla mod. Pony. Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm
NP 10/B1 colorato in massa e resistente ai raggi UV con un valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al
100%. Manopole e copridadi in polietilene. Staffa di collegamento molla/sagoma realizzata in
acciaio inox 304 a scomparsa. Staffa da interrare realizzata in ferro zincata a caldo. Bulloneria in
acciaio zincato o inox. Dimensioni: L 86 x P 24 x H 93. Area di sicurezza: 7,5 mq ; compreso opere
murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 477,79 477,79 477,79
168 Fornitura e posinopera di gioco a molla tipo inclusivo modello elefante, con schienale alto e adatto a
NP 10/B2 tutti, avente le seguenti caratteristiche: Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm colorato in
massa e resistente agli UV con un valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al 100%. Gli
accessori quali manopole e copridadi sono realizzati in polietilene con le stesse caratteristiche della
sagoma. Molla filo 20 mm con collegamento attraverso lo spring-disk . Staffa di collegamento molla/
sagoma a scomparsa realizzata in FE zincata a caldo. Staffa da interrare realizzata in FE zincata a
caldo. Bulloneria in acciaio zincato o inox. Dimensioni: L 75 X P 45 x H 82 c¢m; Area di sicurezza:
7,5 mq Eta d’uso : 0 - 12 anni. Conforme alle norme EN1176 - 1/6 - 2018 e certificati dal TUV.
Area di sicurezza: 7,5 mq ; compreso opere murarie € quant'altro necessario per dar compiuto il
A RIPORTARE 283°362,94 45'350,04

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 25
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DESCRIZIONE
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Progetto
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IN PIU'
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variaz.

%

RIPORTO

283362,94

45350,04

169
NP 10/C

170
NP 10/D

171
NP 10/E

172
NP 10/F

173
NP 10/G

174
NP 10/H

lavoro a regola d'arte.
Sommano cadauno

Fomnitura e posinopera di panchina composta da n. 2/3 supporti in tubolare d'acciaio quadrato
sezione mm. 30 x 30. Seduta e schienale realizzati mediante doghe in tubolare ovale d'acciaio
sezione mm. 40 x 20 dotati di copritesta alettato in PE di colore nero. Dimensioni versione 150 c¢m :
150 x 58 x 82 h cm - altezza seduta 45 cm; Colori : verde e/o antracite. compreso opere murarie e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno

Fornitura e posinopera di Kit 3 cestelli per raccolta differenziata realizzati in lamiera d'acciaio
zincato dotati di fondo bombato in lamiera d'acciaio zincato. Sostegno centrale, munito di piastra
tonda per l'ancoraggio al suolo, realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato con elemento decorativo a
sfera posto all'estremita superiore.Con tettucci bombati. Sistema di svuotamento mediante sgancio
con chiave a brugola fornita in dotazione. Capacita del cestello: 32 litri ca. cadauno. Dimensioni
ingombro: 75 x 75 x 109 h. cm.; compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno

Fornitura e posinopera di Totem predisposto alla raccolta deiezioni canine composto da un
distributore di sacchetti e relativo cestino per lo smaltimento. Il distributore, € costruito in lamiera e
dispone di una fessura sul lato inferiore che consente una facile presa del sacchetto, i quali sono
inseribili tramite apertura a libro dello stesso. Il cestino, ¢ costruito in lamiera e dispone di un
coperchio girevole che consente il facile inserimento dei rifiuti ¢ di una porta anteriore, che aperta,
facilita l'estrazione del contenitore interno per lo svuotamento dei rifiuti. Il distributore ed il cestino
sono fissati ad un archetto in tubolare D.38 mm fissato a terra tramite tasselli ad espansione.
Dimensioni: 42 x 25 x 180h cm ; Capacita: 30 lt.; compreso opere murarie e quant'altro necessario
per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno

Fornitura e posinopera di Tappa Slalom composta da 5 pali in legno di pino nordico sezione 9x9 cm.
Altezza fuori terra: 100 cm, posti a distanza di 60 cm tra un palo e l'altro.; compreso opere murarie e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno

Fornitura e posinopera di Stazione adatta al passaggio rialzato del cane. Il ponticello realizzato
interamente in legno di pino nordico impregnato in autoclave ed ¢ posto su montanti a sezione
9x9cm. Dimensioni: cm 3001x30px50h; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno

Fornitura e posinopera di Tunnel per il passaggio del cane in legno di pino nordico con foro di
passaggio di 70 cm. Realizzata con tavole collegate tra loro tramite profili circolari in acciaio
verniciato. Area d'ingombro: 150x80cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.
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20,00

6,00

3,00

1,00

1,00

1,00

10,00

6,00

3,00

1,00

1,00

-10,00

700,52
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650,27

1'115,99

275,97

428,89

700,52

6'068,00

3°901,62

3'347,97

275,97

428,89

700,52

3034,00

37901,62

3347,97

275,97

428,89

3°034,00

-50,000

A RIPORTARE

283362,94

48°384,04
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 2837362,94 48384,04
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 458,23 458,23 458,23
175 Fornitura e posinopera di Stazione per il salto del cane attraverso l'anello. L'anello realizzato in HPL
NP 10/1 colorato ¢ fissato su due montanti in legno di pino nordico sezione 9x9cm. Diametro foro: 45 cm H
centro del foro: 60 cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a
regola d'arte.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 281,67 281,67 281,67
176 Fornitura e posinopera di Passerella d'equilibrio per il passaggio rialzato del cane. Composta da tre
NP 10/L travi di camminamento in carply antiscivolo di uguale lunghezza con assi di salita e discesa dotate di
mezzi tronchetti intervallati atti a rendere il percorso meno scivoloso per il cane. Area d'ingombro: L
550 x P 50 x H 100 cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro
aregola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 - 822,75 822,75 822,75
177 Fornitura e posinopera di Ostacolo palizzata per la salita e discesa del cane con angolo di apertura
NP 10/M agevolato. La rampa di salita ¢ composta da tronchetti diametro 8 cm intervallati per agevolare il
cane alla scalata. Area ingombro: L 350 x P 50 x H 60 cm; compreso opere murarie € quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 - 673,35 673,35 673,35
178 Fornitura e posinopera di Stazione adatta allo sviluppo del controllo dell'equilibrio del cane.
NP 10/N L'attrezzo ¢ composto da asse oscillante in multistrato di betulla per esterno posta su sistema di
oscillazione con meccanismo a fulcro. Area d'ingombro: cm L 200 x P 44 H max 85 cm H centro
della pedana: 40 cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a
regola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 - 526,13 526,13 526,13
179 Fornitura e posinopera di Stazione per il salto dell'ostacolo del cane. Attrezzo composto da due
NP 10/0 montanti sezione 9x9 e bastone in legno posizionabile su diversi livelli di altezza, diametro 35 mm
Dimensioni: L 100 x H 110 cm; compreso opere murarie e quantaltro necessario per dar compiuto
il lavoro a regola d'arte.
Sommano cad 3,00 1,00 -2,00 336,00 1'008,00 336,00 672,00| -66,667
180 Fornitura e posinopera di Set pic-nic con tettoia, monoblocco, realizzato completamente in legno di
NP 10/P pino nordico con impregnazione ecologica a pressione che permette una protezione ottimale e
duratura del legno all'esterno, con rivestimento tettoia con perline. Area d'ingombro: cm 190 x 190 x
H240; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cad 6,00 6,00 | 2809,82 16858,92 16'858,92
181 Formitura e posinopera di Set Relax, composto da panche e tavolo completamente in legno. Struttura,
NP 10/Q supporti e rinforzi sono realizzati con profili di sezione 12 x 4,5, i listoni sono piallati sui 4 lati e
raggiati in testa. Versione adulto (lunghezza 195 cm), con eventuale estensione del tavolo per
accesso con sedia a rotelle. Il legni dovra essere in pino nordico con impregnazione ecologica a
pressione che permette una protezione ottimale e duratura del legno all'esterno. Piastra di fissaggio a
A RIPORTARE 283°362,94 49'056,04
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283362,94

49°056,04

182
NP 10/R

183
NP 10/S

184
NP 10/T

185
NP 10/V

186
NP 10/Z

terreno: n.ro 4 ART .50021075 - Dimensioni: tavolo adulto - cm L 195 x P 72 x H 76,5 - tavolo
inclusivo - cm L 195 + 50 x P 72 x H 76,5 - panca adulto - cm L 195 x P 54,5 x H 82,5; compreso
opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cad

Fornitura e posinopera di Fontana realizzata in ghisa, dotata di rubinetto in ottone a pulsante e
motivo ornamentale in fusione nella parte inferiore e superiore. Cappello a base quadrata in ghisa
con motivi ornamentali. Corredato alla base da una vasca di base di forma semicircolare munita di
griglia superiore per l'appoggio. La fontana ¢ predisposta per fissaggio a terra tramite il
prolungamento della base da immergere nel terreno o in un plinto di fondazione.
Dimensioni: L 46 x P 51 x H 124 cm - Peso: 80 kg; compreso opere murarie e quant'altro necessario
per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cad

Fornitura e posinopera di Portabiciclette composto da 2 sostegni ad "U" capovolta realizzati in tubo
tondo d'acciaio zincato completi di piastra per 'ancoraggio al suolo. Spirale realizzata in tubo tondo
d'acciaio. Ancoraggio, filo al terreno. Gia' montato. Ingombro: cm L 315 x P42 x H42 cm - 9
posti.; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cad

Fornitura e posinopera di Fontanella abbeveratoio per cani, composto da fusto, dotato di rubinetto
cromato a pulsante, in profilato d'acciaio @150 mm e vasca in calcestruzzo armato vibrato e trattato
antidegrado @ 50 cm. Il fusto ¢ in acciaio zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 e
verniciatura a forno mediante polveri poliestere atossiche. Colorazione RAL a discrezione del
committente - Ancoraggio filo al terreno. Dimensioni: cm L 60 x P 50 x H 30 - Peso complessivo:
kg. 40.; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cad

Fornitura e posinopera di Struttura in metallo per attivita di street workout e parkour; Ingombro
struttura: 280x410m ; cm H 210-260. Struttura in metalo per attivita di street workout e parkour.
Barre per trazioni a diverse altezze, barre per addominali, parallele, traversi e step-up, consentono la
pratica di esercizi di forza ed equilibrio per il mantenimento del benessere fisico.
ingombro struttura: 280 x 410cm H 210-260; compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per
dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cad

Fornitura e posinopera di Castello fiorellino composto da torre, con scala e scivolo in polietilene;
struttura in pino nordico; Castello Fiorellino, adatto a bimbi 3-12 anni struttura realizzata in legno
massello di pino nordico impregnato in autoclave, colore naturale, rivestimenti multicolore in HPL
sp.10mm indistruttibili e con colori resistenti UV. Composto da una torre con scaletta e abbinato
scivolo in polietilene rotazionale. Sottostante, con pannelli in HPL, o in legno uguale alla struttura,
sabbiera 1 x 1 mt. Il gioco ¢ completamente rifinito con viti dotate di tappo di chiusura.
CONFORME NORME UNI EN 1176.0; compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cad
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5502,00

1'383,66

-40,000

A RIPORTARE

283362,94

50°439,70

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 28

Num.Ord.
TARIFFA

QUANTITA'

DESCRIZIONE

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

283362,94

50439,70

187
NPO1

188
NP02

189
NPO3

190
NP04

Programmatore modulare "Centralina"
Fornitura e posa in opera di programmatore di tipo modulare "Centralina" RAIN BIRD ESP-ME
avente le seguenti caratteristiche: Programmatore ibrido con modello base 4 stazioni e 3 moduli
espansione da X stazioni Triplo programma Largo Display LCD per una facile programmazione La
Stazione ausiliaria n. puo essere programmata come una normale stazione o in bypass di un sensore
per continuare l'irrigazione anche in caso di pioggia Memoria non volatile per il mantenimento del
programma durante un'interruzione di alimentazione elettrica. Water Budget da 0 a 200% Tempo per
settore da 1'a4 h
4 partenze giornaliere per programma per un totale di 12 partenze Ciclo irriguo settimanale, giorni
pari/dispari con giorno 31 con calendario annuale per l'esclusione fissa di giorni LED indicante lo
stato del Sensore pioggia: attivo o disattivo Programma diagnostico in grado di individuare
elettrovalvole con problemi idraulici o elettrici, temporaneamente disattivate, pur continuando la
normale programmazione irrigua possibilita di definire un programma personalizzato base
richiamabile con un singolo tasto. Avviamento manuale di una stazione o di un ciclo Sportello di
protezione con chiave Trasformatore interno: Primario 230 VAC 50 Hz, Secondario 25,5 VAC 1°
Protezione MOV in ingresso e in uscita per ciascuna elettrovalvola 2 elettrovalvole 24 VAC per
settore pit MV Master Valve/Comando pompa Certificato a norme CE Reso in opera provvisto di
ogni collegamento necessario al perfetto funzionamento

Sommano cadauno

SENSORE DI PIOGGIA
Fomitura e posa in opera di sensore per la pioggia RAIN BIRD modello RAIN CHECK in grado
di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso).

Ripresa automatica del programma irriguo con possibilita’ di variare la soglia minima d|
intervento mediante lo spostamento di un cursore mobile, compreso ogni onere e magistero per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno

ELETTROVALVOLA - 100-PGA ELETTROVALVOLA 1" IRRITROL
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana RAIN BIRD della serie PGA in PVC
antiurto avente le seguenti caratteristiche: - Solenoide monoblocco ""EZ-Bleed"" a bassa potenza ed
a bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo. - Installazione in linea o ad angolo. - Pressione
massima di esercizio 10 ATM. - Filtro sulla membrana. - Regolatore di flusso. - Comando di
apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno - Dispositivo di
apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. - Compatibile con sistema T-Bos Resa in opera
completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione mod. VAL-BOCC in PVC con
bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi della serie BOC, compreso
ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cadauno

IRRIGATORE STATICO SOLL. 4' IRRITROL

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo IRRITROL di tipo statico, seric UNISPRAY ,
con altezza di sollevamento variabile da 5 a 30 cm a seconda dei modelli avente le seguenti
caratteristiche: - Corpo in ABS. - Molla di richiamo in acciaio inox. - Compatibili con testine

1,00

2,00

31,00

2,00

31,00

-1,00

2'100,34

128,86

169,35

2'100,34

257,72

5249,85

257,72

5249,85

2°100,34

-100,000

A RIPORTARE

283362,94

52'540,04
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283362,94

52'540,04

191
NPO5

192
NPO06

intercambiabili MPR con portata proporzionale a settori fissi o ad angolo variabile in ABS. -
Compatibili con testine intercambiabili Ruotanti con pluviometria fissa 15,2 mm/h disponibili con
doppia gittata fino a 5,5 o 7,3 m - Filtro estraibile dall'alto. - Guarnizione autopulente ""Wiper Seal""
incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute di
pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina. - Frizione per l'orientamento del getto
anche ad irrigatore gia installato. - Valvola di ritegno antiruscellamento incorporata ""Seal-A-
Matic"" (mod.SAM)per il mantenimento di una colonna d'acqua di 1,8 mt. - Regolatore di pressione
(mod.SAM-PRS) - Altezza dei corpi: 1802 cm. 10,3 - 1803 cm. 12,0 - 1804 cm. 15,0 - 1806 cm.
24,0 - 1812 cm. 40,6 - Superficie visibile cm. 5,7 - Portata da 0,3 a 16 litri/minuto - Pressione di
esercizio da 1,0 a 2,1 BAR - Raggio di funzionamento compreso tra 1,0 e 5,5 mt. (al variare delle
testine) Reso in opera completo di presa a staffa mod. PS per il collegamento alla tubazione e
prolunga flessibile con giunti della serie SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga estensibile
mod.TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

Sommano cadauno

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua IRRITROL della

Serie 430 modello a cerchio intero e settore variabile avente le seguenti caratteristiche:

- Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox. - Attacco inferiore '4” femmina - Guarnizione
autopulente multifunzione per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua - Vite di
regolazione per la riduzione della gittata fino al 25% - Regolazione del settore dall’alto con un
semplice cacciavite piatto con verifica rapida del settore impostato, la regolazione potra essere
effettuata sia con irrigatore fermo che funzionante - Kit di 6 boccagli Uniformita+ in dotazione: 3
con angolo di traettoria 25° ¢ 3 con angolo di 10° - Statore a regolazione automatica che consente il
cambio del boccaglio senza altra regolazione - Altezza di sollevamento 10 cm. - Mod. PC con
dispositivo a settore variabile da 40° a 360° (cerchio intero con ritorno) - Garanzia 3 anni - Valvola
di ritegno SAM che mantenga una colonna d’acqua di 2,1 m. (opzionale) - Portata: tra 2,0 e 17,3
litri/minuto - Prevalenza: 1,7 - 3,8 BAR - Raggio di funzionamento: compreso tra 4,6 ¢ 10,7 m. -
Raggio minimo agendo sulla vite riduttrice superiore: mt. 3,4 - Altezza: 16,8 cm. - Superficie
esposta: 2,9 cm. Reso in opera completo di presa a staffa mod. PS per il collegamento alla tubazione
e prolunga flessibile con giunti della serie SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga estensibile
mod.TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

Sommano cad.

IRRIGATORE A TURBINA SERIE 5000 PLUS

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua RAIN BIRD
della Serie 5000 Plus modello a settori variabili o cerchio intero avente le seguenti caratteristiche:

- Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox. - Coperchio in gomma - Guarnizione autopulente
multifunzione ""Wiper Seal"" per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua - Vite di
regolazione per la riduzione della gittata fino al 25% con raggio minimo m 5,7 - Dispositivo STC
(stream control techonology)di apertura e chiusura del getto “funzione acqua stop” integrato nel
percorso dell’acqua per assicurare il massimo rendimento. - Dispositivo Debris Sentry integrato nella
torretta dell’irrigatore a protezione delle parti interne dalle impurita - Regolazione del settore
dall’alto con un semplice cacciavite piatto con verifica rapida del settore impostato - Kit di boccagli

227,00

151,00

227,00

151,00

20,40

41,29

4'630,80

6234,79

4'630,80

6234,79

A RIPORTARE

283362,94

52'540,04
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193
NPO7

194
NPO08

in dotazione: con angolo di traettoria 25° (Rain Curtain) e con angolo di 10° - Statore a regolazione
automatica che consente il cambio del boccaglio senza altra regolazione - Altezza di sollevamento 10
cm. (mod. 5004), 15 cm. (mod. 5006), 30 cm. (mod. 5012) - Mod. PC con dispositivo a settore
variabile da 40° a 360° (cerchio intero con ritorno) - Mod. FC a cerchio intero a rotazione continua -
Valvola di ritegno Seal-A-Matic (mod.SAM) che mantenga una colonna d’acqua di 2,1 m. - Nuovo
kit di boccagli in dotazione con rettificazione del passaggio tra condotto e boccaglio con riduzione
delle perdite di carico e ottimizzazione delle prestazioni : 4 boccagli angolo basso (10°) e 8 boccagli
Uniformita+ (25°) - Nuovi boccagli MPR (opzionali) a precipitazione proporzionale - Portata: tra
2,8 e 36,5 litri/minuto - Prevalenza: 1,7 - 4,5 atm - Raggio di funzionamento: compreso tra 7,6 ¢
15,2 m. - Altezza: mod. 5004 18,5 cm., mod. 5006 24,5 cm., mod. 5012 42,9 cm. - Superficie
esposta: 8 cm.

- Garanzia 5 anni Reso in opera completo di presa a staffa mod. PS per il collegamento alla
tubazione e prolunga flessibile con giunti della serie SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga
estensibile mod.TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e magistero per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano cad.

POZZETTO RETTANGOLARE STANDARD

Fornitura e posa in opera di pozzetto RAIN della serie VB ad alta resistenza avente

le seguenti caratteristiche: - Realizzato in polietilene alta densita - Accesso superiore pitt ampio del
20% dei modelli di pari dimensioni - Aperture pretagliate facilmente removibili per velocizzare e
semplificare I’installazione le porzioni rimosse dalle aperture pretagliate possono essere riposizionate
in sede entro scanalature in modo da proteggere 1’interno del pozzetto dall’ingresso dei detriti - Coste
laterali di rinforzo ad aumentare la resistenza anche con aperture pretagliate Rimosse - Foro
pretagliato per il bullone sul coperchio da lasciare in sede qualora non sia prevista la chiusura di
sicurezza - Scanalatura di accesso per la rapida rimozione del coperchio - Profilo smussato del
coperchio che riduce il rischio di danneggiamento da parte delle macchine agricole impiegate nella
manutenzione del prato - Coperchio di chiusura a battuta antisporco - Particolare sagomatura della
base del pozzetto che ne consenta ’incastro di due fondo - fondo in modo da supportare anche
installazioni delle tubazioni molto profonde (max 90 cm) - Disponibilita di estensioni di altezza 17
cm per modello VB-STD e VB-JMB - coperchi antivandalo (opzionali per pozzetti rettangolari) in
ghisa (mod. -CA) o in cemento (mod. -CR) su struttura di sostegno in acciaio inox (per modello VB-
STD e VB- JMB) - coperchio in erba artificiale (opzionali per pozzetti rettangolari) mod. CGR (per
modello

VB-STD e VB-JMB) - griglia di drenaggio (opzionali per pozzetti rettangolari) mod. -G (per
modello VB-STD e VB-JMB) Fornito in opera appoggiato su basamento di mattoni posizionato a
secco e con pietrisco di drenaggio sul fondo, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.
Sommano cad.

Fomitura di rete romboidale plastificata a maglia sciolta 50x50mm ed un filo zincato di @1,80
plastificato con un diametro ©2,40, di altezza 175 cm, data in opera su struttura in legno con appositi
fissaggi, compreso filo di tenzione e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

Sommano m

4,00

31,00

312,76

4,00

31,00

-312,76

43,18

86,54

15,09

172,72

2'682,74

471

9,55

172,72

2°682,74

4'719,55

-100,000

A RIPORTARE

283362,94

57'259,59
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RIPORTO 2837362,94 57°259,59
195 ARMATURA STRADALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NP09 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stradale a LED "tipo INTEC "HIGHWAY 100
Watt- 12000LM, attacco 65mm , Driver incluso, CRI maggiore di 70, gradi IK06 , IP65, " e/o
similare completo di adattare 90° per imbocco palo, di viteria esterna in acciaio, lampada LED
1x100Watt - e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.
Sommano cadauno 31,00 32,00 1,00 269,58 8'356,98 8'626,56 269,58 3,226
196 Fornitura e stesa in opera, con specifica attrezzatura meccanizzata o manuale, di un calcestruzzo
NP11 drenante tipo L.IDRO DRAIN GRIGIO confezionato con cemento Portland grigio CEM 42,5R 1I B-
LL, aggregati calcarei Dmax 4/10mm., Drain Kit Italcementi, compound di additivi specifici;
Costipazione e stesa manuale o a mezzo Roller Drain e levigatura superficiale meccanizzata tramite
utilizzo di specifica attrezzatura; Realizzazione di giunti di dilatazione; il tutto eseguito a regola
d'arte per uno spessore di cm 15.
Sommano m2 930,43 930,43 - 65,53 60'971,08 60°971,08
197 Fornitura e stesa in opera, con specifica attrezzatura meccanizzata o manuale, di un calcestruzzo
NP12 drenante tipo I.IDRO DRAIN GRIGIO confezionato con cemento Portland grigio CEM 42,5R 1II B-
LL, aggregati calcarei Dmax 4/10mm., Drain Kit Italcementi, compound di additivi specifici;
Costipazione e stesa manuale o a mezzo Roller Drain e levigatura superficiale meccanizzata tramite
utilizzo di specifica attrezzatura; Realizzazione di giunti di dilatazione; il tutto eseguito a regola
d'arte per uno spessore di cm 10.
Sommano m2 157,64 157,64 - 50,66 7°986,04 7°986,04
198 Sovraprezzo al calcestruzzo drenante per la colorazione con ossidi in pasta con base i.dro DRAIN di
NP13 colore pagliarino.
Sommano m2 1'088,07 1'088,07 - 16,84 187323,10 18°323,10
199 Rimozione dei vecchi giochi esistenti (n. 3 giochi a molle, n. 3 altalene, n. 1 gioco a leva, n. 1 gioco
NP14 con torre e scivoli) , compreso il trasporto nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano a corpo 1,00 1,00 - 1°095,38 1095,38 1095,38
200 Rimozione della vecchia armatura e segnapasso, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere in sito
NP15 di deposito e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cadauno 163,00 168,00 5,00 23,99 3'910,37 4'030,32 119,95 3,067
201 Zanella in tufo di lunghezza non inferiore a cm 39, larghezza cm 25, altezza cm 12, lavorata sulla
NP16 facciavista e negli assetti, con spigolo arrotondato o sfilettato, in opera con strato di allettamento di
malta bastarda, il tutto eseguito a regola d'arte, comprensivo di rimozione e accatastamento
nell'ambito del cantiere della zanella esistente e fatiscente e detiorata, rinterro, carico e trasporto del
materiale di risulta.
Sommano ml 81,54 81,54 - 19,66 1'603,08 1'603,08
202 Cordoli in tufo non inferiore a cm 25 ed altezza cm da 12 a 25, lavorati sulla faccia vista e negli
NP17 assetti, con spigoli arrotondati o sfilettati, in opera con strato di allettamento di malta bastarda, il
A RIPORTARE 283'752,47 57°259,59
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RIPORTO 283'752,47 57°259,59
tutto eseguito a regola d'arte, comprensivo di rimozione e accatastamento nell'ambito del cantiere dei
cordoli fatiscenti e detiorati, rinterro, carico e trasporto dei materiali di risulta.
Sommano ml 163,54 163,54 --- 18,20 2'976,43 2'976,43
203 Rimozione di cordoli in tufo compreso il sottofondo, il trasporto nell'ambito del cantiere in sito di
NP18 deposito e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano m 82,00 82,00 - 4,66 382,12 382,12
204 Pavimentazione in pietrisco e/o ghiaia sciolta, realizzata in pietrisco e/o ghiaia lavata, di spessore
NP19 reso compattato cm 5, con sottostante sottofondo di sabbia di cava lavata e vagliata di spessore reso
compattato cm 5. Il pietrisco dovra essere di pezzature di ganulometria 3/6 mm, e fornita asciutta,
privo di sostanze organiche diverse da prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo, in opera con
idonea attrezzatura. La compattazione sara computata a parte. Il tutto eseguito a regola d'arte per uno
spessore reso compattato totale di cm 10 (cm5+5).
Sommano m2 415,00 415,00 --- 31,93 13250,95 13'250,95
205 SEGNA PASSO STRADALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NP20 Fornitura e posa in opera di lampada segnapasso in alluminio con 4 aperture, calpestabile max
500Kg, diffusore termoplastico trasparente, equipaggiato con 4 LED SMD 2525, flusso luminoso
400Lumen, temperatura di colore 4000°K. Luce naturale, Pressacavo PG9, installazione a pavimento
senza necessita di scasso, picchetto per installazione a terra incluso, Grado di protezione IP65, tipo
SOVIL " e/o similare, completo di viteria, lampada LED - e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.
Sommano cadauno 31,00 31,00 - 165,41 5127,71 5127,71
206 Fornitura di muffula gelatinosa per giunzione e derivazione cavi, compreso ogni onere e magistero
NP21 per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
Sommano cad 31,00 32,00 1,00 49,07 1'521,17 1'570,24 49,07 3,226
207 SEGNA PASSO A MURO CIRCOLARE
NP22 Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante tondo in temoplastico, con diffusore in
temoplastico trasparente, illuminazione con 12 LED SMD 2835, tipo SOVIL e/o similare, flusso
illuminoso 180 LUMEN, grado di protezione IP65 " , completo di viteria esterna in acciaio,
lampada LED 2,2W - e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.
Sommano cad 5,00 5,00 - 65,79 328,95 328,95
208 SEGNA PASSO A PAVIMENTO CIRCOLARE
NP23 Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante tondo incasso da pavimento, calpestabile, in
struttura in pressofuso di alluminio, con disco circolare in acciaio inox e diffusore in vetro
trasparente infrangibile con carico max di 500Kg, controscatola in termoplastico , illuminazione con
1 LED SMD, tipo SOVIL e/o similare, flusso illuminoso 120 LUMEN, grado di protezione IP67 ",
completo di viteria esterna in acciaio, lampada 2,5W LED - e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.
Sommano cad 37,00 - -37,00 137,82 5099,34 - 5°099,34| -100,000
A RIPORTARE 2837801,54 62'358,93
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209 FARETTO ORIENTABILE
NP24 Fornitura e posa in opera di faretto orientabile in pressofusione di alluminio, con picchedtto di
supporto incluso, diffusore in vetro traspasrente, illuminazione con 18 LED SMD, resa 150W, flusso
luminoso1100 lumen , pressacavo PG7, grado di protezionelP65, completo di viteria esterna in
acciaio, lampada LED - e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.
Sommano cad 20,00 - -20,00 109,69 2193,80 - 2°193,80| -100,000
210 SEGNA PASSO RETTANGOLARE A MURO - Fornitura e posa in opera di segnapasso
NP25 illuminante ad incasso a muro in alluminio pressofuso di dimensioni cm 25x9,8, con diffusore in
termoplastico opalino, controscatola in termoplastica, illuminazione con 12 LED SMD 3030, flusso
luminoso Lumen 560, luce naturale, Grado di protezione IP65, Tipo SOVIL e/o similare, completo
di viteria, lampada LED da 13W e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola
d'arte.
Sommano cadauno 39,00 10,00 -29,00 122,04 4"759,56 1220,40 3'539,16| -74,359
211 Smontaggio ¢ messa a quota di chiusini e griglie di qualsiasi tipologia ¢ dimensione compreso ogni
NP26 onere e magistero per dar compiuto il lavori a regola d'arte.
Sommano cadauno 45,00 45,00 - 29,49 1°327,05 1°327,05
212 Sovraprezzo alla recinzione "Art. V.01.110.020.a CAM" solo ed esclusivamente per la realizzazione
NP27 di cancelli apribili con barriera visiva in legno e litatamente allo sviluppo degli stessi.
Sommano m 5,00 5,00 --- 73,42 367,10 367,10
213 Pavimentazione antitrauma, realizzata in sabbia di fiume lavata e vagliata di pezzatura 0,5/1 mm. La
NP28 sabbia dovra essere fornita asciutta e priva di sostanze organiche diverse dalla medesima e da
prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo, in opera costipata con idonea attrezzatura, il tutto
eseguito a regola d'arte e conforme alla normativa EN 1177 ¢ EN 933-1.
Sommano m3 65,98 84,73 18,75 73,88 4'874,60 6259,85 17385,25 28,418
214 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione
R.02.020.010 |di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa
.a.CAM la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
Sommano mc 4,08 --- -4,08 127,48 520,12 --- 520,12| -100,000
215 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, compresi la catalogazione delle
R.02.060.020 |lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
.a.CAM pavimento in lastroni in pietra
Sommano mq 105,24 105,24 - 18,41 1'937,47 1'937,47
216 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e
R.02.060.022 |simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
.b.CAM Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
da 10,1 220 cm
Sommano mq 1°043,67 1°043,67 - 21,66 22°605,89 22°605,89
A RIPORTARE 285°186,79 68612,01
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217 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo
R.02.060.040 |di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a.CAM Sommano mq 8,00 8,00 - 8,50 68,00 68,00
218 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
R.02.060.070 |attesa del trasporto allo scarico. Incollato sul fondo di cemento o altro materiale
.b.CAM Sommano mq 66,60 336,82 270,22 4,96 330,34 1'670,63 17340,29 405,730
219 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il
R.02.090.070 | calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
.a Sommano mq 71,00 71,00 - 4,96 352,16 352,16
220 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso
T.01.010.010 |carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La
a misurazione relativa agli scavi € calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 ¢, per
trasporti fino a 10 km
Sommano mc 521,86 527,92 6,06 13,82 7212,11 7°295,86 83,75 1,161
221 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di
T.01.010.010 |50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni stradali, compreso
b carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni
cinque km in piu oltre i primi 10
Sommano mc/
Skm 1°043,72 1'055,84 12,12 5,63 5'876,15 5'944,39 68,24 1,161
222 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione
T.01.030.010 |nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
a demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
La misurazione ¢ calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Sommano mc 521,86 683,81 161,95 7,43 3'877,42 5°080,70 1203,28 31,033
223 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
U.01.030.070|(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in
.a.CAM conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e
deve essere formata per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua,
A RIPORTARE 287°882,35 68612,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

287'882,35

68°612,01

224
U.01.030.070
.c.CAM

225
U.01.030.070
.e.CAM

226
U.04.020.010
.c

227
U.04.020.076
.a

fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

Sommano m

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in
conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e
deve essere formata per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua,
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 1'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

Sommano m

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in
conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e
deve essere formata per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua,
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, 1'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Sommano m

Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm

Sommano cad

Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di
carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le
opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica

Sommano kg

850,00

2'168,00

278,00

4,00

160,00

850,00

2°168,00

278,00

4,00

160,00

4,89

5,82

8,47

56,18

2,98

4'156,50

12°617,76

2'354,66

224,72

476,80

4'156,50

12°617,76

2'354,66

224,72

476,80

A RIPORTARE

287'882,35

68'612,01
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 287°882,35 68612,01
228 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di
U.05.010.065| macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
.a Sommano mq|  2°000,00] 4'930,43]  27930,43 0,40 800,00 1'972,17 1'172,17 146,521
229 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.
U.05.010.070 Sommano cad 76,00 76,00 - 1,83 139,08 139,08
.a
230 Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in
U.05.010.082 | tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondita, comprese le
b materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli
oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali richiesti per lavori
del genere.
Sommano mc 391,75 391,75 - 6,22 2'436,69 2'436,69
231 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
U.05.020.020 | raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
.a eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Sommano mq| 2°142,18 27217,18 75,00 2,04 4370,05 4'523,05 153,00 3,501
232 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
U.05.020.080| fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
.a prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera
dopo costipamento.
Sommano mc 163,21 163,21 - 28,05 4'578,04 4'578,04
233 Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di
U.05.025.035| polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/m Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo
a , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded
100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale
da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 50 KN/m , deformazione a rottura ( TD e MD ) del 10% ,
resistenza al 5% ( TD e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e
permeabilita normale all'acqua di 55 I/mq/s
Sommano mq 224,00 299,00 75,00 8,97 2°009,29 2°682,04 672,75 33,482
234 Recinzione in legno di pino Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino
V.01.110.010 |impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la
a traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno
1 m ed interrato 50 cm.
Sommano m 179,39 177,90 -1,49 87,65 157723,53 15°592,94 130,59 -0,831
235 Recinzione in plastica riciclata Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in
V.01.110.020|acciaio zincato a caldo, con montanti di @ 9-12 cm e traversi 86/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm
.a.CAM di H.150-160 cm
Sommano m 312,76 5,00 -307,76 71,25 22°284,15 356,25 217927,90| -98,401
A RIPORTARE 289°880,27 90°670,50
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 289°880,27 90'670,50
236 Vangatura manuale del terreno fino alla profondita di 0,2 m
V.02.020.020 Sommano mq 40,00 40,00 - 6,58 263,20 263,20
.a.CAM
237 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del
V.02.020.095 |terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e
.a.CAM concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto
degli arbusti, una bagnatura con 15 1di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.
Sommano cad 258,00 308,00 50,00 10,29 2'654,82 3169,32 514,50 19,380
238 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del
V.02.020.095 |terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e
.b.CAM concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto
degli arbusti, una bagnatura con 15 1di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.
Sommano cad 128,00 128,00 - 19,47 2°492,16 2°492,16
239 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pi¢ d'opera dallimpresa,
V.02.020.105 |compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o
.b.CAM torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti ¢ impregnati in
autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm,
la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione,
esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm
Sommano cad 17,00 18,00 1,00 92,28 1'568,76 1'661,04 92,28 5,882
240 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/
V.02.020.145|0 bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete
.d.CAM metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m? di seme, esclusa
irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq
Sommano mq 1483,20 1483,20 - 0,93 1'379,38 1'379,38
241 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento
V.02.020.175 | comprensivo di ogni attrezzo
.a.CAM Sommano mq 1'273,00 1'273,00 - 1,26 1'603,98 1'603,98
242 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta,
V.02.030.045 |compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
.b.CAM Sommano cad 10,00 10,00 - 115,80 1'158,00 1'158,00
243 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o0 comunque sempre secondo il
V.02.040.015 |criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo
.a.CAM meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro
superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato
dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m
A RIPORTARE 290°487,05 90°670,50
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TXRiFFA DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 290°487,05 90'670,50
Sommano cad 13,00 13,00 - 136,26 1771,38 1771,38
244 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini
V.02.040.045 |secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a
.a.CAM tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura,
mezzo meccanico e raccolta:Atezza fino a 6 m
Sommano cad 15,00 15,00 - 96,92 1'453,80 1'453,80
245 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e
V.02.040.065 | giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma
.a.CAM diametro 4 m
Sommano cad 66,00 66,00 - 228,00 15°048,00 15°048,00
246 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di
V.02.040.130 |vigore e riduzione della chioma
.a.CAM Sommano mq 783,00 783,00 - 2,53 17980,99 1'980,99
247 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni
V.02.040.135 |attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione
.a.CAM media fino a 200 cm
Sommano mq 462,00 462,00 --- 1,68 776,16 776,16
248 Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento
V.04.010.055 | comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché lo
.a smaltimento e la rimozione del ceppo.
Sommano cadauno 2,00 3,00 1,00 193,06 386,12 579,18 193,06 50,000
A RIPORTARE 290°680,11 90°670,50
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TKRiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 290°680,11 90'670,50
RIEPILOGO
Importo Totale euro 565°595,11 765°604,72 290°680,11 90'670,50
Totale variazione euro 200°009,61 35,363
Napoli, 14/04/2025
11 Direttore dei Lavori
Ing. Rocco Montalbetti
L'Impresa
Pianeta Verde s.r.1.
I1R.U.P.
Arch. Francesca Spera
MARRONE CARMINE
63:86:2025 11:26:40
GMT+02:00
A RIPORTARE 290°680,11 90°670,50
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AP 07

ANALISI PREZZO AP 07

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.7
PARCO DEL VIALE DEL  |Foritura e spargimento di terreno vegetale. Fornitura e spargimento in pieno|  3_3pr-2025
POGGIO campo di terreno vegetale per usi agronomici nelle zone interessate da
miglioramento della struttura del terreno
' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M.| QUANTITA'| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE a mc
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune livello "e" h 0,0667 1 22,66 €1,51
A2 %r')'eraio specializzato super livello h 01 1 27,86 €279
Subtotale (A - Manodopera) €4,30
B Meazzi d'opera ed operazioni
Autocarro di portata da 40 a 120
B.1 g.li completo di ribaltabile o gru h 0,0333 70,12 €233
Pala meccanica gommata o
B.2 cingolata: potenza fino a 60 kW h 0,0333 29,55 €0,98
Trattore 4 RM di potenza da 50 a
B.3 80 kW attrezzato con aratro, h 0,0333 31,62 €1,05
fresatrice, ranghinitore
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €4,37
C Materiali
C.1 Terreno vegetale | mc | 1 | 18,87 € 18,87
Subtotale (C — Materiali) € 18,87
VOCE 1 (A+B+C)| € 27,54
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €0,83
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 28,37
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) €4,82
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) €3,32
TOTALE VOCE 3 €8,14
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 36,51
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 36,51
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ANALISI PREZZO AP 08

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.11
Rimozione di tutti gli arredi non fissi esistenti. Prima dell'inizio delle attivita di
rimozione, verranno fornite alla Ditta Aggiudicataria indicazioni sugli arredi
eventualmente da conservare, che dovranno essere opportunamente puliti,
PARCO DEL VIALE DEL  |custoditi, imballati, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito indicati dallal 3_3pr-2025
POGGIO Stazione Appaltante all'interno del cantiere. Comprensivo di ogni onere, tutto il
materiale da smaltire sara trasportato e conferito in discarica autorizzata. La
destinazione ed il corretto smaltimento dei materiali rimossi dovranno essere
comprovati da un documento rilasciato da ditta specializzata ed autorizzata allo
smaltimento dei materiali
PREZZO
' UNITA’ PREZZI
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI TOTALE a
corpo
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 5 2 25,09 € 250,90
A2 Operaio qualificato 5 2 27,86 € 278,60
Subtotale (A - Manodopera) € 529,50
B Mezzi d'opera ed operazioni
Autocarro a cassone fisso con
B.1 aruetta h 5 49,70 € 248,50
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) € 248,50
VOCE 1 (A+B)| € 778,00
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 23,34
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 801,34
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 136,23
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 93,76
TOTALE VOCE 3| € 229,98
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €1.031,32
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €1.031,32
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ANALISI PREZZO AP 09

LOCALIZZAZIONE DATA

Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.9

Fornitura e posa in opera di cartellonistica realizzata in legno per identificare
attrezzature di vario genere, ognuna di queste composta dai seguenti elementi:
n. 1 palo in legno con dimensioni 90x90x2500 mm; n. 1 cartello composto da
pannello in multistrato rifinito sui 4 lati con dimensioni 550x150mm; bulloneria
PARCO DEL VIALE DEL |[zincata per fissaggio parti. La voce comprende la cartellonistica esplicativa

POGGIO delle attrezzature con modalita d'uso, gli accessori per il montaggio nonché tutti| 3-apr-2025
i materiali necessari a comporre |'opera secondo i disegni progettuali e/o le
schede tecniche, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la
movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello
dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata
dei materiali di risulta con esclusione degli oneri di conferimento e qualsiasi
altra necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.

' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune h 1 2 25,09 € 50,18
A.2 Operaio specializzato h 1 1 29,94 € 29,94
Subtotale (A - Manodopera) €80,12
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 0,1 63,54 €6,35
Escavatore gommato o cingolato da
B.2 30 a 60 kW h 0,2 32,54 €6,51
B.3 Attrezzatura varia h 0,5 19,19 €9,60
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) € 22,46
C Materiali
N°1 palo in legno trattato con
¢1 vernici a base acrilica cad 1 10,00 €10,00
C.2 N°1 cartello in pannello multistrato | cad 1 10,00 € 10,00
Supporto in acciaio zincato di
c3 ancoraggio per palo in legno cad 1 10,00 € 10,00
Bulloni, viti, tappi, copritappi,
C.4 copripali e similari (a seconda del kit| cad 1 15,00 € 15,00
del prodotto)
Subtotale (C — Materiali) €45,00

VOCE 1 (A+B+C)| € 147,58

VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA

2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €4,43

TOTALE 1. (VOCE 1+ VOCE 2)| € 152,00

VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:

3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 25,84

3.2 Utile d'lmpresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) €17,78

TOTALEVOCE3| € 43,63

TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 195,63

TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 195,63
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AP 10

ANALISI PREZZO AP 10

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.10
PARCO DEL VIALE DEL |Realizzazione di basamento di dimensioni 60x60x60 cm per I'ancoraggio al
POGGIO suolo delle attrezzature ludiche, comprensivo di operazioni di scavo, getto| 3-apr-2025
del plinto, fissaggio delle attrezzature e ogni altro onere necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte
ELEMENTI UM. |QUANTITA |\ e R | UNITART | TOTALE e
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune h 1 2 25,09 € 50,18
A2 Operaio qualificato h 1 1 27,86 € 27,86
A3 Operaio specializzato h 1 1 29,94 € 29,94
Subtotale (A - Manodopera) € 107,98
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Pompa per calcestruzzo h 0,4 56,90 € 22,76
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) € 22,76
C Materiali
C.1 Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm | mc | 0,2 | 97,50 € 19,50
Subtotale (C — Materiali) €19,50
VOCE 1 (A+B+C)| € 150,24
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €451
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 154,75
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 26,31
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) €18,11
TOTALEVOCE3| €44,41
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 199,16
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 199,16
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AP 11

ANALISI PREZZO AP 11

LOCALIZZAZIONE DATA
PARCO DEL VIALE DEL |Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.11
POGGIO Fornitura ed installazione di defibrillatore semiautomatico (DAE), comprensivo di| 3-apr-2025
ogni onere per il trasporto ed il montaggio
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune | h | 1 1 25,09 € 25,09
Subtotale (A - Manodopera) € 25,09
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro di portata 1500 kg h 0,33 36,71 €12,11
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €12,11
C Materiali
Defibrillatore semiautomatico con
c1 piastre preconnesse — regolazione cad 1 1.152,03 | €1.152,03
automatica del volume
Piantana per teca contenimento
defibrillstore dimensione
¢2 420x210xh1000 mm — per interno cad 1 125,84 €125,84
ed esterno
Teca per defibrillatore dimensione
c3 480x210xh420 mm in lamiera di cad 1 170,80 €170,80
acciaio
Subtotale (C — Materiali) € 1.448,67
VOCE 1 (A+B+C)| € 1.485,87
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 44,58
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 1.530,45
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 260,18
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 179,06
TOTALE VOCE 3| € 439,24
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 1.969,69
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 1.969,69
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AP 12

ANALISI PREZZO AP 12

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.12
Fornitura e posa in opera di NVR per telecamere (fino a n. 16 elementi) IP onvif
fino a 8MP; la voce comprende la fornitura e posa in opera di videoregistratore
di rete per telecamere IP ONVIF, con numero di canali 16 IP onvif, risoluzione
telecamere fino a 8MP 25 f/s per canale, compressione H265, H265+, H264,
banda in ingresso 100 MBPS, uscite video HDMI 1x4K, uscite video VGA
1x1080P, 4 ingressi + 1 uscita allarme, controllo remoto da PC/cellulari con
PARCO DEL VIALE DEL [server cloud P2P DSE, APP gratuita DSE loVedo.RK per iOS, Android, software
POGGIO per PC/MAC incluso, controllo PTZ IP, Motion detection, notifiche allarme via e-| 3-apr-2025
mail/FTP e PUSH su cellulare, Upload su cloud google/dropbox, 1 HDD 8TB.
La voce comprende altresi lo stoccaggio temporaneo dei materiali, la
sistemazione delle aree, il tracciamento delle opere, la valutazione di eventuali
interferenze da risolvere localmente, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in
basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o
dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica
autorizzata dei materiali di risulta con esclusione degli oneri di conferimento e
qualsiasi altra necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.
' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 2 1 25,09 €50,18
A2 Operaio specializzato 2 1 29,94 € 59,88
Subtotale (A - Manodopera) € 110,06
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 0,15 63,54 €9,53
B.2 Attrezzatura varia h 0,5 19,19 €9,60
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €19,13
C Materiali
c1 NVR cad 1 110,50 € 110,50
c2 HDD 8TB cad 1 200,00 € 200,00
Subtotale (C — Materiali) €310,50
VOCE 1 (A+B+C)| € 439,69
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 13,19
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 452,88
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 76,99
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) €52,99
TOTALE VOCE 3| € 129,98
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 582,85
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 582,85
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AP 13

ANALISI PREZZO AP 13

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.13
Fornitura e posa in opera di targa permanente di notevoli dimensioni in luogo
facilmente visibile al pubblico secondo le indicazioni della D.L., di dimensioni
PARCO DEL VIALE DEL [minime formato minimo A4 e realizzata in ottone trattato per utilizzo in
POGGIO esterno. Stampa serigrafia a colori ed eventuale marcatura laser, applicato su| 3-apr-2025
pali o sulla facciata con distanziali ai 4 angoli. La targa dovra essere
realizzata secondo il modello predisposto dalla Citta Metropolitana di Napoli.
La voce comprende ogni altra necessita per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
' UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA'| N ECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune h 1 1 25,09 € 25,09
A2 Operaio qualificato h 1 1 27,86 € 27,86
Subtotale (A - Manodopera) €52,95
C Materiali
Cartello informativo in ottone
serigrafato e verniciato, fissaggio
a muro incluso nel prezzo o su
palo da conteggiare a parte.
¢1 Spessore mm,1,5, formato A4, cad 1 120,00 €120,00
come da immagine e descrizione
fornita dalla committenza con i
loghi, codice a barre.
c.2 Materiale di fissaggio cad 1 10,00 € 10,00
Subtotale (C — Materiali) € 130,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 182,95
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €5,49
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 188,44
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 32,03
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 22,05
TOTALE VOCE 3| € 54,08
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 242,52
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 242,52
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AP 14

ANALISI PREZZO AP 14

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.14
Fornitura e posa in opera di bacheca in metallo con pannello regolamento.
Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno 180° con polvere
PARCO DEL VIALE DEL epossidica formato da n. 2 montanti verticali a sezione circolare in acciaio zincato| 3-3pr-2025
POGGIO con sezione di cm @8 collegati mediante un telaio in acciaio zincato e verniciato su
cui & assemblato il pannello regolamento in forex. Assemblaggio mediante
bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in plastica. Ingombro max: m 1,18 X
2,30 h
' PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA") NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 1 25,09 € 25,09
A2 Operaio qualificato 1 27,86 € 27,86
Subtotale (A - Manodopera) €52,95
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
B.2 Attrezzatura varia h 0,5 19,19 €9,60
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €73,14
C Materiali
Bacheca in metallo con pannello
C.1 regolamento. Dimensioni di ingombro | cad 1 612,50 €612,50
118*230 cm
c.2 Minuterie varie, ganci, ecc. cad 1 15,00 € 15,00
Subtotale (C — Materiali) €627,50
VOCE 1 (A+B+C)| € 753,59
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 22,61
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 776,19
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 131,95
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 90,81
TOTALEVOCE3| € 222,77
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 998,96
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 998,96
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AP 15

ANALISI PREZZO AP 15

LOCALIZZAZIONE DATA

PARCO DEL VIALE DEL Parco del Viale del Pogglo — NUOVO PREZZ0O n.15
POGGIO Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di larice sp. 40 mm, comprensivo| 3-apr-2025
di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte

UNITA’ PREZZI PREZZO

ELEMENTI U.M. | QUANTITA"| N ECESSARIE| UNITARI | TOTALE a mq

VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI

A Manodopera
Al Operaio comune h 0,1 1 25,09 €251
A.2 Operaio specializzato h 0,2 1 29,94 € 5,99
Subtotale (A - Manodopera) € 8,50
B Meazzi d'opera ed operazioni
o1 [ocrodpotatads0at20al |y | oo o2 | €233
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €2,33
C Materiali
C.1 Listoni in rovere sp. 40 mm mq 1 177,54 €177,54
c2 Chiodi per legno kg 0,25 0,88 €0,22
Subtotale (C — Materiali) €177,76

VOCE 1 (A+B+C)| € 188,59

VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA

2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 5,66

TOTALE 1. (VOCE 1+ VOCE 2)| € 194,25

VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:

3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 33,02

3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 22,73

TOTALEVOCE3| € 55,75

TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 250,00

TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 250,00
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AP 18

ANALISI PREZZO AP 18

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.18
Fornitura e posa in opera di programmatore modulare Centralina tipo RAIN-
BIRD ESP-LXD, avente le seguenti caratteristiche: - La lunghezza dei cavi a
PARCO DEL VIALE DEL  |gye fili arriva fino a 4 km (2,5 miglia); - Pompe di controllo pozzetto, booster, -apr-
A . . . ; ; 3-apr-2025
POGGIO fertilizzazione e altro; - Fino a 96 ore di funzionamento continuo; - Fino a 8
stazioni simultanee; - Programmatore standard con decodificatore a due file e
50 stazioni, espandibile a 200 stazioni con moduli di espansione da 75
stazioni; - Aggiornabile per I'accesso remoto con ClimateMinder
! UNITA’ PREZZI| PREZZO
ELEMENTI U.M.| QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio specializzato | h | 0,5 | 1 | 29,94 €14,97
Subtotale (A - Manodopera) € 14,97
C Materiali
c1 Centalina tipo ESP-LXD | cad | 1 | [ 2.26649 [ €2.266,49
Subtotale (C — Materiali) € 2.266,49
VOCE 1 (A+B+C)| € 2.281,46
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 68,44
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 2.349,90
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 399,48
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) €274,94
TOTALE VOCE 3| € 674,42
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €3.024,33
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €3.024,33
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AP 19

ANALISI PREZZO AP 19

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.19
Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva composta da: « Struttura in legno
per ambienti esterni di pino nordico impregnato a pressione in autoclavi con sali
minerali. Elementi sez.mm.90x90 lamellare. * Trave longitudinale sez.mm.90x160
lamellare; + Triangoli di collegamento montanti in acciaio zincato a caldo e
verniciati, realizzati con tecnologia laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10; *
PARCO DEL VIALE DEL  |N.02 - Sediolino piano realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a|  3_3pr-2025
POGGIO schiumatura poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave cm.200.
Dim.cm.23,5x45x3 circa; * N.02 - Sediolino a gabbia realizzato con anima interna
in acciaio zincato sottoposto a schiumatura poliuretanica per iniezione di colore,
altezza sotto trave cm.200. Dim.cm.34,5x45,5x21,5 circa; * Sedile speciale
inclusivo; « Sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante; + Catena a maglia
stretta con rivestimento di zinco, filo spess.mm.6, luce interna mm.8; * Copri-
bulloni in plastica; « Viteria e staffe da cementare in acciaio zincato/inox.
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 2,1 1 25,09 €52,69
A2 Operaio specializzato 2,1 1 29,94 €62,87
Subtotale (A - Manodopera) € 115,56
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 2 63,54 € 127,08
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €127,08
(o Materiali
c1 Altalena inclusiva con 5 posti | cad | 1 | 3.600,00 | € 3.600,00
Subtotale (C — Materiali) € 3.600,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 3.842,64
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 115,28
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 3.957,92
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) €672,85
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 463,08
TOTALE VOCE 3| € 1.135,92
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 5.093,85
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 5.093,85
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AP 20

ANALISI PREZZO AP 20

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.20
Fornitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla NORMA UNI
EN 1176. Ponte mobile in legno di conifere trattato a due strati, selezionato ed
essiccato, adatto all’ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su
massetto in c.a. che nel terreno. La struttura portante, I'attraversamento ed i
PARCO DEL VIALE DEL  |corrimano sono composti da pali di sezione quadrata mmm 85x85. La catena &|  3.3pr-2025
POGGIO a maglia stretta in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali di
attraversamento. Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla
corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico ad acqua e
verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di
fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in
plastica. Ingombro max: m 0,75 x 2,17 x 1,06 h
' UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,56 1 25,09 € 14,05
A2 Operaio specializzato 0,56 1 29,94 €16,77
Subtotale (A - Manodopera) €30,82
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Ponte mobile in legno. Dimensioni
¢l di ingombro 75*217*106 cm cad 1 2299,9 | €2.299,96
Subtotale (C — Materiali) € 2.299,96
VOCE 1 (A+B+C)| € 2.394,32
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €71,83
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 2.466,15
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 419,24
3.2 Utile d'lmpresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 288,54
TOTALE VOCE 3| € 707,78
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €3.173,93
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €3.173,93
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AP 21

ANALISI PREZZO AP 21

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.21
Fornitura e posa in opera di altalena bilico. Conforme alla Norma UNI EN 1176.
Altalena bilico a due posti interamente in legno di pino lamellare impregnato
trattato, adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in
c.a. che su terreno con caratteristiche corrispondenti ai carichi richiesti. La trave
portante oscillante € a sezione tonda di diametro16 cm/sezione rettangolare di
PARCO DEL VIALE DEL  |gimensione cm 300x9, in legno di pino lamellare impregnato trattato in autoclave 3-apr-2025
POGGIO con sali atossici. Il perno di snodo centrale & fissato su paletti laterali di sostegno e
n.2 cuscinetti a sfera. |l cavalletto centrale & in acciaio zincato a caldo e verniciato
a forno 180° con polvere epossidica. Le due maniglie di tenuta sono in tubo di
acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica fissate sulla trave oscillante.
| due sediolini sono realizzati in gomma piena antiurto con anima interna in profilato
di acciaio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in
plastica. Ingombro max: m 3,00 X 0,30 X 0,77 h
! UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA"| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,64 1 25,09 € 16,06
A2 Operaio specializzato 0,64 1 29,94 €19,16
Subtotale (A - Manodopera) €35,22
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Altalena bilico a due posti in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 698,00 € 698,00
Subtotale (C — Materiali) € 698,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 796,76
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 23,90
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 820,66
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 139,51
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 96,02
TOTALE VOCE 3| € 235,53
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 1.056,19
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 1.056,19
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AP 22

ANALISI PREZZO AP 22

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.22
Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla Norma UNI
EN 1176. Struttura in legno lamellare di pino impregnato trattato in autoclave
con sali atossici, adatta all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia
PARCO DEL VIALE DEL  |sy massetto in c.a che su terreno, composta da due pali verticali a sezione| 3_3pr-2025
POGGIO quadrata in legno di pino impregnato con due copripali in plastica, due pali
orizzontali a sezione quadrata in legno di pino trattato. Gli elementi di gioco
verticali sono in polietilene. Tutti gli elementi di fissaggio ( viti, dadi, rondelle
etc.) sono in acciaio zincato con copridadi in poilietilene. Ingombro max: m
0,84x0,12x 1,36 h
' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M.| QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune h 0,5 1 25,09 €12,55
A2 Operaio specializzato h 0,5 1 29,94 € 14,97
Subtotale (A - Manodopera) €27,52
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Gioco tris line inclusivo in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 630,00 € 630,00
Subtotale (C — Materiali) € 630,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 721,06
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 21,63
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)] € 742,69
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 126,26
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 86,89
TOTALE VOCE 3| € 213,15
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 955,84
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 955,84
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AP 23

ANALISI PREZZO AP 23

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.23
Fornitura e posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno inclusiva.
Conforme alla Norma UNI EN 1176. Casetta gioco con panchine interne
senza pannelo pavimento. E’ un luogo ideale per giochi di ruolo, riposarsi,
chiacchierare e molto amata dai bambini. Struttura in legno di conifere a due
strati, selezionato ed essiccato adatto all'ambiente esterno con possibilita di
ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno N.1 torre centrale di base
quadrangolare con n. 4 montanti in legno di sezione mm 85x85, rifinito in
PARCO DEL VIALE DEL |[resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica, progettato per resistere
POGGIO agli agenti atmosferici. N. 3 parapetti in multistrato impermeabile di spessore| 3-apr-2025
1,5 cm , rifinito in resina sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre
strati con protezione U.V N. 2 panchine di dimensione 78x18,5 cm costituite
da struttura in legno e un pannello di compensato in legno di betulla ed ontano
rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno sono trattate
con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta
penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche
per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in
acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,91 x 0,91 x
1,61h
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,4 1 25,09 €10,04
A2 Operaio specializzato 0,4 1 29,94 €11,98
Subtotale (A - Manodopera) €22,01
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
C.1 Casetta in legno inclusiva cad 1 912,66 €912,66
Subtotale (C — Materiali) €912,66
VOCE 1 (A+B+C)| € 998,21
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 29,95
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 1.028,16
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) €174,79
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 120,29
TOTALE VOCE 3| € 295,08
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €1.323,24
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €1.323,24
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AP 19

ANALISI PREZZO AP 19

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.19
Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva composta da: « Struttura in legno
per ambienti esterni di pino nordico impregnato a pressione in autoclavi con sali
minerali. Elementi sez.mm.90x90 lamellare. * Trave longitudinale sez.mm.90x160
lamellare; + Triangoli di collegamento montanti in acciaio zincato a caldo e
verniciati, realizzati con tecnologia laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10; *
PARCO DEL VIALE DEL  |N.02 - Sediolino piano realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a|  3_3pr-2025
POGGIO schiumatura poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave cm.200.
Dim.cm.23,5x45x3 circa; * N.02 - Sediolino a gabbia realizzato con anima interna
in acciaio zincato sottoposto a schiumatura poliuretanica per iniezione di colore,
altezza sotto trave cm.200. Dim.cm.34,5x45,5x21,5 circa; * Sedile speciale
inclusivo; « Sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante; + Catena a maglia
stretta con rivestimento di zinco, filo spess.mm.6, luce interna mm.8; * Copri-
bulloni in plastica; « Viteria e staffe da cementare in acciaio zincato/inox.
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 2,1 1 25,09 €52,69
A2 Operaio specializzato 2,1 1 29,94 €62,87
Subtotale (A - Manodopera) € 115,56
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 2 63,54 € 127,08
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €127,08
(o Materiali
c1 Altalena inclusiva con 5 posti | cad | 1 | 3.600,00 | € 3.600,00
Subtotale (C — Materiali) € 3.600,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 3.842,64
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 115,28
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 3.957,92
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) €672,85
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 463,08
TOTALE VOCE 3| € 1.135,92
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 5.093,85
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 5.093,85
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AP 20

ANALISI PREZZO AP 20

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.20
Fornitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla NORMA UNI
EN 1176. Ponte mobile in legno di conifere trattato a due strati, selezionato ed
essiccato, adatto all’ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su
massetto in c.a. che nel terreno. La struttura portante, I'attraversamento ed i
PARCO DEL VIALE DEL  |corrimano sono composti da pali di sezione quadrata mmm 85x85. La catena &|  3.3pr-2025
POGGIO a maglia stretta in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali di
attraversamento. Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla
corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico ad acqua e
verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di
fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in
plastica. Ingombro max: m 0,75 x 2,17 x 1,06 h
' UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,56 1 25,09 € 14,05
A2 Operaio specializzato 0,56 1 29,94 €16,77
Subtotale (A - Manodopera) €30,82
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Ponte mobile in legno. Dimensioni
¢l di ingombro 75*217*106 cm cad 1 2299,9 | €2.299,96
Subtotale (C — Materiali) € 2.299,96
VOCE 1 (A+B+C)| € 2.394,32
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €71,83
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 2.466,15
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 419,24
3.2 Utile d'lmpresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 288,54
TOTALE VOCE 3| € 707,78
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €3.173,93
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €3.173,93
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AP 21

ANALISI PREZZO AP 21

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.21
Fornitura e posa in opera di altalena bilico. Conforme alla Norma UNI EN 1176.
Altalena bilico a due posti interamente in legno di pino lamellare impregnato
trattato, adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in
c.a. che su terreno con caratteristiche corrispondenti ai carichi richiesti. La trave
portante oscillante € a sezione tonda di diametro16 cm/sezione rettangolare di
PARCO DEL VIALE DEL  |gimensione cm 300x9, in legno di pino lamellare impregnato trattato in autoclave 3-apr-2025
POGGIO con sali atossici. Il perno di snodo centrale & fissato su paletti laterali di sostegno e
n.2 cuscinetti a sfera. |l cavalletto centrale & in acciaio zincato a caldo e verniciato
a forno 180° con polvere epossidica. Le due maniglie di tenuta sono in tubo di
acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica fissate sulla trave oscillante.
| due sediolini sono realizzati in gomma piena antiurto con anima interna in profilato
di acciaio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in
plastica. Ingombro max: m 3,00 X 0,30 X 0,77 h
! UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA"| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,64 1 25,09 € 16,06
A2 Operaio specializzato 0,64 1 29,94 €19,16
Subtotale (A - Manodopera) €35,22
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Altalena bilico a due posti in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 698,00 € 698,00
Subtotale (C — Materiali) € 698,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 796,76
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 23,90
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 820,66
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 139,51
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 96,02
TOTALE VOCE 3| € 235,53
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 1.056,19
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 1.056,19
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AP 22

ANALISI PREZZO AP 22

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.22
Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla Norma UNI
EN 1176. Struttura in legno lamellare di pino impregnato trattato in autoclave
con sali atossici, adatta all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia
PARCO DEL VIALE DEL  |sy massetto in c.a che su terreno, composta da due pali verticali a sezione| 3_3pr-2025
POGGIO quadrata in legno di pino impregnato con due copripali in plastica, due pali
orizzontali a sezione quadrata in legno di pino trattato. Gli elementi di gioco
verticali sono in polietilene. Tutti gli elementi di fissaggio ( viti, dadi, rondelle
etc.) sono in acciaio zincato con copridadi in poilietilene. Ingombro max: m
0,84x0,12x 1,36 h
' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M.| QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune h 0,5 1 25,09 €12,55
A2 Operaio specializzato h 0,5 1 29,94 € 14,97
Subtotale (A - Manodopera) €27,52
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Gioco tris line inclusivo in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 630,00 € 630,00
Subtotale (C — Materiali) € 630,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 721,06
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 21,63
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)] € 742,69
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 126,26
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 86,89
TOTALE VOCE 3| € 213,15
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 955,84
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 955,84
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AP 23

ANALISI PREZZO AP 23

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.23
Fornitura e posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno inclusiva.
Conforme alla Norma UNI EN 1176. Casetta gioco con panchine interne
senza pannelo pavimento. E’ un luogo ideale per giochi di ruolo, riposarsi,
chiacchierare e molto amata dai bambini. Struttura in legno di conifere a due
strati, selezionato ed essiccato adatto all'ambiente esterno con possibilita di
ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno N.1 torre centrale di base
quadrangolare con n. 4 montanti in legno di sezione mm 85x85, rifinito in
PARCO DEL VIALE DEL |[resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica, progettato per resistere
POGGIO agli agenti atmosferici. N. 3 parapetti in multistrato impermeabile di spessore| 3-apr-2025
1,5 cm , rifinito in resina sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre
strati con protezione U.V N. 2 panchine di dimensione 78x18,5 cm costituite
da struttura in legno e un pannello di compensato in legno di betulla ed ontano
rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno sono trattate
con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta
penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche
per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in
acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,91 x 0,91 x
1,61h
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,4 1 25,09 €10,04
A2 Operaio specializzato 0,4 1 29,94 €11,98
Subtotale (A - Manodopera) €22,01
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
C.1 Casetta in legno inclusiva cad 1 912,66 €912,66
Subtotale (C — Materiali) €912,66
VOCE 1 (A+B+C)| € 998,21
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 29,95
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 1.028,16
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) €174,79
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 120,29
TOTALE VOCE 3| € 295,08
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €1.323,24
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €1.323,24
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AP 19

ANALISI PREZZO AP 19

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.19
Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva composta da: « Struttura in legno
per ambienti esterni di pino nordico impregnato a pressione in autoclavi con sali
minerali. Elementi sez.mm.90x90 lamellare. * Trave longitudinale sez.mm.90x160
lamellare; + Triangoli di collegamento montanti in acciaio zincato a caldo e
verniciati, realizzati con tecnologia laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10; *
PARCO DEL VIALE DEL  |N.02 - Sediolino piano realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a|  3_3pr-2025
POGGIO schiumatura poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave cm.200.
Dim.cm.23,5x45x3 circa; * N.02 - Sediolino a gabbia realizzato con anima interna
in acciaio zincato sottoposto a schiumatura poliuretanica per iniezione di colore,
altezza sotto trave cm.200. Dim.cm.34,5x45,5x21,5 circa; * Sedile speciale
inclusivo; « Sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante; + Catena a maglia
stretta con rivestimento di zinco, filo spess.mm.6, luce interna mm.8; * Copri-
bulloni in plastica; « Viteria e staffe da cementare in acciaio zincato/inox.
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 2,1 1 25,09 €52,69
A2 Operaio specializzato 2,1 1 29,94 €62,87
Subtotale (A - Manodopera) € 115,56
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 2 63,54 € 127,08
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €127,08
(o Materiali
c1 Altalena inclusiva con 5 posti | cad | 1 | 3.600,00 | € 3.600,00
Subtotale (C — Materiali) € 3.600,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 3.842,64
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 115,28
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 3.957,92
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) €672,85
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 463,08
TOTALE VOCE 3| € 1.135,92
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 5.093,85
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 5.093,85
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AP 20

ANALISI PREZZO AP 20

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.20
Fornitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla NORMA UNI
EN 1176. Ponte mobile in legno di conifere trattato a due strati, selezionato ed
essiccato, adatto all’ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su
massetto in c.a. che nel terreno. La struttura portante, I'attraversamento ed i
PARCO DEL VIALE DEL  |corrimano sono composti da pali di sezione quadrata mmm 85x85. La catena &|  3.3pr-2025
POGGIO a maglia stretta in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali di
attraversamento. Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla
corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico ad acqua e
verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di
fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in
plastica. Ingombro max: m 0,75 x 2,17 x 1,06 h
' UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,56 1 25,09 € 14,05
A2 Operaio specializzato 0,56 1 29,94 €16,77
Subtotale (A - Manodopera) €30,82
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Ponte mobile in legno. Dimensioni
¢l di ingombro 75*217*106 cm cad 1 2299,9 | €2.299,96
Subtotale (C — Materiali) € 2.299,96
VOCE 1 (A+B+C)| € 2.394,32
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €71,83
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 2.466,15
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 419,24
3.2 Utile d'lmpresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 288,54
TOTALE VOCE 3| € 707,78
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €3.173,93
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €3.173,93
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AP 21

ANALISI PREZZO AP 21

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.21
Fornitura e posa in opera di altalena bilico. Conforme alla Norma UNI EN 1176.
Altalena bilico a due posti interamente in legno di pino lamellare impregnato
trattato, adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in
c.a. che su terreno con caratteristiche corrispondenti ai carichi richiesti. La trave
portante oscillante € a sezione tonda di diametro16 cm/sezione rettangolare di
PARCO DEL VIALE DEL  |gimensione cm 300x9, in legno di pino lamellare impregnato trattato in autoclave 3-apr-2025
POGGIO con sali atossici. Il perno di snodo centrale & fissato su paletti laterali di sostegno e
n.2 cuscinetti a sfera. |l cavalletto centrale & in acciaio zincato a caldo e verniciato
a forno 180° con polvere epossidica. Le due maniglie di tenuta sono in tubo di
acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica fissate sulla trave oscillante.
| due sediolini sono realizzati in gomma piena antiurto con anima interna in profilato
di acciaio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in
plastica. Ingombro max: m 3,00 X 0,30 X 0,77 h
! UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA"| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,64 1 25,09 € 16,06
A2 Operaio specializzato 0,64 1 29,94 €19,16
Subtotale (A - Manodopera) €35,22
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Altalena bilico a due posti in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 698,00 € 698,00
Subtotale (C — Materiali) € 698,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 796,76
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 23,90
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 820,66
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 139,51
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 96,02
TOTALE VOCE 3| € 235,53
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 1.056,19
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 1.056,19
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AP 22

ANALISI PREZZO AP 22

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.22
Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla Norma UNI
EN 1176. Struttura in legno lamellare di pino impregnato trattato in autoclave
con sali atossici, adatta all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia
PARCO DEL VIALE DEL  |sy massetto in c.a che su terreno, composta da due pali verticali a sezione| 3_3pr-2025
POGGIO quadrata in legno di pino impregnato con due copripali in plastica, due pali
orizzontali a sezione quadrata in legno di pino trattato. Gli elementi di gioco
verticali sono in polietilene. Tutti gli elementi di fissaggio ( viti, dadi, rondelle
etc.) sono in acciaio zincato con copridadi in poilietilene. Ingombro max: m
0,84x0,12x 1,36 h
' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M.| QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune h 0,5 1 25,09 €12,55
A2 Operaio specializzato h 0,5 1 29,94 € 14,97
Subtotale (A - Manodopera) €27,52
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Gioco tris line inclusivo in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 630,00 € 630,00
Subtotale (C — Materiali) € 630,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 721,06
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 21,63
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)] € 742,69
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 126,26
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 86,89
TOTALE VOCE 3| € 213,15
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 955,84
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 955,84
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AP 23

ANALISI PREZZO AP 23

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.23
Fornitura e posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno inclusiva.
Conforme alla Norma UNI EN 1176. Casetta gioco con panchine interne
senza pannelo pavimento. E’ un luogo ideale per giochi di ruolo, riposarsi,
chiacchierare e molto amata dai bambini. Struttura in legno di conifere a due
strati, selezionato ed essiccato adatto all'ambiente esterno con possibilita di
ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno N.1 torre centrale di base
quadrangolare con n. 4 montanti in legno di sezione mm 85x85, rifinito in
PARCO DEL VIALE DEL |[resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica, progettato per resistere
POGGIO agli agenti atmosferici. N. 3 parapetti in multistrato impermeabile di spessore| 3-apr-2025
1,5 cm , rifinito in resina sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre
strati con protezione U.V N. 2 panchine di dimensione 78x18,5 cm costituite
da struttura in legno e un pannello di compensato in legno di betulla ed ontano
rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno sono trattate
con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta
penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche
per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in
acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,91 x 0,91 x
1,61h
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,4 1 25,09 €10,04
A2 Operaio specializzato 0,4 1 29,94 €11,98
Subtotale (A - Manodopera) €22,01
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
C.1 Casetta in legno inclusiva cad 1 912,66 €912,66
Subtotale (C — Materiali) €912,66
VOCE 1 (A+B+C)| € 998,21
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 29,95
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 1.028,16
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) €174,79
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 120,29
TOTALE VOCE 3| € 295,08
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €1.323,24
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €1.323,24
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AP 19

ANALISI PREZZO AP 19

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.19
Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva composta da: « Struttura in legno
per ambienti esterni di pino nordico impregnato a pressione in autoclavi con sali
minerali. Elementi sez.mm.90x90 lamellare. * Trave longitudinale sez.mm.90x160
lamellare; + Triangoli di collegamento montanti in acciaio zincato a caldo e
verniciati, realizzati con tecnologia laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10; *
PARCO DEL VIALE DEL  |N.02 - Sediolino piano realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a|  3_3pr-2025
POGGIO schiumatura poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave cm.200.
Dim.cm.23,5x45x3 circa; * N.02 - Sediolino a gabbia realizzato con anima interna
in acciaio zincato sottoposto a schiumatura poliuretanica per iniezione di colore,
altezza sotto trave cm.200. Dim.cm.34,5x45,5x21,5 circa; * Sedile speciale
inclusivo; « Sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante; + Catena a maglia
stretta con rivestimento di zinco, filo spess.mm.6, luce interna mm.8; * Copri-
bulloni in plastica; « Viteria e staffe da cementare in acciaio zincato/inox.
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 2,1 1 25,09 €52,69
A2 Operaio specializzato 2,1 1 29,94 €62,87
Subtotale (A - Manodopera) € 115,56
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 2 63,54 € 127,08
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €127,08
(o Materiali
c1 Altalena inclusiva con 5 posti | cad | 1 | 3.600,00 | € 3.600,00
Subtotale (C — Materiali) € 3.600,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 3.842,64
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 115,28
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 3.957,92
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) €672,85
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 463,08
TOTALE VOCE 3| € 1.135,92
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 5.093,85
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 5.093,85
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AP 20

ANALISI PREZZO AP 20

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.20
Fornitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla NORMA UNI
EN 1176. Ponte mobile in legno di conifere trattato a due strati, selezionato ed
essiccato, adatto all’ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su
massetto in c.a. che nel terreno. La struttura portante, I'attraversamento ed i
PARCO DEL VIALE DEL  |corrimano sono composti da pali di sezione quadrata mmm 85x85. La catena &|  3.3pr-2025
POGGIO a maglia stretta in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali di
attraversamento. Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla
corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico ad acqua e
verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di
fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in
plastica. Ingombro max: m 0,75 x 2,17 x 1,06 h
' UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,56 1 25,09 € 14,05
A2 Operaio specializzato 0,56 1 29,94 €16,77
Subtotale (A - Manodopera) €30,82
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Ponte mobile in legno. Dimensioni
¢l di ingombro 75*217*106 cm cad 1 2299,9 | €2.299,96
Subtotale (C — Materiali) € 2.299,96
VOCE 1 (A+B+C)| € 2.394,32
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €71,83
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 2.466,15
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 419,24
3.2 Utile d'lmpresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 288,54
TOTALE VOCE 3| € 707,78
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €3.173,93
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €3.173,93
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AP 21

ANALISI PREZZO AP 21

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.21
Fornitura e posa in opera di altalena bilico. Conforme alla Norma UNI EN 1176.
Altalena bilico a due posti interamente in legno di pino lamellare impregnato
trattato, adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in
c.a. che su terreno con caratteristiche corrispondenti ai carichi richiesti. La trave
portante oscillante € a sezione tonda di diametro16 cm/sezione rettangolare di
PARCO DEL VIALE DEL  |gimensione cm 300x9, in legno di pino lamellare impregnato trattato in autoclave 3-apr-2025
POGGIO con sali atossici. Il perno di snodo centrale & fissato su paletti laterali di sostegno e
n.2 cuscinetti a sfera. |l cavalletto centrale & in acciaio zincato a caldo e verniciato
a forno 180° con polvere epossidica. Le due maniglie di tenuta sono in tubo di
acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica fissate sulla trave oscillante.
| due sediolini sono realizzati in gomma piena antiurto con anima interna in profilato
di acciaio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in
plastica. Ingombro max: m 3,00 X 0,30 X 0,77 h
! UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA"| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,64 1 25,09 € 16,06
A2 Operaio specializzato 0,64 1 29,94 €19,16
Subtotale (A - Manodopera) €35,22
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Altalena bilico a due posti in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 698,00 € 698,00
Subtotale (C — Materiali) € 698,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 796,76
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 23,90
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 820,66
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 139,51
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 96,02
TOTALE VOCE 3| € 235,53
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 1.056,19
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 1.056,19
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AP 22

ANALISI PREZZO AP 22

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.22
Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla Norma UNI
EN 1176. Struttura in legno lamellare di pino impregnato trattato in autoclave
con sali atossici, adatta all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia
PARCO DEL VIALE DEL  |sy massetto in c.a che su terreno, composta da due pali verticali a sezione| 3_3pr-2025
POGGIO quadrata in legno di pino impregnato con due copripali in plastica, due pali
orizzontali a sezione quadrata in legno di pino trattato. Gli elementi di gioco
verticali sono in polietilene. Tutti gli elementi di fissaggio ( viti, dadi, rondelle
etc.) sono in acciaio zincato con copridadi in poilietilene. Ingombro max: m
0,84x0,12x 1,36 h
' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M.| QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune h 0,5 1 25,09 €12,55
A2 Operaio specializzato h 0,5 1 29,94 € 14,97
Subtotale (A - Manodopera) €27,52
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Gioco tris line inclusivo in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 630,00 € 630,00
Subtotale (C — Materiali) € 630,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 721,06
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 21,63
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)] € 742,69
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 126,26
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 86,89
TOTALE VOCE 3| € 213,15
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 955,84
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 955,84
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AP 23

ANALISI PREZZO AP 23

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.23
Fornitura e posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno inclusiva.
Conforme alla Norma UNI EN 1176. Casetta gioco con panchine interne
senza pannelo pavimento. E’ un luogo ideale per giochi di ruolo, riposarsi,
chiacchierare e molto amata dai bambini. Struttura in legno di conifere a due
strati, selezionato ed essiccato adatto all'ambiente esterno con possibilita di
ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno N.1 torre centrale di base
quadrangolare con n. 4 montanti in legno di sezione mm 85x85, rifinito in
PARCO DEL VIALE DEL |[resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica, progettato per resistere
POGGIO agli agenti atmosferici. N. 3 parapetti in multistrato impermeabile di spessore| 3-apr-2025
1,5 cm , rifinito in resina sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre
strati con protezione U.V N. 2 panchine di dimensione 78x18,5 cm costituite
da struttura in legno e un pannello di compensato in legno di betulla ed ontano
rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno sono trattate
con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta
penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche
per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in
acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,91 x 0,91 x
1,61h
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,4 1 25,09 €10,04
A2 Operaio specializzato 0,4 1 29,94 €11,98
Subtotale (A - Manodopera) €22,01
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
C.1 Casetta in legno inclusiva cad 1 912,66 €912,66
Subtotale (C — Materiali) €912,66
VOCE 1 (A+B+C)| € 998,21
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 29,95
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 1.028,16
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) €174,79
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 120,29
TOTALE VOCE 3| € 295,08
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €1.323,24
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €1.323,24
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AP 19

ANALISI PREZZO AP 19

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.19
Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva composta da: « Struttura in legno
per ambienti esterni di pino nordico impregnato a pressione in autoclavi con sali
minerali. Elementi sez.mm.90x90 lamellare. * Trave longitudinale sez.mm.90x160
lamellare; + Triangoli di collegamento montanti in acciaio zincato a caldo e
verniciati, realizzati con tecnologia laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10; *
PARCO DEL VIALE DEL  |N.02 - Sediolino piano realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a|  3_3pr-2025
POGGIO schiumatura poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave cm.200.
Dim.cm.23,5x45x3 circa; * N.02 - Sediolino a gabbia realizzato con anima interna
in acciaio zincato sottoposto a schiumatura poliuretanica per iniezione di colore,
altezza sotto trave cm.200. Dim.cm.34,5x45,5x21,5 circa; * Sedile speciale
inclusivo; « Sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante; + Catena a maglia
stretta con rivestimento di zinco, filo spess.mm.6, luce interna mm.8; * Copri-
bulloni in plastica; « Viteria e staffe da cementare in acciaio zincato/inox.
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 2,1 1 25,09 €52,69
A2 Operaio specializzato 2,1 1 29,94 €62,87
Subtotale (A - Manodopera) € 115,56
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 2 63,54 € 127,08
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €127,08
(o Materiali
c1 Altalena inclusiva con 5 posti | cad | 1 | 3.600,00 | € 3.600,00
Subtotale (C — Materiali) € 3.600,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 3.842,64
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 115,28
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 3.957,92
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) €672,85
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 463,08
TOTALE VOCE 3| € 1.135,92
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 5.093,85
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 5.093,85
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AP 20

ANALISI PREZZO AP 20

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.20
Fornitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla NORMA UNI
EN 1176. Ponte mobile in legno di conifere trattato a due strati, selezionato ed
essiccato, adatto all’ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su
massetto in c.a. che nel terreno. La struttura portante, I'attraversamento ed i
PARCO DEL VIALE DEL  |corrimano sono composti da pali di sezione quadrata mmm 85x85. La catena &|  3.3pr-2025
POGGIO a maglia stretta in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali di
attraversamento. Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla
corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico ad acqua e
verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di
fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in
plastica. Ingombro max: m 0,75 x 2,17 x 1,06 h
' UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,56 1 25,09 € 14,05
A2 Operaio specializzato 0,56 1 29,94 €16,77
Subtotale (A - Manodopera) €30,82
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Ponte mobile in legno. Dimensioni
¢l di ingombro 75*217*106 cm cad 1 2299,9 | €2.299,96
Subtotale (C — Materiali) € 2.299,96
VOCE 1 (A+B+C)| € 2.394,32
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) €71,83
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 2.466,15
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 419,24
3.2 Utile d'lmpresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 288,54
TOTALE VOCE 3| € 707,78
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €3.173,93
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €3.173,93
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AP 21

ANALISI PREZZO AP 21

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.21
Fornitura e posa in opera di altalena bilico. Conforme alla Norma UNI EN 1176.
Altalena bilico a due posti interamente in legno di pino lamellare impregnato
trattato, adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in
c.a. che su terreno con caratteristiche corrispondenti ai carichi richiesti. La trave
portante oscillante € a sezione tonda di diametro16 cm/sezione rettangolare di
PARCO DEL VIALE DEL  |gimensione cm 300x9, in legno di pino lamellare impregnato trattato in autoclave 3-apr-2025
POGGIO con sali atossici. Il perno di snodo centrale & fissato su paletti laterali di sostegno e
n.2 cuscinetti a sfera. |l cavalletto centrale & in acciaio zincato a caldo e verniciato
a forno 180° con polvere epossidica. Le due maniglie di tenuta sono in tubo di
acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica fissate sulla trave oscillante.
| due sediolini sono realizzati in gomma piena antiurto con anima interna in profilato
di acciaio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in
plastica. Ingombro max: m 3,00 X 0,30 X 0,77 h
! UNITA’ PREZZ| PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA"| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,64 1 25,09 € 16,06
A2 Operaio specializzato 0,64 1 29,94 €19,16
Subtotale (A - Manodopera) €35,22
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Altalena bilico a due posti in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 698,00 € 698,00
Subtotale (C — Materiali) € 698,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 796,76
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 23,90
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 820,66
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 139,51
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 96,02
TOTALE VOCE 3| € 235,53
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 1.056,19
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 1.056,19
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AP 22

ANALISI PREZZO AP 22

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.22
Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla Norma UNI
EN 1176. Struttura in legno lamellare di pino impregnato trattato in autoclave
con sali atossici, adatta all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia
PARCO DEL VIALE DEL  |sy massetto in c.a che su terreno, composta da due pali verticali a sezione| 3_3pr-2025
POGGIO quadrata in legno di pino impregnato con due copripali in plastica, due pali
orizzontali a sezione quadrata in legno di pino trattato. Gli elementi di gioco
verticali sono in polietilene. Tutti gli elementi di fissaggio ( viti, dadi, rondelle
etc.) sono in acciaio zincato con copridadi in poilietilene. Ingombro max: m
0,84x0,12x 1,36 h
' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M.| QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune h 0,5 1 25,09 €12,55
A2 Operaio specializzato h 0,5 1 29,94 € 14,97
Subtotale (A - Manodopera) €27,52
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
Gioco tris line inclusivo in legno di
¢l pino lamellare impregnato trattato cad 1 630,00 € 630,00
Subtotale (C — Materiali) € 630,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 721,06
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 21,63
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)] € 742,69
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
31 Spese generali (17% di TOTALE 1) € 126,26
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 86,89
TOTALE VOCE 3| € 213,15
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) € 955,84
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA € 955,84
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AP 23

ANALISI PREZZO AP 23

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.23
Fornitura e posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno inclusiva.
Conforme alla Norma UNI EN 1176. Casetta gioco con panchine interne
senza pannelo pavimento. E’ un luogo ideale per giochi di ruolo, riposarsi,
chiacchierare e molto amata dai bambini. Struttura in legno di conifere a due
strati, selezionato ed essiccato adatto all'ambiente esterno con possibilita di
ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno N.1 torre centrale di base
quadrangolare con n. 4 montanti in legno di sezione mm 85x85, rifinito in
PARCO DEL VIALE DEL |[resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica, progettato per resistere
POGGIO agli agenti atmosferici. N. 3 parapetti in multistrato impermeabile di spessore| 3-apr-2025
1,5 cm , rifinito in resina sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre
strati con protezione U.V N. 2 panchine di dimensione 78x18,5 cm costituite
da struttura in legno e un pannello di compensato in legno di betulla ed ontano
rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno sono trattate
con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta
penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche
per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in
acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,91 x 0,91 x
1,61h
! UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
Al Operaio comune 0,4 1 25,09 €10,04
A2 Operaio specializzato 0,4 1 29,94 €11,98
Subtotale (A - Manodopera) €22,01
B Meazzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €63,54
C Materiali
C.1 Casetta in legno inclusiva cad 1 912,66 €912,66
Subtotale (C — Materiali) €912,66
VOCE 1 (A+B+C)| € 998,21
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 29,95
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)| € 1.028,16
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) €174,79
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 120,29
TOTALE VOCE 3| € 295,08
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €1.323,24
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €1.323,24
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AP 24

ANALISI PREZZO AP 24

LOCALIZZAZIONE DATA
Parco del Viale del Poggio — NUOVO PREZZO n.24
Fornitura e posa in opera di n. 1 plinto prefabbricato tipo Mod. BAS1 della
Mignani manufatti o similare in calcestruzzo vibropressato delle dimensioni di
1100x650x600 mm, comprensivo di chiusini di ispezione in ghisa sferoidale
classe B125. La voce comprende altresi lo stoccaggio temporaneo dei
PARCO DEL VIALE DEL  |materiali, la sistemazione delle aree, il tracciamento delle opere, la valutazione|  3.3pr-2025
POGGIO di eventuali interferenze da risolvere localmente, il carico, lo scarico, il tiro in
alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per
qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il
trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con esclusione degli
oneri di conferimento e qualsiasi altra necessita per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
' UNITA’ PREZZI PREZZO
ELEMENTI U.M. | QUANTITA| NECESSARIE| UNITARI | TOTALE cad
VOCE 1. MANODOPERA - NOLI - MATERIALI
A Manodopera
A.l Operaio comune 3 1 25,09 € 75,27
A3 Operaio specializzato h 3 1 29,94 € 89,82
Subtotale (A - Manodopera) € 165,09
B Mezzi d'opera ed operazioni
B.1 Autocarro con gruetta h 1 63,54 € 63,54
B.2 Escavatore bobcat h 0,5 57,23 € 28,62
Subtotale (B — Mezzi d’opera ed operazioni) €92,16
C Materiali
c1 Pm“r:to prefabbricato 1100x650x600 cad 1 390,00 £390,00
C.2 Chiusino in ghisa 1100x650 mm cad 1 65,00 € 65,00
Subtotale (C — Materiali) € 455,00
VOCE 1 (A+B+C)| € 712,25
VOCE 2. COSTI DELLA SICUREZZA
2.1 Oneri di sicurezza specifici della lavorazione (VOCE 1*3,00%) € 21,37
TOTALE 1. (VOCE 1 + VOCE 2)] € 733,61
VOCE 3. SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 25% DI TOTALE 1 di cui:
3.1 Spese generali (17% di TOTALE 1) €124,71
3.2 Utile d'Impresa (10% di TOTALE 1 + VOCE 3.1) € 85,83
TOTALE VOCE 3| € 210,55
TOTALE NUOVO PREZZO (SOMMA VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €944,16
TOTALE NP DA RIBASSARE SULLA BASE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN GARA €944,16
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -d1 UNITARIO
misura
Nr. 1 Fornitura di pianta ornamentale tipo Arbutus Unedo,di circonferenza 8-10 cm,compreso il trasporto in loco.
15060047 As |euro (centosettantasei/30) cadauno 176,30
so Verde
Nr. 2 Fornitura di pianta ornamentale tipo Berberis Thumbergii, di altezza H= 0.60-0.80 m e di vaso 9 L,compreso il trasporto in loco.
15060132 As |euro (quattordici/00) cadauno 14,00
so Verde
Nr. 3 Formnitura di pianta ornamentale tipo Laurus Nobilis di altezza H=2.00-2.50 ,compreso il trasporto in loco.
150609519 A |euro (sessantaquattro/70) cadauno 64,70
sso Verde
Nr. 4 Fornitura di pianta ornamentale tipo Laurus Nobilis vaso 7 - altezza H=1,00-1,25 ,compreso il trasporto in loco.
15060959 As |euro (quindici/40) cadauno 15,40
so Verde
Nr. 5 Fornitura di pianta ornamentale tipo Nerium Oleader,di altezza H=1.00-1.25 m e di vaso 30 l,compreso il trasporto in loco.
15061124 As |euro (quarantaquattro/70) cadauno 44,70
so Verde
Nr. 6 Fornitura di pianta ornamentale tipo Osmanthus Fragrans sin. Olea Fragrans ,vaso 18 l,compreso il trasporto in loco.
15061132 As |euro (ventisette/00) cadauno 27,00
so Verde
Nr. 7 Fornitura di pianta ornamentale tipo Lentisco Pistacia , vaso 18 I, compreso il trasporti in loco
15061203 As |euro (trentadue/30) cadauno 32,30
so Vede
Nr. 8 Fornitura di pianta ornamentale tipo Rose a cespuglio (escluse varieta brevettate),vaso 9 l,compreso il trasporto in loco.
15061392 As |euro (quattordici/40) cadauno 14,40
so Verde
Nr. 9 Fornitura di pianta ornamentale tipo Viburnum Tinus ,di altezza H=0.8-1.00 m e di vaso 18 l,compreso il trasporto in loco.
150615610 A |euro (trentasette/00) cadauno 37,00
sso Verde
Nr. 10 Fornitura di pianta ornamentale tipo Spartium Junceum ,di vaso 7 l,compreso il trasporto in loco.
15061592 As |euro (tredici/00) cadauno 13,00
so Verde
Nr. 11 Fornitura di pianta ornamentale tipo Acer Platanoides ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
150701512 A |euro (duecentoottantadue/00) cadauno 282,00
sso Verde
Nr. 12 Fornitura di pianta ornamentale tipo Aesculus Hippocastanum, di circonferenza 14-16 cm, vaso 90 1, compreso il trasporto in loco
150702311 A|euro (centoquarantaotto/10) cadauno 148,10
sso Verde
Nr. 13 Fornitura di pianta ornamentale tipo Carpinus Betulus, di circonferenza 14-16 cm, compreso il trasporto in loco
15070326 As |euro (centoquarantauno/00) cadauno 141,00
so Verde
Nr. 14 Fornitura di pianta ornamentale tipo Cytisus Laburnum ,di altezza H=1,50-1,75 m e vaso 25 l,compreso il trasporto in loco.
15070476 As |euro (cinquanta/30) cadauno 50,30
so Verde
Nr. 15 Fornitura di pianta ornamentale tipo Fraxinus Excelsior ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
15070596 As |euro (centosessantaquattro/50) cadauno 164,50
so Verde
Nr. 16 Fornitura di pianta ornamentale tipo Fraxinus Ormus ,di circonferenza 8-10 cm,compreso il trasporto in loco.
15070638 As |euro (quarantanove/30) cadauno 49,30
so Verde
Nr. 17 Fornitura di pianta ornamentale tipo Prunus Serrulata, circonferenza 14- 16, comprenso il trasporto in loco
15071114 As |euro (centocinque/80) cadauno 105,80
so Verde
Nr. 18 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Ilex ,di circonferenza 12-14 cm,compreso il trasporto in loco.
150712115 A|euro (novantanove/90) cadauno 99,90
sso Verde
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura

Nr. 19 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Palustris ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
150712213 A |euro (duecentotrentacinque/10) cadauno 235,10
sso Verde
Nr. 20 Fornitura di pianta ornamentale tipo Quercus Robur, di circonferenza 14 -16 e di vaso 50 1, compreso il trasporto in loco
15071254 As |euro (centosessantadue/20) cadauno 162,20
so Verde
Nr. 21 Formitura di pianta ornamentale tipo Tilia Platyphyllos ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
150714514 A |euro (centosettanta/00) cadauno 170,00
sso Verde
Nr. 22 Fornitura di pianta ornamentale tipo Liquidambar Styracifula ,di circonferenza 14-16 cm,compreso il trasporto in loco.
154070736 A |euro (duecentoundici/50) cadauno 211,50
sso Verde
Nr. 23 Analisi di stabilita visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi in area verde. Analisi di stabilita
2512045 Ass |di un esemplare arboreo suddivisa in due fasi. Fase 1: Analisi visiva con schedatura individuale (o imputazione dei dati su un gestionale o un data
o Verde base contrattuale) di un esemplare arboreo che, oltre alle voci gia indicate per l'analisi di stabilita visiva sintetica, riporti anche chiare e dettagliate

informazioni circa lo stato vegetativo e strutturale (significativi ai fini della stabilita) di: prime vie radicali, colletto, fusto, corona e chioma qualora

presentino difetti visibili e significativi ai fini della stabilita. In particolare dovra essere segnalata la eventuale presenza di carpofori, cretti, necrosi,

cortecce incluse, danni meccanici, carie, cavita, inclinazione complessiva dell'albero ed ogni altro aspetto riconducibile ad una possibile alterazione

che possa direttamente o indirettamente predisporre l'albero al cedimento strutturale nel breve o nel medio periodo. Fase 2: Analisi strumentale

mediante prove a trazione controllata (pulling test). Il numero di sensori o di prove applicato dovra essere sempre necessario e sufficiente per la

definizione di una curva di ribaltamento e di una curva di rottura. Per ogni ulteriore prova con nuovo posizionamento del cavo di trazione, dovra

prevedersi un incremento del 50%. In caso di albero sottoposto a tutela o protetto a norma di legge o comunque ufficialmente inserito in registri di

alberi monumentali, dovra prevedersi un incremento del 30%. Sono esclusi gli oneri per allestimento cantiere con moviere a terra, il nolo di

piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). a) Prezzo per 8 alberi e fino a 20.

(Prezzario Asso Verde edizione 2023/2024)

euro (cinquecentosettantauno/20) cad 571,20
Nr. 24 Per allestimento cantiere, disponibilita di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per
2512049 Ass |ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro cad. (Prezzario Asso Verde edizione 2023/2024)
o Verde euro (centoottanta/00) cad 180,00
Nr. 25 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante 1’utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con 1’ausilio di personale per lo spostamento del
A.01.040.400 |terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura
.a euro (diciotto/99) mc 18,99
Nr. 26 Eliminazione dello strato esterno Eliminazione dello strato esterno decoeso non piu recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al
A.02.020.200 |raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole
.a o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare

finoacm 5

euro (trentasette/68) mq 37,68
Nr. 27 Conglomerato composto (vari) Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 gl. di cemento tipo 325 — Tipo G
A.04.010.002 |euro (centosessantaotto/47) mc 168,47
-8
Nr. 28 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana,
A.11.010.060 |compreso 'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco
.a euro (duecentoventidue/44) mq 222,44
Nr. 29 Servizio di espurgo per condutture elettriche, necessario per la rimozione dei cavi elettrici da sostituire al fine del ripristino dell’impianto di
AP 02 illuminazione

euro (quattromiladuecentosettanta/76) a corpo 4270,76
Nr. 30 Fomitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli modulari in acciaio zincato elettrosaldato e plastificato di colore verde a maglia
AP 03 rettangolare, collegati attraverso fissaggi posizionati su pali tondi verdi

euro (settantadue/17) m 72,17
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete elettrosaldata e plastificata di colore verde a maglia rettangolare, posizionata su pali tondi
AP 04 verdi plastificati e fissata mediante fascette blocca filo e tenditori plastificati

euro (sessantatre/13) m 63,13
Nr. 32 Smontaggio e rimozione di recinzione in rete metallica sostenuta da paletti metallici
AP 05 euro (duemilatrecentosessantasette/43) a corpo 2°367,43
Nr. 33 Sovrapprezzo per il ripristino del tetto giardino della biblioteca, comprensivo di impermeabilizzazione con tessuto antiradice, terreno vegetale e
AP 06 formazione del prato naturale

euro (tremilanove/37) a corpo 3°009,37

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 4

Num.Ord. , u pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura

Nr. 34 Fornitura e spargimento di terreno vegetale. Fornitura e spargimento in pieno campo di terreno vegetale per usi agronomici nelle zone interessate da
AP 07 miglioramento della struttura del terreno

euro (trentasei/51) mc 36,51
Nr. 35 Rimozione di tutti gli arredi non fissi esistenti. Prima dell'inizio delle attivita di rimozione, verranno fornite alla Ditta Aggiudicataria indicazioni
AP 08 sugli arredi eventualmente da conservare, che dovranno essere opportunamente puliti, custoditi, imballati, trasportati e ordinati nei luoghi di

deposito indicati dalla Stazione Appaltante all'interno del cantiere. Comprensivo di ogni onere, tutto il materiale da smaltire sara trasportato e

conferito in discarica autorizzata. La destinazione ed il corretto smaltimento dei materiali rimossi dovranno essere comprovati da un documento

rilasciato da ditta specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei materiali

euro (milletrentauno/32) a corpo 1031,32
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di cartellonistica realizzata in legno per identificare attrezzature di vario genere, ognuna di queste composta dai seguenti
AP 09 elementi: n. 1 palo in legno con dimensioni 90x90x2500 mm; n. 1 cartello composto da pannello in multistrato rifinito sui 4 lati con dimensioni

550x150mm; bulloneria zincata per fissaggio parti. La voce comprende la cartellonistica esplicativa delle attrezzature con modalita d'uso, gli

accessori per il montaggio nonché tutti i materiali necessari a comporre l'opera secondo i disegni progettuali e/o le schede tecniche, il carico, lo

scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del

materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con esclusione degli oneri di conferimento e qualsiasi altra necessita

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centonovantacinque/63) cad 195,63
Nr. 37 Realizzazione di basamento di dimensioni 60x60x60 cm per l'ancoraggio al suolo delle attrezzature ludiche, comprensivo di operazioni di scavo,
AP 10 getto del plinto, fissaggio delle attrezzature e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

euro (centonovantanove/16) cad 199,16
Nr. 38 Fornitura ed installazione di defibrillatore semiautomatico (DAE), comprensivo di ogni onere per il trasporto ed il montaggio
AP 11 euro (millenovecentosessantanove/69) cad 17969,69
Nr. 39 Fornitura e posa in opera di NVR per telecamere (fino a n. 16 elementi) IP onvif fino a 8MP; la voce comprende la fornitura e posa in opera di
AP 12 videoregistratore di rete per telecamere IP ONVIF, con numero di canali 16 IP onvif, risoluzione telecamere fino a 8MP 25 f/s per canale,

compressione H265, H265+, H264, banda in ingresso 100 MBPS, uscite video HDMI 1x4K, uscite video VGA 1x1080P, 4 ingressi + 1 uscita

allarme, controllo remoto da PC/cellulari con server cloud P2P DSE, APP gratuita DSE IoVedo.RK per iOS, Android, software per PC/MAC

incluso, controllo PTZ IP, Motion detection, notifiche allarme via e-mail/FTP e PUSH su cellulare, Upload su cloud google/dropbox, 1 HDD 8TB.

La voce comprende altresi lo stoccaggio temporaneo dei materiali, la sistemazione delle aree, il tracciamento delle opere, la valutazione di eventuali

interferenze da risolvere localmente, il carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per

qualsiasi distanza o dislivello dal punto di origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con esclusione

degli oneri di conferimento e qualsiasi altra necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (cinquecentoottantadue/85) cad 582,85
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di targa permanente di notevoli dimensioni in luogo facilmente visibile al pubblico secondo le indicazioni della D.L., di
AP 13 dimensioni minime formato minimo A4 e realizzata in ottone trattato per utilizzo in esterno. Stampa serigrafia a colori ed eventuale marcatura

laser, applicato su pali o sulla facciata con distanziali ai 4 angoli. La targa dovra essere realizzata secondo il modello predisposto dalla Citta

Metropolitana di Napoli. La voce comprende ogni altra necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (duecentoquarantadue/52) cad 242,52
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di bacheca in metallo con pannello regolamento. Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno 180° con polvere
AP 14 epossidica formato da n. 2 montanti verticali a sezione circolare in acciaio zincato con sezione di cm @8 collegati mediante un telaio in acciaio

zincato e verniciato su cui ¢ assemblato il pannello regolamento in forex. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in

plastica. Ingombro max: m 1,18 X 2,30 h

euro (novecentonovantaotto/96) cad 998,96
Nr. 42 Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di larice sp. 40 mm, comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte
AP 15 euro (duecentocinquanta/00) mq 250,00
Nr. 43 Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento
AP 16 comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonche di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello

smaltimento: esemplari di altezza totale da 2 m a 3m - CODICE PREZZO 30030109 - Prezzario Assoverde edizione 2023 - 2024

euro (centoquarantasei/12) cadauno 146,12
Nr. 44 lintervento fitosanitario endoterapico (L.F.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo
AP 17 gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e

autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, incluso fitofarmaco : piante di circ. maggiore di cm.240 - Codice

30030167 - Prezzario Assoverde edizione 2023/2024

euro (centotre/81) cadauno 103,81
Nr. 45 Fornitura e posa in opera di programmatore modulare Centralina tipo RAIN-BIRD ESP-LXD, avente le seguenti caratteristiche: - La lunghezza dei
AP 18 cavi a due fili arriva fino a 4 km (2,5 miglia); - Pompe di controllo pozzetto, booster, fertilizzazione e altro; - Fino a 96 ore di funzionamento

continuo; - Fino a 8 stazioni simultanee; - Programmatore standard con decodificatore a due file e 50 stazioni, espandibile a 200 stazioni con

moduli di espansione da 75 stazioni; - Aggiornabile per ’accesso remoto con ClimateMinder

euro (tremilaventiquattro/33) cad 3°024,33
Nr. 46 Fornitura e posa in opera di altalena inclusiva composta da: * Struttura in legno per ambienti esterni di pino nordico impregnato a pressione in
AP 19 autoclavi con sali minerali. Elementi sezzmm.90x90 lamellare. * Trave longitudinale sez.mm.90x160 lamellare; ¢ Triangoli di collegamento
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Nr. 47
AP 20

Nr. 48
AP 21

Nr. 49
AP 22

Nr. 50
AP 23

Nr. 51
AP 24

Nr. 52
CAM23_A02
.010.100.A

Nr. 53
CAM23 C08
.010.060.A

Nr. 54
CAM23 _EO1
.010.010.A

montanti in acciaio zincato a caldo e verniciati, realizzati con tecnologia laser su lamiera di acciaio, spess. 30/10; ¢« N.02 - Sediolino piano realizzato
con anima interna in acciaio zincato sottoposto a schiumatura poliuretanica per iniezione di colore, altezza sotto trave cm.200. Dim.cm.23,5x45x3
circa; * N.02 - Sediolino a gabbia realizzato con anima interna in acciaio zincato sottoposto a schiumatura poliuretanica per iniezione di colore,
altezza sotto trave cm.200. Dim.cm.34,5%45,5%21,5 circa; * Sedile speciale inclusivo; * Sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante; ¢ Catena
a maglia stretta con rivestimento di zinco, filo spess.mm.6, luce interna mm.8; * Copri-bulloni in plastica; * Viteria e staffe da cementare in acciaio
zincato/inox.

euro (cinquemilanovantatre/85)

Fomitura e posa in opera di ponte mobile in legno. Conforme alla NORMA UNI EN 1176. Ponte mobile in legno di conifere trattato a due strati,
selezionato ed essiccato, adatto all’ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a. che nel terreno. La struttura portante,
I’attraversamento ed i corrimano sono composti da pali di sezione quadrata mmm 85x85. La catena ¢ a maglia stretta in acciaio zincato
antischiacciamento di sostegno ai pali di attraversamento. Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla corrosione, impregnante
colorato ad alta penetrazione, atossico ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti,
dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,75 x 2,17 x 1,06 h

euro (tremilacentosettantatre/93)

Fornitura e posa in opera di altalena bilico. Conforme alla Norma UNI EN 1176. Altalena bilico a due posti interamente in legno di pino lamellare
impregnato trattato, adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a. che su terreno con caratteristiche corrispondenti
ai carichi richiesti. La trave portante oscillante ¢ a sezione tonda di diametro16 cm/sezione rettangolare di dimensione cm 300x9, in legno di pino
lamellare impregnato trattato in autoclave con sali atossici. Il perno di snodo centrale ¢ fissato su paletti laterali di sostegno e n.2 cuscinetti a sfera.
1I cavalletto centrale ¢ in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno 180° con polvere epossidica. Le due maniglie di tenuta sono in tubo di acciaio
verniciato a forno 180° con polvere epossidica fissate sulla trave oscillante. I due sediolini sono realizzati in gomma piena antiurto con anima
interna in profilato di acciaio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in plastica. Ingombro max: m 3,00 X 0,30 X
0,77 h

euro (millecinquantasei/19)

Fornitura e posa in opera di gioco tris line inclusivo. Conforme alla Norma UNI EN 1176. Struttura in legno lamellare di pino impregnato trattato in
autoclave con sali atossici, adatta all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a che su terreno, composta da due pali
verticali a sezione quadrata in legno di pino impregnato con due copripali in plastica, due pali orizzontali a sezione quadrata in legno di pino
trattato. Gli elementi di gioco verticali sono in polietilene. Tutti gli elementi di fissaggio ( viti, dadi, rondelle etc.) sono in acciaio zincato con
copridadi in poilietilene. Ingombro max: m 0,84 x 0,12 x 1,36 h

euro (novecentocinquantacinque/84)

Fornitura e posa in opera di casetta wooden. Struttura in legno inclusiva. Conforme alla Norma UNI EN 1176. Casetta gioco con panchine interne
senza pannelo pavimento. E” un luogo ideale per giochi di ruolo, riposarsi, chiacchierare e molto amata dai bambini. Struttura in legno di conifere a
due strati, selezionato ed essiccato adatto all'ambiente esterno con possibilita di ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno N.1 torre centrale
di base quadrangolare con n. 4 montanti in legno di sezione mm 85x85, rifinito in resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica, progettato
per resistere agli agenti atmosferici. N. 3 parapetti in multistrato impermeabile di spessore 1,5 cm , rifinito in resina sintetica con rivestimento di
vernice acrilica a tre strati con protezione U.V N. 2 panchine di dimensione 78x18,5 cm costituite da struttura in legno e un pannello di compensato
in legno di betulla ed ontano rivestito con film fenolico e bordi protetti Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla corrosione,
impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di
fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in plastica. Ingombro max: m 0,91 x 0,91 x 1,61 h

euro (duemilacinquecentotrentatre/07)

Fornitura e posa in opera di n. 1 plinto prefabbricato tipo Mod. BAS1 della Mignani manufatti o similare in calcestruzzo vibropressato dalle
dimensioni di 1100x650x600 mm, comprensivo di chiusini di ispezione in ghisa sferoidale classe B125. La voce comprende altresi lo stoccaggio
temporaneo dei materiali, la sistemazione delle aree, il tracciamento delle opere, la valutazione di eventuali interferenze da risolvere localmente, il
carico, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso, la movimentazione su piani orizzontali e inclinati per qualsiasi distanza o dislivello dal punto di
origine del materiale da lavorare, il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con esclusione degli oneri di conferimento e qualsiasi
altra necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (novecentoquarantaquattro/16)

Aperture a sezione obbligata Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di
vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli
mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell' Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e
allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e
finita su muratura di tufo di qualunque spessore

euro (quattrocentosettantatre/47)

Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar,
resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 101

euro (centoottantatre/06)

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/48)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

5'093,85

3'173,93

1'056,19

955,84

2533,07

944,16

473,47

183,06

4,48
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Nr. 55 Copertura a tetto con lastre traslucide Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m?, a spiovente o a
CAM23_El11 |padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle
.030.010.A  |euro (ventiuno/82) mq 21,82
Nr. 56 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
CAM23_El11 |sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non
.040.030.D |superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10
euro (cinquantauno/44) mq 51,44
Nr. 57 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),
CAM23_E16 |ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15
.020.030.B ( |mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda
CAM) di calce, sabbia e cemento
euro (venticinque/09) mq 25,09
Nr. 58 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati,
CAM23_E16 |additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di
.020.070.A ( |leganti idraulici normalizzati
CAM) euro (dieci/71) mq 10,71
Nr. 59 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa
CAM23_EI18 |di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
.020.010.A |fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con
anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
euro (trecentonovantasette/90) cad 397,90
Nr. 60 Serratura tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e
CAM23_EI18 |ferramenta.
.045.035.A  |euro (diciassette/69) cad 17,69
Nr. 61 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
CAM23_EI18 |orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto
.075.045.C  |funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
euro (trecentodiciotto/60) cad 318,60
Nr. 62 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza,
CAM23_E20 |conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da
.025.010.B |intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug
di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresi sfridi, tagli
e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)
euro (centotre/99) mq 103,99
Nr. 63 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
CAM23_E21 |50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.010.010.A (|euro (tre/65) mq 3,65
CAM)
Nr. 64 Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani
CAM23_E21 |a perfetta copertura. Tipo liscio
.020.020.A ( |euro (quattro/75) mq 4,75
CAM)
Nr. 65 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e
CAM23_E21 |molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili
.050.005.D |euro (cinque/20) mq 5,20
Nr. 66 Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC,
CAM23 101. |placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e
020.020.A  |scarico; compresi I'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, 'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.
Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentosessantadue/07) cad 262,07
Nr. 67 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
CAM23_101. |flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
020.060.A  |lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 1'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 c¢m in vitreous-china con gruppo monocomando
euro (duecentonovantadue/30) cad 292,30
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Nr. 68 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana
CAM23_101. |vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di
030.010.A |cassetta di scarico a zaino della capacita non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa
doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso 1’allettamento su pavimento con cemento o 1’ aggancio a parete, il relativo fissaggio con
viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili
euro (millesettanta/83) cad 1°070,83
Nr. 69 Lavabo a mensola per persone disabili Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in
CAM23_101. |colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di
030.020.A  |miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni
700x750 mm, per persone disabili
euro (cinquecentoottantacinque/31) cad 585,31
Nr. 70 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie
CAM23_LO01 |oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e
.010.240.D |di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IPSX.
euro (diciassette/73) cad 17,73
Nr. 71 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
CAM23_LOI |del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
.020.010.S  |conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline
euro (venti/59) m 20,59
Nr. 72 Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme
CAM23_LO01 |CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di
.030.050.B |interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ~ 63 A; Im
euro (settantanove/33) cad 79,33
Nr. 73 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
CAM23_LOI |magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.;
.030.070.A  |Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a
0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti [P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5+6 A; 2m; A
euro (duecentoventisei/81) cad 226,81
Nr. 74 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare,
CAM23_L01 |finoa20 A
.040.030.E |euro (cinquantauno/10) cad 51,10
Nr. 75 Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilita ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie
CAM23 LO1 |modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda
.040.040.A  |Interruttore crepuscolare elettronico
euro (centotrentaotto/11) cad 138,11
Nr. 76 Contattori Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V
CAM23 LO1 |a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado
.050.010.B  |di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto;
alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" INO+INC; 230 V; 20 A; 250 V; Imodulo
euro (trentasei/63) cad 36,63
Nr. 77 Cavo tripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
CAM23 L02 |termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
.010.280.C  |n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x
4 mmq
euro (quattro/91) m 491
Nr. 78 Armadio da parete in poliestere con portello trasparente Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi
CAM23_L02 |gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm
.190.030.B  |euro (quattrocentoottantaquattro/25) cad 484,25
Nr. 79 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e
CAM23_LO03 |rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8
.050.020.B ( |euro (centoquarantaotto/48) cad 148,48
CAM)
Nr. 80 Pali rastremati in acciaio zincato a caldo Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m, diametro
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CAM23 L04 |base 90 mm
.010.010.B  |euro (centosessantasei/85) cad 166,85
Nr. 81 Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato
CAM23 L04 |sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di
.040.060.D ( |pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline
CAM) e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W.

euro (trecentosettanta/06) cad 370,06
Nr. 82 Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato,
CAM23 _LOS |tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo
.040.010.A  |modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA

euro (duecentoquattro/28) cad 204,28
Nr. 83 Armandi rack LAN - 24 U Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm,
CAM23_L09 24U
.030.020.A  |euro (milletrecentoquarantadue/86) cad 17342,86
Nr. 84 Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m
CAM23 L09 |euro (sedici/88) cad 16,88
.030.160.C
Nr. 85 Cavi fibra ottica OM2 Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca
CAM23 L09 |euro (cinque/64) m 5,64
.030.200.A
Nr. 86 Cassette fibra ottica pre equipaggiate Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6
CAM23_L09 |connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP
.030.290.A  |euro (cinquecentotrentasei/45) cad 536,45
Nr. 87 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti
CAM23 109 |euro (duecentoquarantauno/10) cad 241,10
.030.300.D
Nr. 88 Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica
CAM23_L09 |di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-
.030.320.A |10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.

euro (due/88) cad 2,88
Nr. 89 Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm,
CAM23_L10 |grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af
.010.020.F |euro (cinquecentosessantanove/01) cad 569,01
Nr. 90 Custodia da esterno per telecamera Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di
CAM23_L10 |staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da esterno per telecamera
.010.030.A |euro (quattrocentoottantatre/78) cad 483,78
Nr. 91 Trasformatore monofase Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna,
CAM23_L10 |Trasformatore monofase
.010.060.A |euro (centoquaranta/25) cad 140,25
Nr. 92 Alimentatori elettronici Convertitore DC/DC switching con ampio range di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita:
CAM23 L1124 VDC/60 W
.110.050.F  |euro (duecentocinquantauno/11) cad 251,11
Nr. 93 Interfacce di comunicazione GSM Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz.
CAM23 LI11 |Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC
.110.060.D  |euro (milleuno/37) cad 1'001,37
Nr. 94 Sensori di presenza Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco
CAM23_L11 |euro (settantatre/63) cad 73,63
.110.090.B
Nr. 95 Centrali e accessori di comando e controllo remoto Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/
CAM23 _L15 |RS485
.040.010.1 euro (cinquecentoquaranta/89) cad 540,89
Nr. 96 Illuminazione Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE
CAM23_MT |euro (centonovantanove/06) cad 199,06
.L15.010.045
A
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Nr. 97 Revisione e riparazione di infissi Grande riparazione infissi di qualunque genere
CAM23_MT |euro (diciassette/83) mq 17,83
.R.06.016
Nr. 98 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza
CAM23_PO03 |utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
.010.020.A |euro (diciassette/39) m 17,39
Nr. 99 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
CAM23_RO2 |euro (due/83) mq 2,83
.015.010.A
Nr. 100 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm Pulitura di superfici in pietra o in
CAM23_RO02 |laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm. Con acqua
.015.040.A  |euro (dodici/15) mq 12,15
Nr. 101 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
CAM23_RO02 |martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm
.020.050.A (|euro (centotrenta/02) mc 130,02
CAM)
Nr. 102 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte
CAM23_RO2 |vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico,
.025.030.A (|trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
CAM) euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 103 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi
CAM23_R02 |dimensione e spessore ¢ con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per
.035.010.B ( |ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi
CAM) struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

euro (zero/55) kg 0,55
Nr. 104 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle
CAM23_R02 |superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.040.010.A ( |euro (cinque/16) mq 5,16
CAM)
Nr. 105 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
CAM23 RO02|euro (uno/61) mq 1,61
.040.030.A
Nr. 106 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi
CAM23_RO02 |igienico sanitari
.050.010.A (|euro (sette/08) cad 7,08
CAM)
Nr. 107 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione.
CAM23_RO02 | Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.050.030.A ( |euro (due/12) kg 2,12
CAM)
Nr. 108 Rimozione di pavimento in materiale plastico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo
CAM23 RO2 |cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
.060.080.A |allo scarico.

euro (due/83) mq 2,83
Nr. 109 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di
CAM23 TO1 jmovimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per
.010.020.A |la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla

rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 g, per trasporti fino a 10 km

euro (trentacinque/01) mc 35,01
Nr. 110 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di
CAM23 TO1 \movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per
.010.020.B |la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla

rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi

10

euro (sei/58) mc/ Skm 6,58
Nr. 111 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
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CAM23 TO1 |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
.020.010.A  |oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantaquattro/16) mc 44,16
Nr. 112 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
CAM23_TO01 |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
.020.010.B  |oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
euro (sei/58) mc/ Skm 6,58
Nr. 113 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
CAM23_U04 |vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
.020.010.D |con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
euro (sessantacinque/62) cad 65,62
Nr. 114 Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessita, gli strumenti previsti
CAM23_V02 |dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.
.010.025.F |Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione
di responsabilita, comprendente:
- ambito di appartenenza attribuito;
- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;
- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.
Escluso noleggio di piattaforma aerea.
Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - @ 81 + 120 cm
euro (centoquarantacinque/60) cad 145,60
Nr. 115 Spianamento generale dell'area Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza
CAM23 V02 |media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi
.020.010.A ( |meccanici a controllo automatico
CAM) euro (zero/65) mq 0,65
Nr. 116 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno
CAM23_VO02 |(pulizia, vangatura, erpicatura)
.020.070.A ( |euro (tre/23) mq 3,23
CAM)
Nr. 117 Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terricciato
CAM23 V02 |ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di
.020.095.B ( |ammendante, la preparazione del terreno, 'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.
CAM) euro (diciannove/47) cad 19,47
Nr. 118 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori,
CAM23 V02 |esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq
.020.140.B ( |euro (dieci/88) mq 10,88
CAM)
Nr. 119 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno
CAM23_V02 |vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm
.030.045.A ( |euro (sessantasette/94) cad 67,94
CAM)
Nr. 120 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di
CAM23 V02 ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro
.040.015.A ( |superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma
CAM) espansa e chioma con diametro fino a 8§ m
euro (centotrentasei/26) cad 136,26
Nr. 121 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita 0 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di
CAM23 V02 ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro
.040.015.B ( |superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma
CAM) espansa e chioma con diametro fino a 10 m
euro (centonovantadue/19) cad 192,19
Nr. 122 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini Potatura di contenimento annuale di
CAM23 V02 |latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre
.040.065.C (|16 m
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CAM) euro (cinquecentonovantadue/81) cad 592,81
Nr. 123 Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei
CAM23 V02 |D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonch¢ di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m
.040.120.C ( |euro (trecentonovantauno/15) cad 391,15
CAM)
Nr. 124 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a pi¢ d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal
CAM23_VO02 |colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in
.060.010.Z ( |costa:Pinus halepensis - Pinus pinea
CAM) euro (cinquantanove/20) cad 59,20
Nr. 125 Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 ¢ 3m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona
CAM23_V02 |pianura/montagna: Viburnum tinus
.060.030.J ( |euro (sei/46) cad 6,46
CAM)
Nr. 126 Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona
CAM23_VO02 |costa/pianura/montagna: Laurus nobilis
.060.035.R ( |euro (quattro/95) cad 4,95
CAM)
Nr. 127 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona
CAM23 V02 |costa: Rosmarinus officinalis
.060.040.S ( |euro (due/89) cad 2,89
CAM)
Nr. 128 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di
E.01.000.010 jm 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola
.a esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
euro (zero/95) mq 0,95
Nr. 129 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 |d'acqua fino a 20 c¢cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.a regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (cinque/19) mc 5,19
Nr. 130 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.020.020 |fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
.a profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal
D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
euro (centoventicinque/01) mc 125,01
Nr. 131 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.020.020 |fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a
.a 0.3 mc)
euro (centoventicinque/01) mc¢ 125,01
Nr. 132 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 |idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
.a movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/58) mc 3,58
Nr. 133 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.020 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.b.CAM nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di
esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
euro (centosettantasette/05) mc 177,05
Nr. 134 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.020 jmassima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di
.b.CAM resistenza C28/35
euro (centosettantasette/0S) mc 177,05
Nr. 135 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
E.03.010.030 |aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito ¢ messo in opera, compreso 1'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
.b.CAM sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -
XC2 Classe di resistenza C28/35
euro (centoottantadue/61) mc 182,61
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Nr. 136 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
b superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
euro (trentaquattro/97) mq 34,97
Nr. 137 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista.
E.03.030.020 |euro (tre/83) mq 3,83
a
Nr. 138 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi
E.03.040.010 |gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
b.CAM euro (due/70) kg 2,70
Nr. 139 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
E.07.005.010 |livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate
.c.CAM euro (venti/72) mq 20,72
Nr. 140 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia
E.07.005.030 |idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidita e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti
.a.CAM e additivi, densita in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm? pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm;
fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato
euro (seicentocinquantanove/92) mc 659,92
Nr. 141 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e
E.07.010.010 |livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
.a.CAM euro (diciassette/02) mq 17,02
Nr. 142 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o
E.08.010.010 |altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
b blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi
e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm
euro (cinquantacinque/78) mq 55,78
Nr. 143 Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con malta di
E.08.010.030 |cemento a kg 400
.a euro (ventitre/31) mq 23,31
Nr. 144 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola
E.12.015.010 |bitume-polimero elastomerica flessibilita a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di
b 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane,
curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm
euro (ventiuno/98) mq 21,98
Nr. 145 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio
E.13.010.080 |nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5
.c.CAM mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore
21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm,
ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con
soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm
euro (duecentonovantaquattro/42) mq 294,42
Nr. 146 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su
E.13.050.010 |massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale
.n.CAM formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni
30x30 cm, in cotto arrotato
euro (novantacinque/22) mq 95,22
Nr. 147 Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente
E.13.140.030 |compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente
.a vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm
euro (trentauno/04) mq 31,04
Nr. 148 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
E.19.010.070 |pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
.c.CAM chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di
vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici
euro (dieci/24) kg 10,24
Nr. 149 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
E.19.010.070 |pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate
.c.CAM semplici
euro (dieci/24) kg 10,24
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Nr. 150 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo
E.21.040.010 |euro (cinque/43) mq 5,43
.b.CAM
Nr. 151 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o gia preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto
E.21.040.040 | euro (sei/76) mq 6,76
.a.CAM
Nr. 152 Verniciatura a flatting Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno gia preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice
E.21.040.060 |trasparente al flatting
.a.CAM euro (otto/80) mq 8,80
Nr. 153 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare
E.21.050.005 |formazioni superficiali di ruggine
.c euro (quattro/43) mq 4,43
Nr. 154 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia
E.21.050.010 |trattate. Al minio di piombo
.a.CAM euro (sette/60) mq 7,60
Nr. 155 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
E.21.050.040 |euro (dodici/08) mq 12,08
.a.CAM
Nr. 156 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
E.21.050.040 |euro (dodici/08) mq 12,08
.a.CAM
Nr. 157 Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
L.02.010.010 |emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura
.a di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, la

marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq

euro (uno/19) m 1,19
Nr. 158 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto
L.02.010.200 |guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR
.c (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1

X 25 mmgq

euro (otto/50) m 8,50
Nr. 159 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
L.02.010.210 |termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
b n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2

X 2,5 mmq

euro (tre/55) m 3,55
Nr. 160 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto
L.02.010.220 |guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR
e (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3

x 10 mmq

euro (undici/58) m 11,58
Nr. 161 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto
L.02.010.230 |guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR
g (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4

X 25 mmq

euro (ventinove/18) m 29,18
Nr. 162 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo
L.02.080.130 |o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
.a euro (tre/39) m 3,39
Nr. 163 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo
L.02.080.130 |o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
d euro (cinque/48) m 5,48
Nr. 164 Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A, da
L.02.220.030 [240x180x125 mm, completa di 4 barre
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Nr. 165
L.05.020.010
.a

Nr. 166
NP 10/A

Nr. 167
NP 10/B1

Nr. 168
NP 10/B2

Nr. 169
NP 10/C

Nr. 170
NP 10/D

Nr. 171
NP 10/E

Nr. 172

NP 10/F

Nr. 173
NP 10/G

Nr. 174
NP 10/H

Nr. 175
NP 10/1

Nr. 176
NP 10/L

euro (ottantaquattro/73)

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
euro (novantauno/80)

Fornitura e posinopera di Altalena a due posti, realizzata con montanti della sezione di 9x9 cm, completi di supporto in acciaio zincato di spessore
mm 4per fissaggio e trave orizzontale in legno lamellare di pino nordico di sezione 15 X 9 cm. La parte lignea ¢ impregnata in autoclave con
elementi raccordanti in acciaio zincato a caldo 8mm. L'assemblaggio ¢ effettuato con viteria in acciaio zincato, protetto con margheritine coprivite
di sicurezza, decori fiorellino sugli incroci; Completa di seggiolini, catene e snodi di sicurezza, conformi alle norme UNI 1176-2. Trave di sostegno
a 230cm da terra. Area di ingombro: 420 x 230 c¢m ; Area di sicurezza: 6,5 m x 3 m ca. + 50 cm di spazio libero (privo di ostacoli); Altezza
seggiolino: 45-60 cm da terra; compreso opere murarie e qunt'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (milleseicentoventiquattro/05)

Fomitura e posinopera di gioco a molla mod. Pony. Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm colorato in massa e resistente ai raggi UV con
un valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al 100%. Manopole e copridadi in polietilene. Staffa di collegamento molla/sagoma realizzata in
acciaio inox 304 a scomparsa. Staffa da interrare realizzata in ferro zincata a caldo. Bulloneria in acciaio zincato o inox. Dimensioni: L 86 x P 24 x
H 93. Area di sicurezza: 7,5 mq ; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (quattrocentosettantasette/79)

Fornitura e posinopera di gioco a molla tipo inclusivo modello elefante, con schienale alto e adatto a tutti, avente le seguenti caratteristiche:
Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm colorato in massa e resistente agli UV con un valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al
100%. Gli accessori quali manopole e copridadi sono realizzati in polietilene con le stesse caratteristiche della sagoma. Molla filo 20 mm con
collegamento attraverso lo spring-disk . Staffa di collegamento molla/sagoma a scomparsa realizzata in FE zincata a caldo. Staffa da interrare
realizzata in FE zincata a caldo. Bulloneria in acciaio zincato o inox. Dimensioni: L 75 X P 45 x H 82 cm; Area di sicurezza: 7,5 mq Eta d’uso : 0 -
12 anni. Conforme alle norme EN1176 - 1/6 - 2018 ¢ certificati dal TUV. Area di sicurezza: 7,5 mq ; compreso opere murarie ¢ quantaltro
necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (settecento/52)

Fornitura e posinopera di panchina composta da n. 2/3 supporti in tubolare d'acciaio quadrato sezione mm. 30 x 30. Seduta e schienale realizzati
mediante doghe in tubolare ovale d'acciaio sezione mm. 40 x 20 dotati di copritesta alettato in PE di colore nero. Dimensioni versione 150 cm : 150
x 58 x 82 h cm - altezza seduta 45 cm; Colori : verde e/o antracite. compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a
regola d'arte.

euro (trecentotre/40)

Fornitura e posinopera di Kit 3 cestelli per raccolta differenziata realizzati in lamiera d'acciaio zincato dotati di fondo bombato in lamiera d'acciaio
zincato. Sostegno centrale, munito di piastra tonda per I'ancoraggio al suolo, realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato con elemento decorativo a
sfera posto all'estremita superiore.Con tettucci bombati. Sistema di svuotamento mediante sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione.
Capacita del cestello: 32 litri ca. cadauno. Dimensioni ingombro: 75 x 75 x 109 h. cm.; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (seicentocinquanta/27)

Fornitura e posinopera di Totem predisposto alla raccolta deiezioni canine composto da un distributore di sacchetti e relativo cestino per lo
smaltimento. Il distributore, ¢ costruito in lamiera e dispone di una fessura sul lato inferiore che consente una facile presa del sacchetto, i quali sono
inseribili tramite apertura a libro dello stesso. Il cestino, € costruito in lamiera e dispone di un coperchio girevole che consente il facile inserimento
dei rifiuti e di una porta anteriore, che aperta, facilita l'estrazione del contenitore interno per lo svuotamento dei rifiuti. Il distributore ed il cestino
sono fissati ad un archetto in tubolare D.38 mm fissato a terra tramite tasselli ad espansione. Dimensioni: 42 x 25 x 180h c¢m ; Capacita: 30 It.;
compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (millecentoquindici/99)

Fornitura e posinopera di Tappa Slalom composta da 5 pali in legno di pino nordico sezione 9x9 cm.

Altezza fuori terra: 100 cm, posti a distanza di 60 cm tra un palo e l'altro.; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

euro (duecentosettantacinque/97)

Fornitura e posinopera di Stazione adatta al passaggio rialzato del cane. Il ponticello realizzato interamente in legno di pino nordico impregnato in
autoclave ed ¢ posto su montanti a sezione 9x9cm. Dimensioni: cm 3001x30px50h; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.
euro (quattrocentoventiotto/89)

Fornitura e posinopera di Tunnel per il passaggio del cane in legno di pino nordico con foro di passaggio di 70 cm. Realizzata con tavole collegate
tra loro tramite profili circolari in acciaio verniciato. Area d'ingombro: 150x80cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (quattrocentocinquantaotto/23)

Fornitura e posinopera di Stazione per il salto del cane attraverso 'anello. L'anello realizzato in HPL colorato ¢ fissato su due montanti in legno di
pino nordico sezione 9x9cm. Diametro foro: 45 cm H centro del foro: 60 cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il
lavoro a regola d'arte.

euro (duecentoottantauno/67)

Formnitura e posinopera di Passerella d'equilibrio per il passaggio rialzato del cane. Composta da tre travi di camminamento in carply antiscivolo di
uguale lunghezza con assi di salita e discesa dotate di mezzi tronchetti intervallati atti a rendere il percorso meno scivoloso per il cane. Area

cad

cad

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

84,73

91,80

1'624,05

477,19

700,52

303,40

650,27

1'115,99

275,97

428,89

458,23

281,67
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di
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Nr. 177
NP 10/M

Nr. 178
NP 10/N

Nr. 179
NP 10/0

Nr. 180
NP 10/P

Nr. 181

NP 10/Q

Nr. 182
NP 10/R

Nr. 183
NP 10/S

Nr. 184
NP 10/T

Nr. 185
NP 10/V

Nr. 186
NP 10/Z

Nr. 187
NPO1

d'ingombro: L 550 x P 50 x H 100 cm; compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
euro (ottocentoventidue/75)

Fornitura e posinopera di Ostacolo palizzata per la salita e discesa del cane con angolo di apertura agevolato. La rampa di salita ¢ composta da
tronchetti diametro 8 cm intervallati per agevolare il cane alla scalata. Area ingombro: L 350 x P 50 x H 60 cm; compreso opere murarie e
quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (seicentosettantatre/35)

Fomitura e posinopera di Stazione adatta allo sviluppo del controllo dell'equilibrio del cane. L'attrezzo ¢ composto da asse oscillante in multistrato
di betulla per esterno posta su sistema di oscillazione con meccanismo a fulcro. Area d'ingombro: cm L 200 x P 44 H max 85 cm H centro della
pedana: 40 cm; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (cinquecentoventisei/13)

Fornitura e posinopera di Stazione per il salto dell'ostacolo del cane. Attrezzo composto da due montanti sezione 9x9 e bastone in legno
posizionabile su diversi livelli di altezza, diametro 35 mm Dimensioni: L 100 x H 110 cm; compreso opere murarie e quantaltro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (trecentotrentasei/00)

Fornitura e posinopera di Set pic-nic con tettoia, monoblocco, realizzato completamente in legno di pino nordico con impregnazione ecologica a
pressione che permette una protezione ottimale e duratura del legno all'esterno, con rivestimento tettoia con perline. Area d'ingombro: cm 190 x 190
x H240; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (duemilaottocentonove/82)

Fornitura e posinopera di Set Relax, composto da panche e tavolo completamente in legno. Struttura, supporti e rinforzi sono realizzati con profili
di sezione 12 x 4,5, i listoni sono piallati sui 4 lati e raggiati in testa. Versione adulto (lunghezza 195 cm), con eventuale estensione del tavolo per
accesso con sedia a rotelle. Il legni dovra essere in pino nordico con impregnazione ecologica a pressione che permette una protezione ottimale e
duratura del legno all'esterno. Piastra di fissaggio a terreno: n.ro 4 ART .50021075 - Dimensioni: tavolo adulto - cm L 195 x P 72 x H 76,5 - tavolo
inclusivo - cm L 195 + 50 x P 72 x H 76,5 - panca adulto - cm L 195 x P 54,5 x H 82,5; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (millecentododici/85)

Fornitura e posinopera di Fontana realizzata in ghisa, dotata di rubinetto in ottone a pulsante e motivo ornamentale in fusione nella parte inferiore e
superiore. Cappello a base quadrata in ghisa con motivi ornamentali. Corredato alla base da una vasca di base di forma semicircolare munita di
griglia superiore per l'appoggio. La fontana ¢ predisposta per fissaggio a terra tramite il prolungamento della base da immergere nel terreno o in un
plinto di fondazione.

Dimensioni: L 46 x P 51 x H 124 cm - Peso: 80 kg; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (seicentonovantauno/83)

Formnitura e posinopera di Portabiciclette composto da 2 sostegni ad "U" capovolta realizzati in tubo tondo d'acciaio zincato completi di piastra per
l'ancoraggio al suolo. Spirale realizzata in tubo tondo d'acciaio. Ancoraggio, filo al terreno. Gia' montato. Ingombro: cm L 315 x P42 x H42 cm -
9 posti.; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (settecentocinquantasette/28)

Fornitura e posinopera di Fontanella abbeveratoio per cani, composto da fusto, dotato di rubinetto cromato a pulsante, in profilato d'acciaio @150
mm e vasca in calcestruzzo armato vibrato e trattato antidegrado @ 50 cm. 1l fusto ¢ in acciaio zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461
e verniciatura a forno mediante polveri poliestere atossiche. Colorazione RAL a discrezione del committente - Ancoraggio filo al terreno.
Dimensioni: cm L 60 x P 50 x H 30 - Peso complessivo: kg. 40.; compreso opere murarie ¢ quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a
regola d'arte.

euro (settecentonovanta/15)

Fornitura e posinopera di Struttura in metallo per attivita di street workout e parkour; Ingombro struttura: 280x410m ; cm H 210-260. Struttura in
metalo per attivita di street workout e parkour. Barre per trazioni a diverse altezze, barre per addominali, parallele, traversi e step-up, consentono la
pratica di esercizi di forza ed equilibrio per il mantenimento del benessere fisico.

ingombro struttura: 280 x 410cm H 210-260; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (seimilanovecentonovantasei/47)

Fornitura e posinopera di Castello fiorellino composto da torre, con scala e scivolo in polietilene; struttura in pino nordico; Castello Fiorellino,
adatto a bimbi 3-12 anni struttura realizzata in legno massello di pino nordico impregnato in autoclave, colore naturale, rivestimenti multicolore in
HPL sp.10mm indistruttibili e con colori resistenti UV. Composto da una torre con scaletta e abbinato scivolo in polietilene rotazionale. Sottostante,
con pannelli in HPL, o in legno uguale alla struttura, sabbiera 1 x 1 mt. Il gioco ¢ completamente rifinito con viti dotate di tappo di chiusura.
CONFORME NORME UNI EN 1176.0; compreso opere murarie e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (duemilasettecentocinquantauno/00)

Programmatore modulare "Centralina"
Fornitura e posa in opera di programmatore di tipo modulare "Centralina" RAIN BIRD ESP-ME avente le seguenti caratteristiche: Programmatore
ibrido con modello base 4 stazioni ¢ 3 moduli espansione da X stazioni Triplo programma Largo Display LCD per una facile programmazione La
Stazione ausiliaria n. puo essere programmata come una normale stazione o in bypass di un sensore per continuare l'irrigazione anche in caso di
pioggia Memoria non volatile per il mantenimento del programma durante un'interruzione di alimentazione elettrica. Water Budget da 0 a 200%
Tempo per settore da 1'a4 h

4 partenze giornaliere per programma per un totale di 12 partenze Ciclo irriguo settimanale, giorni pari/dispari con giorno 31 con calendario
annuale per l'esclusione fissa di giorni LED indicante lo stato del Sensore pioggia: attivo o disattivo Programma diagnostico in grado di individuare
elettrovalvole con problemi idraulici o elettrici, temporaneamente disattivate, pur continuando la normale programmazione irrigua possibilita di

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

822,75

673,35

526,13

336,00

2809,82

1'112,85

691,83

757,28

790,15

67996,47

2751,00
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Nr. 188
NP02

Nr. 189
NPO3

Nr. 190
NP04

Nr. 191
NPO5

Nr. 192
NP06

Nr. 193
NPO7

definire un programma personalizzato base richiamabile con un singolo tasto. Avviamento manuale di una stazione o di un ciclo Sportello di
protezione con chiave Trasformatore interno: Primario 230 VAC 50 Hz, Secondario 25,5 VAC 1° Protezione MOV in ingresso e in uscita per
ciascuna elettrovalvola 2 elettrovalvole 24 VAC per settore piu MV Master Valve/Comando pompa Certificato a norme CE Reso in opera
provvisto di ogni collegamento necessario al perfetto funzionamento

euro (duemilacento/34)

SENSORE DI PIOGGIA
Fomnitura e posa in opera di sensore per la pioggia RAIN BIRD modello RAIN CHECK in grado di interrompere, in modo del tutto automatico,
il ciclo irriguo (anche se in corso).

Ripresa automatica del programma irriguo con possibilita' di variare la soglia minima di intervento mediante lo spostamento di un cursore
mobile, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
euro (centoventiotto/86)

ELETTROVALVOLA - 100-PGA ELETTROVALVOLA 1" IRRITROL

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana RAIN BIRD della serie PGA in PVC antiurto avente le seguenti caratteristiche: -
Solenoide monoblocco ""EZ-Bleed"" a bassa potenza ed a bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo. - Installazione in linea o ad angolo. -
Pressione massima di esercizio 10 ATM. - Filtro sulla membrana. - Regolatore di flusso. - Comando di apertura manuale direttamente sul solenoide
senza fuoriuscita di acqua all'esterno - Dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. - Compatibile con sistema T-Bos Resa in
opera completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione mod. VAL-BOCC in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e
raccordo a bocchettone a tre pezzi della serie BOC, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
euro (centosessantanove/35)

IRRIGATORE STATICO SOLL. 4' IRRITROL

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo IRRITROL di tipo statico, serie UNISPRAY , con altezza di sollevamento variabile da 5 a
30 cm a seconda dei modelli avente le seguenti caratteristiche: - Corpo in ABS. - Molla di richiamo in acciaio inox. - Compatibili con testine
intercambiabili MPR con portata proporzionale a settori fissi o ad angolo variabile in ABS. - Compatibili con testine intercambiabili Ruotanti con
pluviometria fissa 15,2 mm/h disponibili con doppia gittata fino a 5,5 o 7,3 m - Filtro estraibile dall'alto. - Guarnizione autopulente ""Wiper Seal""
incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della
testina. - Frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore gia installato. - Valvola di ritegno antiruscellamento incorporata ""Seal-A-Matic""
(mod.SAM)per il mantenimento di una colonna d'acqua di 1,8 mt. - Regolatore di pressione (mod.SAM-PRS) - Altezza dei corpi: 1802 cm. 10,3 -
1803 cm. 12,0 - 1804 cm. 15,0 - 1806 cm. 24,0 - 1812 cm. 40,6 - Superficie visibile cm. 5,7 - Portata da 0,3 a 16 litri/minuto - Pressione di
esercizio da 1,0 a 2,1 BAR - Raggio di funzionamento compreso tra 1,0 e 5,5 mt. (al variare delle testine) Reso in opera completo di presa a staffa
mod. PS per il collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti della serie SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga estensibile
mod.TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (venti/40)

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua IRRITROL della Serie 430 modello a cerchio intero e settore
variabile avente le seguenti caratteristiche:

- Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox. - Attacco inferiore /4” femmina - Guarnizione autopulente multifunzione per la pulizia del
canotto e per evitare fuoriuscite di acqua - Vite di regolazione per la riduzione della gittata fino al 25% - Regolazione del settore dall’alto con un
semplice cacciavite piatto con verifica rapida del settore impostato, la regolazione potra essere effettuata sia con irrigatore fermo che funzionante -
Kit di 6 boccagli Uniformita+ in dotazione: 3 con angolo di traettoria 25° ¢ 3 con angolo di 10° - Statore a regolazione automatica che consente il
cambio del boccaglio senza altra regolazione - Altezza di sollevamento 10 cm. - Mod. PC con dispositivo a settore variabile da 40° a 360° (cerchio
intero con ritorno) - Garanzia 3 anni - Valvola di ritegno SAM che mantenga una colonna d’acqua di 2,1 m. (opzionale) - Portata: tra 2,0 e 17,3
litri/minuto - Prevalenza: 1,7 - 3,8 BAR - Raggio di funzionamento: compreso tra 4,6 ¢ 10,7 m. - Raggio minimo agendo sulla vite riduttrice
superiore: mt. 3,4 - Altezza: 16,8 cm. - Superficie esposta: 2,9 cm. Reso in opera completo di presa a staffa mod. PS per il collegamento alla
tubazione e prolunga flessibile con giunti della serie SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga estensibile mod. TH-75/50 per un piu esatto
livellamento, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
euro (quarantauno/29)

IRRIGATORE A TURBINA SERIE 5000 PLUS

Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua RAIN BIRD della Serie 5000 Plus modello a settori variabili o
cerchio intero avente le seguenti caratteristiche:

- Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox. - Coperchio in gomma - Guarnizione autopulente multifunzione ""Wiper Seal"" per la pulizia del
canotto e per evitare fuoriuscite di acqua - Vite di regolazione per la riduzione della gittata fino al 25% con raggio minimo m 5,7 - Dispositivo
STC (stream control techonology)di apertura e chiusura del getto “funzione acqua stop” integrato nel percorso dell’acqua per assicurare il massimo
rendimento. - Dispositivo Debris Sentry integrato nella torretta dell’irrigatore a protezione delle parti interne dalle impuritd - Regolazione del
settore dall’alto con un semplice cacciavite piatto con verifica rapida del settore impostato - Kit di boccagli in dotazione: con angolo di traettoria
25° (Rain Curtain) e con angolo di 10° - Statore a regolazione automatica che consente il cambio del boccaglio senza altra regolazione - Altezza di
sollevamento 10 cm. (mod. 5004), 15 cm. (mod. 5006), 30 cm. (mod. 5012) - Mod. PC con dispositivo a settore variabile da 40° a 360° (cerchio
intero con ritorno) - Mod. FC a cerchio intero a rotazione continua - Valvola di ritegno Seal-A-Matic (mod.SAM) che mantenga una colonna
d’acqua di 2,1 m. - Nuovo kit di boccagli in dotazione con rettificazione del passaggio tra condotto e boccaglio con riduzione delle perdite di carico
e ottimizzazione delle prestazioni : 4 boccagli angolo basso (10°) e 8 boccagli Uniformita+ (25°) - Nuovi boccagli MPR (opzionali) a
precipitazione proporzionale - Portata: tra 2,8 ¢ 36,5 litri/minuto - Prevalenza: 1,7 - 4,5 atm - Raggio di funzionamento: compreso tra 7,6 ¢ 15,2 m.
- Altezza: mod. 5004 18,5 cm., mod. 5006 24,5 cm., mod. 5012 42,9 cm. - Superficie esposta: 8 cm.

- Garanzia 5 anni Reso in opera completo di presa a staffa mod. PS per il collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti della serie
SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con prolunga estensibile mod.TH-75/50 per un piu esatto livellamento, compreso ogni onere e magistero per dar
compiuto il lavoro a regola d'arte.
euro (quarantatre/18)

POZZETTO RETTANGOLARE STANDARD
Fornitura e posa in opera di pozzetto RAIN della serie VB ad alta resistenza avente

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cad.

cad.

2100,34

128,86

169,35

20,40

41,29

43,18
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le seguenti caratteristiche: - Realizzato in polietilene alta densita - Accesso superiore pitt ampio del 20% dei modelli di pari dimensioni - Aperture

pretagliate facilmente removibili per velocizzare e semplificare I’installazione le porzioni rimosse dalle aperture pretagliate possono essere

riposizionate in sede entro scanalature in modo da proteggere ’interno del pozzetto dall’ingresso dei detriti - Coste laterali di rinforzo ad aumentare

la resistenza anche con aperture pretagliate Rimosse - Foro pretagliato per il bullone sul coperchio da lasciare in sede qualora non sia prevista la

chiusura di sicurezza - Scanalatura di accesso per la rapida rimozione del coperchio - Profilo smussato del coperchio che riduce il rischio di

danneggiamento da parte delle macchine agricole impiegate nella manutenzione del prato - Coperchio di chiusura a battuta antisporco - Particolare

sagomatura della base del pozzetto che ne consenta I’incastro di due fondo - fondo in modo da supportare anche installazioni delle tubazioni molto

profonde (max 90 cm) - Disponibilita di estensioni di altezza 17 cm per modello VB-STD e VB-JMB - coperchi antivandalo (opzionali per pozzetti

rettangolari) in ghisa (mod. -CA) o in cemento (mod. -CR) su struttura di sostegno in acciaio inox (per modello VB-STD e VB- JMB) - coperchio

in erba artificiale (opzionali per pozzetti rettangolari) mod. CGR (per modello

VB-STD e VB-JMB) - griglia di drenaggio (opzionali per pozzetti rettangolari) mod. -G (per modello VB-STD e VB-JMB) Fornito in opera

appoggiato su basamento di mattoni posizionato a secco e con pietrisco di drenaggio sul fondo, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto

il lavoro a regola d'arte.

euro (ottantasei/54) cad. 86,54
Nr. 194 Fornitura di rete romboidale plastificata a maglia sciolta 50x50mm ed un filo zincato di @1,80 plastificato con un diametro ¥2,40, di altezza 175
NPO8 cm, data in opera su struttura in legno con appositi fissaggi, compreso filo di tenzione e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola

d'arte.

euro (quindici/09) m 15,09
Nr. 195 ARMATURA STRADALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NP09 Fomnitura e posa in opera di apparecchio illuminante stradale a LED "tipo INTEC "HIGHWAY 100 Watt- 12000LM, attacco 65mm , Driver

incluso, CRI maggiore di 70, gradi IK06 , IP65, " e/o similare completo di adattare 90° per imbocco palo, di viteria esterna in acciaio, lampada

LED 1x100Watt - e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

euro (duecentosessantanove/58) cadauno 269,58
Nr. 196 Fornitura e stesa in opera, con specifica attrezzatura meccanizzata o manuale, di un calcestruzzo drenante tipo LIDRO DRAIN GRIGIO
NP11 confezionato con cemento Portland grigio CEM 42,5R 1I B-LL, aggregati calcarei Dmax 4/10mm., Drain Kit Italcementi, compound di additivi

specifici; Costipazione e stesa manuale o a mezzo Roller Drain e levigatura superficiale meccanizzata tramite utilizzo di specifica attrezzatura;

Realizzazione di giunti di dilatazione; il tutto eseguito a regola d'arte per uno spessore di cm 15.

euro (sessantacinque/53) m2 65,53
Nr. 197 Fornitura e stesa in opera, con specifica attrezzatura meccanizzata o manuale, di un calcestruzzo drenante tipo LIDRO DRAIN GRIGIO
NP12 confezionato con cemento Portland grigio CEM 42,5R 1I B-LL, aggregati calcarei Dmax 4/10mm., Drain Kit Italcementi, compound di additivi

specifici; Costipazione e stesa manuale o a mezzo Roller Drain e levigatura superficiale meccanizzata tramite utilizzo di specifica attrezzatura;

Realizzazione di giunti di dilatazione; il tutto eseguito a regola d'arte per uno spessore di cm 10.

euro (cinquanta/66) m2 50,66
Nr. 198 Sovraprezzo al calcestruzzo drenante per la colorazione con ossidi in pasta con base i.dro DRAIN di colore pagliarino.
NP13 euro (sedici/84) m2 16,84
Nr. 199 Rimozione dei vecchi giochi esistenti (n. 3 giochi a molle, n. 3 altalene, n. 1 gioco a leva, n. 1 gioco con torre e scivoli) , compreso il trasporto
NP14 nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (millenovantacinque/38) a corpo 17095,38
Nr. 200 Rimozione della vecchia armatura e segnapasso, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro necessario per dar
NP15 compiuto il lavoro a regola d'arte.

euro (ventitre/99) cadauno 23,99
Nr. 201 Zanella in tufo di lunghezza non inferiore a cm 39, larghezza cm 25, altezza cm 12, lavorata sulla facciavista e negli assetti, con spigolo arrotondato
NP16 o sfilettato, in opera con strato di allettamento di malta bastarda, il tutto eseguito a regola d'arte, comprensivo di rimozione e accatastamento

nell'ambito del cantiere della zanella esistente e fatiscente e detiorata, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta.

euro (diciannove/66) ml 19,66
Nr. 202 Cordoli in tufo non inferiore a cm 25 ed altezza cm da 12 a 25, lavorati sulla faccia vista e negli assetti, con spigoli arrotondati o sfilettati, in opera
NP17 con strato di allettamento di malta bastarda, il tutto eseguito a regola d'arte, comprensivo di rimozione e accatastamento nell'ambito del cantiere dei

cordoli fatiscenti e detiorati, rinterro, carico e trasporto dei materiali di risulta.

euro (diciotto/20) ml 18,20
Nr. 203 Rimozione di cordoli in tufo compreso il sottofondo, il trasporto nell'ambito del cantiere in sito di deposito e quant'altro necessario per dar compiuto
NP18 il lavoro a regola d'arte.

euro (quattro/66) m 4,66
Nr. 204 Pavimentazione in pietrisco e/o ghiaia sciolta, realizzata in pietrisco e/o ghiaia lavata, di spessore reso compattato cm 5, con sottostante sottofondo
NP19 di sabbia di cava lavata e vagliata di spessore reso compattato cm 5. Il pietrisco dovra essere di pezzature di ganulometria 3/6 mm, e fornita

asciutta, privo di sostanze organiche diverse da prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo, in opera con idonea attrezzatura. La compattazione

sara computata a parte. Il tutto eseguito a regola d'arte per uno spessore reso compattato totale di cm 10 (cm5+5).

euro (trentauno/93) m2 31,93
Nr. 205 SEGNA PASSO STRADALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NP20 Fornitura e posa in opera di lampada segnapasso in alluminio con 4 aperture, calpestabile max 500Kg, diffusore termoplastico trasparente,

equipaggiato con 4 LED SMD 2525, flusso luminoso 400Lumen, temperatura di colore 4000°K. Luce naturale, Pressacavo PG9, installazione a

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




pag. 18

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura

pavimento senza necessita di scasso, picchetto per installazione a terra incluso, Grado di protezione IP65, tipo SOVIL " e/o similare, completo di

viteria, lampada LED - e quantaltro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

euro (centosessantacinque/41) cadauno 165,41
Nr. 206 Fornitura di muffula gelatinosa per giunzione e derivazione cavi, compreso ogni onere e magistero per dar compiuto il lavoro a regola d'arte.
NP21 euro (quarantanove/07) cad 49,07
Nr. 207 SEGNA PASSO A MURO CIRCOLARE
NP22 Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante tondo in temoplastico, con diffusore in temoplastico trasparente, illuminazione con 12 LED

SMD 2835, tipo SOVIL e/o similare, flusso illuminoso 180 LUMEN, grado di protezione IP65 ", completo di viteria esterna in acciaio, lampada

LED 2,2W - e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

euro (sessantacinque/79) cad 65,79
Nr. 208 SEGNA PASSO A PAVIMENTO CIRCOLARE
NP23 Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante tondo incasso da pavimento, calpestabile, in struttura in pressofuso di alluminio, con disco

circolare in acciaio inox e diffusore in vetro trasparente infrangibile con carico max di 5S00Kg, controscatola in termoplastico , illuminazione con 1

LED SMD, tipo SOVIL e/o similare, flusso illuminoso 120 LUMEN, grado di protezione IP67 ", completo di viteria esterna in acciaio, lampada

2,5W LED - e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

euro (centotrentasette/82) cad 137,82
Nr. 209 FARETTO ORIENTABILE
NP24 Fomitura e posa in opera di faretto orientabile in pressofusione di alluminio, con picchedtto di supporto incluso, diffusore in vetro traspasrente,

illuminazione con 18 LED SMD, resa 150W, flusso luminosol100 lumen , pressacavo PG7, grado di protezioneIP65, completo di viteria esterna

in acciaio, lampada LED - e quant'altro necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

euro (centonove/69) cad 109,69
Nr. 210 SEGNA PASSO RETTANGOLARE A MURO - Fornitura e posa in opera di segnapasso illuminante ad incasso a muro in alluminio pressofuso di
NP25 dimensioni cm 25x9,8, con diffusore in termoplastico opalino, controscatola in termoplastica, illuminazione con 12 LED SMD 3030, flusso

luminoso Lumen 560, luce naturale, Grado di protezione IP65, Tipo SOVIL e/o similare, completo di viteria, lampada LED da 13W e quant'altro

necessario per dar compiuto il lavoro a pefetta regola d'arte.

euro (centoventidue/04) cadauno 122,04
Nr. 211 Smontaggio e messa a quota di chiusini e griglie di qualsiasi tipologia e dimensione compreso ogni onere ¢ magistero per dar compiuto il lavori a
NP26 regola d'arte.

euro (ventinove/49) cadauno 29,49
Nr. 212 Sovraprezzo alla recinzione "Art. V.01.110.020.a CAM" solo ed esclusivamente per la realizzazione di cancelli apribili con barriera visiva in legno
NP27 e litatamente allo sviluppo degli stessi.

euro (settantatre/42) m 73,42
Nr. 213 Pavimentazione antitrauma, realizzata in sabbia di fiume lavata e vagliata di pezzatura 0,5/1 mm. La sabbia dovra essere fornita asciutta e priva di
NP28 sostanze organiche diverse dalla medesima e da prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo, in opera costipata con idonea attrezzatura, il tutto

eseguito a regola d'arte e conforme alla normativa EN 1177 ¢ EN 933-1.

euro (settantatre/88) m3 73,88
Nr. 214 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
R.02.020.010 |superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
.a.CAM mattoni o tufo

euro (centoventisette/48) mc¢ 127,48
Nr. 215 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e
R.02.060.020 |l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in lastroni in pietra
.a.CAM euro (diciotto/41) mq 18,41
Nr. 216 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di
R.02.060.022 |attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di
.b.CAM altezza da 10,1 a 20 cm

euro (ventiuno/66) mq 21,66
Nr. 217 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in
R.02.060.040 |piastrelle di ceramica
.a.CAM euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 218 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Incollato sul fondo
R.02.060.070 |di cemento o altro materiale
.b.CAM euro (quattro/96) mq 4,96
Nr. 219 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
R.02.090.070 |deposito provvisorio.
.a euro (quattro/96) mq 4,96
Nr. 220 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
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T.01.010.010 |secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
.a aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q,

per trasporti fino a 10 km

euro (tredici/82) mc 13,82
Nr. 221 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
T.01.010.010 |lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la
b discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla

rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in piu oltre i

primi 10

euro (cinque/63) mc/

5km 5,63

Nr. 222 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
T.01.030.010 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
.a La misurazione ¢ calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti da demolizioni e rimozioni

euro (sette/43) mc 7,43
Nr. 223 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
U.01.030.070 |destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di
.a.CAM prodotto ITP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata per estrusione e

puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in

presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di

carico ¢ di laboratorio previste dalla vigente normativa ¢ la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra

operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

euro (quattro/89) m 4,89
Nr. 224 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polictilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
U.01.030.070|destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di
.c.CAM prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata per estrusione e

puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in

presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di

carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra

operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

euro (cinque/82) m 5,82
Nr. 225 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
U.01.030.070 |destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di
.e.CAM prodotto ITP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata per estrusione e

puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in

presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di

carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra

operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

euro (otto/47) m 8,47
Nr. 226 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.010|vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
.c con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

euro (cinquantasei/18) cad 56,18
Nr. 227 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001
U.04.020.076| conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
.a euro (due/98) kg 2,98
Nr. 228 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la
U.05.010.065 |rimozione di detriti o residui vari.
.a euro (zero/40) mq 0,40
Nr. 229 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.
U.05.010.070 | euro (uno/83) cad 1,83
a
Nr. 230 Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non
U.05.010.082 |praticabili a qualunque profondita, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli
b oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

euro (sei/22) mc 6,22
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Nr. 231 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore
U.05.020.020|del 95% delll AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
.a euro (due/04) mq 2,04
Nr. 232 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
U.05.020.080|raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera
a dopo costipamento.

euro (ventiotto/05) mc 28,05
Nr. 233 Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/m Tessuto
U.05.025.035 |multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded
.a 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali

dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione ( TD ¢ MD ) di 50 KN/m , deformazione a rottura ( TD ¢ MD ) del 10% ,

resistenza al 5% ( TD e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilita normale all'acqua di 55 I/mq/s

euro (otto/97) mq 8,97
Nr. 234 Recinzione in legno di pino Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i
V.01.110.010 |montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno 1
.a m ed interrato 50 cm.

euro (ottantasette/65) m 87,65
Nr. 235 Recinzione in plastica riciclata Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ¢ 9-12 cm e
V.01.110.020|traversi @6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm
.a.CAM euro (settantauno/25) m 71,25
Nr. 236 Vangatura manuale del terreno fino alla profondita di 0,2 m
V.02.020.020 |euro (sei/58) mq 6,58
.a.CAM
Nr. 237 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione
V.02.020.095 |aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di ammendante, la preparazione del
.a.CAM terreno, 'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.

euro (dieci/29) cad 10,29
Nr. 238 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica
V.02.020.095 |controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di ammendante, la preparazione del terreno,
.b.CAM l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.

euro (diciannove/47) cad 19,47
Nr. 239 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pi¢ d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
V.02.020.105 |compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio
.b.CAM (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti € impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e

antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi

e una bagnatura con 50/200 1 di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per

piante di circ. da 12 a 16 cm

euro (novantadue/28) cad 92,28
Nr. 240 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro,
V.02.020.145 |asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m? di seme,
.d.CAM esclusa irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq

euro (zero/93) mq 0,93
Nr. 241 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
V.02.020.175 |euro (uno/26) mq 1,26
.a.CAM
Nr. 242 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno
V.02.030.045 | vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
.b.CAM euro (centoquindici/80) cad 115,80
Nr. 243 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di
V.02.040.015 |ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro
.a.CAM superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma

espansa e chioma con diametro fino a 8§ m

euro (centotrentasei/26) cad 136,26
Nr. 244 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
V.02.040.045 |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di
.a.CAM attrezzatura, mezzo meccanico ¢ raccolta:Atezza fino a 6 m

euro (novantasei/92) cad 96,92
Nr. 245 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura,
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura
V.02.040.065 |mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m
.a.CAM euro (duecentoventiotto/00) cad 228,00
Nr. 246 Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
V.02.040.130 |euro (due/53) mq 2,53
.a.CAM
Nr. 247 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario
V.02.040.135 |nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm
.a.CAM euro (uno/68) mq 1,68
Nr. 248 Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura,
V.04.010.055 |raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonche lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
a euro (centonovantatre/06) cadauno 193,06

Napoli, 30/04/2025

11 Direttore dei Lavori
Ing. Rocco Montalbetti

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani
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Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani "

Via Concezione a Montecalvario n. 26 - Palazzo Urban - 80134 Napoli
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Il presente elaborato é di proprieta esclusiva del Comune di Napoli e la sua riproduzione é vietata senza il consenso dell'Ente

RELAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’'impianto prevedera l'utilizzo di telecamere del tipo ad indirizzo IP con alimentazione PoE (Power over Ethernet). Con questo tipo di alimentazione
con il cavo Ethernet che sara collegato alla telecamera, oltre alla trasmissione del segnale video, si provvedera a fornire alla telecamera
I'alimentazione elettrica necessaria al suo funzionamento.

Il segnale video in uscita dalla telecamera viaggera su un cavo Ethernet UTP di Categoria 6 fino al media converter previsto, installato in una
cassetta stagna in PVC posizionata sulla testa del palo. La cassetta avra un grado di protezione minimo IP65 e gli ingressi e le uscite dei cavi
avverranno con raccordi guaina cassetta con un grado di protezione minimo IP65.

Il media converter provvedera a convertire il segnale video ricevuto per mezzo del cavo ethernet ad un segnale ottico che, attraverso un cavo in
fibra ottica, sara trasmesso ad uno switch con porte SFP che gestira il segnale e lo trasformera in un segnale video elettrico con protocollo Modbus
TP/IP come in uscita dalla telecamera. Il segnale video in ingresso allo switch verra poi trasmesso al’NVR dove il segnale video sara registrato,
visualizzato e gestito per mezzo di un monitor, una tastiera e un mouse collegato allo stesso.

L’NVR sara dotato di una scheda di rete Ethernet che ne consentira il collegamento ad un router gateway GSM che, per mezzo di una SIM, verra
collegato al server (del Comune di Napoli), il quale, per mezzo di una VPN o direttamente da un PC, se gia all'interno della rete del server, ne
consentira la gestione da remoto tramite la pagina web server del’NVR visualizzabile su un qualunque browser.

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

md.

Media Converter per impianto TVCC posato in cassetta in alluminio
resistente al fuoco

Telecamera IP  con alimentazione PoE, completa di
custodia IP67

Hardware TVCC con server per videoregistrazione e posto in rack di
cabina

Cavo in fibra 1 coppia multimodale tipo
950/125 mm per posa in tubo interrato

Cavo ethernet Cat.6 UTP 1000BASE -T/1000BASE-TX frequenza 1-250
MHz
posato in guaina

Cavo in fibra ottica multimodale con 2 fibre 50/125 mm per posa in tubo
interrato

Dorsali di alimentazione a 24 Vdc in cavo FG160R16 2x6mm?, posato in
tubo interrato

Video registratore di rete (NVR) con le seguenti specifiche minime:
. 4 Ingressi video
Compressione video H.265+
Uscita video HDMI e VGA
Risoluzione registrazione 4K
Risoluzione HDMI fino a 4K
Risoluzione VGA fino a 1080P
Interfaccia Rete 1 Ethernet 10/100 Mbps
Interfaccia HDD 1xSATA max 6 TB
Interfaccia USB 2.0
Alimentazione 230 V ac

:

Switch in fibra per collegamento telecamere

Porte fisiche:

8 slot mini-GBIC 100/1000Base-X SFP

Gigabit Ethernet RJ-45 a 2 porte 10/100/1000Base-T

Un'interfaccia console RJ-45 per la gestione e la configurazione di
base

RUOTER

Modem router

QEO1

Quadro impianti elettrici

cavo Cat.6

Schema a blocchi impianto TVCC

NVR

Rete

Rack

UTP

M.C.

QEO1

X X

FG160R16

2X6 mm?2
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